MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE 


PE 009/71 


INSTRUCŢIUNI 


DE PAZĂ CONTRA INCENDIILOR 
PENTRU RAMURA ENERGIEI ELECTRICE 
ŞI TERMICE 


OFICIUL DE DOCUMENTARE ENERGETICĂ 
BUCUREȘTI - 1973 


MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE 


ORDIN Nr. 143/1972 


Ministrul Energiei Electrice, 

Văzînd referatul Direcţiei tehnice, 

Avînd în vedere art. 25, 31 şi 32 din Decretul nr. 76/1951 
privind producerea, transportul, distribuţia şi vînzarea ener- 
giei electrice, 

În temeiul Decretului nr. 649/1969 și H.C.M. nr. 1888/1969 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei 
lectrice, 


ORDON: 


1. Se aprobă „Instrucţiunile de pază contra incendiilor 
pentru ramura energiei electrice şi termice“, indicativ 
“PE 009/1971, care intră în vigoare pe data de 1 iulie 1972. 

2. Oficiul de documentare energetică va urmări 'tipă- 
rirea și difuzarea Instrucțiunilor de la pet. 1, în numărul de 
«exemplare rezultat din ancheta de tiraj, pînă la 30 aprilie 
1972. 

3. În perioada 1 mai — 30 iunie 1972, întreprinderile de 
sub îndrumarea și controlul Ministerului Energiei Electrice 
wor lua măsuri de însuşire a noilor instrucţiuni de întregul 
personal. 
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4. Pe data de 1 iulie 1972 îşi încetează aplicarea ordi- 
nele Ministerului Energiei Electrice nr. 447/1968 și. nr. 1779; 
1967, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin. 

5. Direcţia tehnică, Direcţia generală de organizare şi 
control, Direcţia secretariat-administrativă, centralele: indus- 
triale, trusturile, institutele de proiectare şi cercetare. și între- 
prinderile de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Ener- 
giei Electrice se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a: 
prezentului ordin. 


Dat în Bucureşti la 21.02.1972. 
ADJUNCT AL MINISTRULUI, 
ing. Gheorghe Stoice: 


Partea Í 


PREVEDERI CU CARACTER GENERAL 


1. Generalităţi 


1.1. Prezentele instrucţiuni cuprind normele tehnice refe- 
ritoare la prevenirea izbucnirii şi dezvoltării incendiilor în 
timpul exploatării construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor 
şi depozitelor din întreprinderile și organizaţiile economice, 
aparţinind ramurii energiei electrice și termice. 

1.2. În baza prezentelor instrucţiuni, în cadrul fiecărei 
unități, vor fi întocmite instrucţiuni imterne PCI pe locurile 
de muncă, care vor dezvolta prevederile prezentelor instruc- 
țiuni PCI pe ramură, în funcţie de specificul concret al fie- 
cărei instalaţii și conform prevederilor instrucţiunilor fabri- 
cilor care furnizează echipamentul respectiv. 

1.3. Prezentele instrucţiuni nu cuprind prevederile de 
proiectare PCI pentru ramura energiei electrice şi termice. 
La darea în funcţiune a unui nou obiectiv sau lucrări, condu- 
cerile întreprinderilor sau ale unităţilor beneficiare vor analiza 
modul în care normativele de proiectare au fost respectate 
din punctul de vedere al prevenirii incendiilor în vigoare. 

De regulă, la un obiectiv intrat în exploatare, se inter- 
zice introducerea unor modificări privind destinaţia încăpe- 
rilor sau amplasarea echipamentului. Introducerea unor 
modificări, în cazul cînd sînt bine justificate, trebuie să fie 
efectuată cu respectarea întocmai a normativelor mai sus 
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menţionate şi cu confirmarea acestui fapt de către comisia 
tehnică PCI a întreprinderii sau unităţii beneficiare. 

1.4. Obligaţia şi răspunderea pentru realizarea deplină a 
măsurilor de pază contra incendiilor, a instructajului şi pre- 
gătirii personalului în acest sens, o au, potrivit atribuţiilor 
ce le revin, cei ce conduc, organizează și controlează producţia. 

1.5. Conducătorii întreprinderilor vor lua măsuri de veri- 
ficare permanentă a modului în care se aplică normele în 
vigoare cu privire la prevenirea şi 'stingerea incendiilor în 
instalaţiile energetice, cît și a măsurilor cu privire la paza 
interioară şi exterioară a unităţilor. 

În acest scop, se vor avea în vedere următoarele : 

— toate mijloacele de intervenție existente se vor veri- 
fica periodic. Se va asigura posibilitatea ca, la nevoie, aceste 
mijloace să fie aduse operativ — în timp util — la faţa 
locului ; 

— se va menţine curăţenia exemplară în instalaţiile apar- 
ţinînd unităţilor ; instalaţiile se vor repartiza pe sectoare și 
maiștri, luîndu-se măsuri organizatorice în așa fel, încît cură- 
tenia: să nu fie o problemă de ampanie, ci să fie menţinută 
permanent. În special se vor avea în vedere: canalele de 
cabluri (inclusiv cele acoperite), rezervoarele şi circuitele de 
ulei și hidrogen, instalaţiile de sudură și încălzire, recipiente 
ce pot provoca explozii, conducte de termoficare etc., pre- 
cum și toate locurile ascunse. Se vor prevedea măsuri care 
să asigure şi posibilitatea efectuării, în mod curent, a cură- 
teniei în toate spaţiile existente. 

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei constituie un ele- 
ment obligatoriu ce trebuie considerat ca aparţinind proce- 
sului tehnologic de exploatare, întreținere și reparație a echi- 
pamentului şi evidențiază spiritul gospodăresc al personalului 
care are în grijă instalaţia respectivă. La efectuarea și men- 
ținerea curățeniei în instalații, se vor asigura condiţiile nece- 
sare manevrării cu uşurinţă de către personalul de exploatare 
a dispozitivelor cu care sînt acoperite canalele de cabluri (în 
special dalele de beton). Se va urmări întărirea răspunderii 
pentru instalaţiile pe care le au în grijă salariaţii și pentru 
crearea unei opinii de masă împotriva neglijenței și nepăsării. 
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1.6. Întreaga aciivitate de PCI din fiecare întreprindere: 
va fi coordonată de către comisia tehnică a cărei organizare 
și atribuții sînt stabilite conform instrucţiunilor M.A.I. Aceasta 
își desfășoară activitatea pe bază de planuri de muncă (mă- 
suri) trimestriale, care vor cuprinde şi sarcini speciale de 
documentare (acte normative, circulare, publicaţii de specia- 
litate etc.). 

1.7. Trimestrial, se va efectua de către comisia tehnică 
PCI, odată cu controalele organizate pe linie de protecţie a 
muncii și tehnică, un control în întreaga întreprindere. Rezul- 
tatele se vor consemna într-un proces-verbal de control și pe 
baza lor se va reactualiza planul de măsuri PCI al întreprin- 
derii sau centralei; de asemenea, se vor avea în vedere și 
măsurile prescrise de organele M. Al şi forul tutelar. Pe bază 
de grafic, la intervale de timp mai scurte şi decalat față de 
controlul comisiei tehnice PCI, se vor efectua controale de 
către şefii centralelor, şefii secțiilor şi conducătorii direcți 
ai locurilor de muncă, rezultatele consemnîndu-se într-un re- 
gistru de control. 

1.8. În scopul respectării cu strictețe a instrucțiunilor 
M.A.I. conducătorii unităților vor lua măsuri de activizare 
permanentă a comisiilor tehnice PCI astfel, încît munca aces- 
tona să se desfăşoare în spiritul unei activități concrete și 
eficiente, înlăturîndu-se aspectele de formalism. Se vor stabili 
şi aproba în colectivul de conducere al unităților planurile 
de organizare a acţiunii pentru intervenție în cazurile de 
izbucnire a incendiilor, în diverse puncte ale instalaţiei. Se 
va avea în vedere ca drumurile și căile de acces să nu fie 
blocate. Unităţile vor stabili, împreună cu organele locale ale 
pompierilor militari, modul de intervenţie a acestora în cazu- 
rile de izbucnire a incendiilor în diverse situaţii şi le vor 
pune la dispoziţie elementele de cunoaștere a instalațiilor, care 
să le permită intervenţia operativă și eficientă în caz de 
incendiu. 

Se va afișa în fiecare încăpere, la locuri vizibile, planul 
de amplasare a mijloacelor de stingere a incendiilor, precum 
şi instrucţiunile concrete privind modul de acţionare în cazul 
apariţiei unor incendii. De asemenea, se vor marca vizibil 
locurile unde pot izbucni explozii sau incendii, se vor afișa 
instrucţiunile asupra modului de acţionare în caz de incendiu, 


t 


pentru a nu deteriora utilajul în procesul de oprire. În cadrul 
unităţilor la care se execută lucrări de extindere a obiecti- 
velor energetice, se vor stabili de către beneficiari și execu- 
tanţi atît delimitările teritoriale precise, cît şi răspunderile 
fiecăruia dintre aceştia privind accesul salariaţilor, precum şi 
al persoanelor străine, organizarea pazei instalaţiilor, precum 
Și prevenirea şi acţionarea contra incendiilor. Conducerile 
unităţilor vor efectua controale permanente asupra modului 
cum se respectă de către salariaţi ordinea interioară şi circu- 
lația în cadrul obiectivelor, luînd măsuri severe pentru sanc- 
ționarea tuturor încălcărilor prevederilor regulamentelor de 
ordine interioară. 

1.9. În cadrul centralelor electrice, intervenţia în caz de 
incendiu se asigură prin personalul de serviciu conform in- 
strucţiunilor interne, prin mobilizarea personalului care nu 
este în timpul serviciului și prin alarmarea pompierilor mili- 
tari. De asemenea, se va asigura, prin personalul de exploa- 
tare, protejarea instalaţiilor neafectate. 

1.19. Pe baza unor planuri lunare, directorii întreprinde- 
rilor vor organiza controale sistematice asupra modului cum 
se respectă regulile de disciplină și de prevenire a accidente- 
lor și incendiilor în procesele de producție. Acest control se 
va efectua în special în turele II şi III și în perioadele de 
predare-primire a turelor. Pentru neregulile constatate și con- 
semnate se vor stabili răspunderi disciplinare şi materiale, în 
raport cu gravitatea faptelor comise. 

1.11. Organizațiile de proiectare sînt obligate ca, la con- 
struirea obiectivelor cu procese tehnologice noi, să pună la 
dispoziţia beneficiarului, odată cu proiectele, toate instruc- 
iunile privind exploatarea instalaţiilor, maşinilor și utilaje- 
lor, incluzînd şi prevederile referitoare „la apărarea contra 
incendiilor, în raport cu specificul de producţie. Pe baza 
acestor instrucțiuni, unităţile de exploatare vor întocmi 
instrucțiuni tehnice interne de exploatare a instalaţiilor. În 
termen de trei luni de la punerea în funcţiune continuă a 
instalaţiilor şi apoi permanent, unitățile de exploatare vor 
adopta şi completa atît instrucţiunile de exploatare şi între- 
finere, cît și instrucţiunile tehnice interne, cu elemente con- 
crete rezultate din practica de exploatare. În proiecte se vor 
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prevedea şi sisteme de semnalizare, avertizare și stingerea 
automată a incendiilor. 

1.12. Direcţiile tutelare de investiţii vor lua măsuri ca 
la importul de utilaje, agregate şi echipamente, firmele fur- 
nizoare să livreze, odată cu documentaţia tehnică de funcțio- 
nare, şi documentaţii cu privire la posibilităţile de avertizare 
Și semnalizare a tuturor defecțiunilor care pot produce în 
timpul funcţionării acestora incendii, explozii etc., precum şi 
dispozitivele necesare prevenirii şi combaterii incendiilor. 

1.13. Punerea în funcţiune a unităţilor de exploatare nu 
se va face decît după ce vor fi verificate și autorizate de 
către organele de stat, care controlează pe ţară aceste in- 
stalații. 

1.14. Instructajul personalului privind PCI se va face 
în cadrul instructajului periodic în baza următoarelor nor- 
mative : 

— pentru personalul unităţilor din subordinea CIPEET 
— „Regulamentul pentru angajarea, selecționarea, perfecţio- 
narea pregătirii şi instruirea personalului din IRE“ aprobat 
cu ordinul M.E.E. nr. 948/1968 ; 

— pentru personalul unităţilor din subordinea CIPEET 
— Instrucţiunea nr. 61 666/15.07.1970. 

1.15. Conducătorii de întreprinderi sau de unităţi, cu aju- 
torul comisiilor tehnice pentru paza contra incendiilor, vor 
stabili sarcinile ce revin personalului la locul de muncă pentru 
prevenirea şi stingerea incendiilor, precum și măsurile pen- 
tru înlăturarea neregulilor care creează pericol de incendiu. 

1.16. În vederea elaborării sarcinilor și măsurilor men- 
ționate la articolul precedent, comisia tehnică pentru paza 
contra incendiilor, împreună cu șefii de secţii, de sectoare, de 
ateliere și de alte asemenea compartimente, precum și, după 
caz, cu şefii de brigăzi și echipe, după ce au studiat prezen- 
tele instrucţiuni şi toate celelalte acte normative care regle- 
mentează apărarea contra incendiilor, vor verifica amănunţit, 
potrivit unui plan stabilit de președintele comisiei, toate locu- 
rile de muncă și întregul teritoriu ocupat de întreprindere sau 
unitate, confruntind situaţia de teren cu prevederile din in- 
strucțiuni şi din celelalte acte normative. 

În baza constaitărilor de pe teren, se vor stabili : 

a) modul cum trebuie organizată paza contra incendiilor 
şi regulile de prevenire care trebuie respectate la locurile de 
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muncă din secţii, sectoare, ateliere şi din alte asemenea com- 
partimente ; toate datele necesare vor fi înscrise în proiectele 
de sarcini în legătură cu prevenirea şi stingerea incendiilor, 
ce revin personalului din secție, sector, atelier, şantier etc. ; 

b) măsurile ce trebuie luate pentru înlăturarea nereguli- 
lor care creează pericol de incendiu, sarcinile şi responsa- 
pilitățile ce revin diferiților angajaţi în vederea îndeplinirii 
lor, termenele pînă la care urmează să fie executate, sarcinile 
stabilite ; toate aceste date se înscriu în proiectul planului de 
măsuri tehnico-organizatorice pentru apărarea contra incen- 
diilor. 

Proiectele de sarcini, întocmite separat pentru fiecare 
secţie, sector, atelier sau alt asemenea compartiment de 
muncă, şi proiectul planului de măsuri, semnate de președin- 
tele comisiei tehnice pentru paza contra incendiilor, se supun 
aprobării conducătorului de întreprindere sau de unitate. 

După aprobare, preşedintele comisiei tehnice trimite şefi- 
or de secţii, sectoare şi celorlalte asemenea compartimente 
de muncă un exemplar din „Sarcinile“ stabilite pentru com- 
partimentul respectiv și aduce la cunoștința diferiților anga- 
jaţi, sub semnătură, sarcinile care le revin din planul de 
măsuri. 

Pentru fiecare secție, sector, atelier sau alt asemenea com- 
partiment de muncă, se va preciza care anume prevedere 
din „Sarcini“ este obligatoriu a fi afişată la locurile de muncă, 
cum trebuie făcută și cine răspunde de această afișare. 

1.17. În cazul unităţilor la care, potrivit dispoziţiilor legale, 
nu se înființează comisii tehnice pentru paza. contra incen- 
diilor, atribuţiile în legătură cu punerea în aplicare a nor- 
melor pentru prevenirea și stingerea incendiilor, prevăzute la 
1.15—1.16 se vor îndeplini de către unul sau mai mulți sala- 
riați anume destinați de către conducătorul unității respective. 

1.18. Fiecare angajat este obligat să comunice imediat 
sefului său direct, iar în lipsa acestuia șefului ierarhic supe- 
rior, orice abatere (observată sau sesizată) de la prezentele 
instrucțiuni, precum și defecţiunile constatate la instalaţii sau 
încăperi care ar constitui un pericol de incendiu. 

1.19. În cazul că, pe teritoriul sau în incinta instalaţiilor 
electrice, se execută diferite lucrări de către personalul dele- 
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gat al altor unităţi, în procesul verbal de delimitare a res- 
ponsabilităţilor se vor consemna prevederi şi din punctul de 
vedere al PCI. 

1.20. Comisiile de recepţie, numite de către conducerile 
unităţilor conform regulamentărilor în vigoare, vor consemna 
în mod expres în procesele verbale dacă instalaţiile moi, ce 
urmează a fi puse în funcţiune, îndeplinesc condiţiile prevă- 
zute de instrucţiunile de pază contra incendiilor. 

1.21. În instalaţii vor fi afişate în locuri vizibile planurile 
de amplasare a mijloacelor de stingere, numerele de telefon 
pentru alarmare în caz de incendiu şi, de la caz la caz, ins- 
trucţiuni rezumative de acţionare. 

1.22. Conducerile întreprinderilor de exploatare și ale uni- 
tăţilor din subordine vor lua măsuri pentru ca dotările cu 
mijloace PCI şi amenajările constructive la instalaţiile de pre- 
venire şi stingere a incendiilor să fie terminate la darea în 
exploatare a obiectivelor şi menținute ulterior în stare de 
funcţionare. 

De asemenea, la darea în exploatare intervenţia în caz de 
incendiu va fi organizată, iar personalul de exploatare şi for- 
miația PCI, dacă există, se vor instrui, în prealabil, pe linie de 
pază contra incendiilor. 

1.23. În afara dotărilor şi amenajărilor prevăzute prin 
proiecte, întreprinderile de reţele și centralele electrice vor 
realiza la nevoie, din fondurile de producție sau investiţii, 
dotări sau amenajări specifice, rezultate ca necesare după 
punerea în funcţiune a obiectivelor şi după închiderea lucrării 
de investiţii. 

1.24. La concretizarea sarcinilor şi măsurilor pentru pu- 
nerea în aplicare a prezentelor instrucțiuni, se va ţine seama 
de condiţiile locale pentru a se realiza cu cheltuieli cît mai 
puţine, fără ca aceasta să contravină principiilor enunțate în 
instrucţiuni. 

În cazurile în care aplicarea acestor instrucțiuni ca şi a 
celorlalte acte normative, prin care se reglementează preve- 
nirea şi stingerea incendiilor, necesită cheltuieli pentru repa- 
raţii capitale și investiţii, se va 'cere aprobarea organului 
ierarhic superior care va proceda potrivit dispozițiilor legale. 
Pînă la obţinerea acestei aprobări se vor lua toate măsurile 
posibile în condiţiile existente. 
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În cazurile în care instrucţiunile nu cuprind prevederi 
pentru unele locuri de muncă sau prevederile existente nu 
pot fi aplicate în condiţiile specifice, comisia tehnică PCI va 
propune pe baza prezentelor instrucțiunilor sarcinile şi măsu- 
rile necesare specifice ; aplicarea lor se va face după ce au 
fost aprobate de conducerea întreprinderii de exploatare. 

1.25. La fiecare doi ani, cu începere de la data intrării 
în vigoare a prezentelor instrucţiuni, conducătorii întreprin- 
derilor (unităţilor) care le-au pus în aplicare vor face, prin 
organele ierarhic superioare, propuneri pentru completarea 
şi îmbunătăţirea lor. 


2. Organizarea activităţii pazei contra incendiilor la locurile 
de muncă şi anunţarea incendiilor 


2.1. ln vederea organizării pazei contra incendiilor la 
socurile de muncă, pentru fiecare secţie, sector, atelier sau 
alt asemenea compartiment de muncă, se vor stabili concret : 

' — regulile generale de prevenire a incendiilor în întreaga 
întreprindere (unitate) şi cele specifice secţiei, sectorului, ate- 
lierului, compartimentului, şantierului, lotului, care trebuie 
respectate, precum şi îndatoririle generale ale salariaţilor în 
ceea ce privește stingerea incendiilor la locurile de muncă; 

— dotarea secției, a sectorului, a atelierului, a compar- 
timentului, a șantierului, a lotului cu utilaje şi materiale ini- 
tiale pentru combaterea incendiilor ; 

— mijloacele de alarmare a personalului din secţie, sector, 
atelier, compartiment, șantier, lot şi mijloacele de anunţare 
a formației civile de pază contra incendiilor, a salariatului 
care coordonează paza contra incendiilor la locul de muncă, 
a salariatului de serviciu, în timpul întreruperii sau reducerii 
activităţii în întreprinderea (unitatea) respectivă și a orga- 
melor de conducere ale organizaţiei în caz de incendiu ; 

— numărul, compunerea și îndatoririle personalului echi- 
pelor pentru paza contra incendiilor în secţii, sectoare, ate- 
liere, compartimente, șantier, lot ; 

— modul cum se va asigura pregătirea întregului per- 
sonal și propaganda împotriva incendiilor. 
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Rensponsabilitatea pentru organizarea pazei contra incen- 
Aiilor la locurile de muncă şi pregătirea personalului revin 
șefilor de secții, sectoare, ateliere și de alte asemenea compar- 
timente, iar responsabilitatea pentru conducerea operațiilor 
de stingere, pînă la sosirea formaţiei civile de pază contra 
incendiilor sau a subunităţilor M.A.I., revine acestora sau 
inginerilor, tehnicienilor și maiștrilor care îi înlocuiesc în 
celelalte schimburi de muncă. 

2.2. La fiecare secţie, sector, atelier și alt asemenea com- 
partiment de muncă se organizează, din personalul existent în 
cadrul fiecărui schimb de lucru, una sau mai multe echipe 
pentru paza contra incendiilor, în funcţie de mărimea com- 
partimentului, de numărul salariaţilor existenți, de diversi- 
tatea şi cantitatea utilajelor şi a materialelor inițiale pentru 
combaterea incendiilor, de pericolul de izbucnire şi dezvoltare 
a incendiilor, principala lor sarcină fiind intervenţia imediată 
în sprijinul salariatului la al cărui loc de muncă a izbucnit 
incendiul. 

În afara personalului necesa” pentru mînuirea utilajelor 
și materialelor iniţiale pentru combaterea incendiilor, trebuie 
să se prevadă, în funcţie de posibilităţi, pentru fiecare sau 
pentru toate echipele care se organizează în aceeași secție, 
sector, atelier, compartiment, șantier, lot, cîte unul sau mai 
mulți responsabili pentru : 

— anunţarea incendiilor ; | 

— întreruperea instalaţiilor electrice, de gaze naturale 
si de ventilație ; 

— evacuarea încăperilor sau depozitelor deschise ; 

— supravegherea respectării regulilor de prevenire a 
incendiilor la locurile de muncă ; 

— verificarea periodică a existenţei și stării utilajelor 
şi a materialelor iniţiale de stingere a incendiilor, precum şi 
a posibilităţilor de acces la toate mijloacele şi căile de evacuare. 

Responsabililor cu anunțarea incendiilor li se va da și 
sarcina de a urmări zilnic, la intrarea în serviciu, prezența 
pompierilor voluntari care lucrează în secția, sectorul, atelie- 
rul, compartimentul, şantierul, lotul respectiv și de a comu- 
nica numele absenţilor șefului formaţiei civile de pază contra 
incendiilor sau șefului de tură. 
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2.3. Pentru anunțarea rapidă a subunităților de pompieri, 
la toate unităţile, la camerele de comandă şi la revizia PCI, 
precum şi la toate locurile de muncă, trebuie să fie afişat 
numărul de telefon al subunităţilor de pompieri şi instruc- 
țiuni privind modul de anunţare. 

2.4. La toate mijloacele de legătură şi semnalizare tre- 
buie să existe acces liber în orice moment. 

2.5. În fiecare întreprindere (unitate) trebuie stabilit un 
semnal de alarmă pentru cazurile de incendiu, pe care ttre- 
buie să-l cunoască tot personalul, inclusiv formaţia PCI care 
intervine în cooperare pentru stingerea incendiilor. 

2.6. În cazul izbucnirii incendiilor salariatul care constată 
această situație (sau consideră că poate apărea) va anunţa 
personalul operativ din apropiere și pe şeful de tură, iar 
acesta pe şeful formaţiei (sau echipei) PCI. 

De asemenea, în funcţie de gravitatea incendiului, şeful 
de tură va anunța pompierii militari din localitate (şi even- 
tual alte formaţii de pompieri) și va da semnalul de alarmă 
pentru întreg personalul din blocurile de intervenție şi colonie. 
Pentru aducerea echipelor de intervenție se va folosi maşina 
de intervenţii. Apoi vor fi anunțate conducerea întreprinderii 
(directorul sau locţiitorul său), dispecerul şi organele Minis- 
terului Afacerilor Interne. 

V4 
3. Īntreținerea mijloacelor şi instalaţiilor de. stingere a incen- 
diilor 


A. Mijloace iniţiale 


3.1. Stingătoarele manuale, lăzile cu nisip, găleţile, pos- 
turile de incendiu trebuie să se găsească în stare bună de 
utilizare la locurile de muncă, în depozite şi oriunde au fost 
prevăzute în proiect, pentru a putea îi folosite în mod eticace 
şi fără întârziere de către muncitori la izbucnirea unui incendiu. 

3.2. Este necesar ca muncitorii să fie instruiți în ceea ce 
priveşte modul de folosire a acestor mijloace iniţiale, a con- 
diţiilor în care acestea trebuie păstrate în atelier (ușor acce- 
sibile, ferite de lovituri şi îngheţ etc.). 
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3.3. În magazia unităţii sau a formaţiei PCI se vor găsi 
în permanenţă mijloace şi piese de rezervă pentru înlocuirea, 
respectiv repararea, acelora consemnate sau constatate defecte. 

3.4. Pe timp de ger, stingătoarele de incendiu a căror 
încărcăltură nu este sigură contra îngheţului se vor înlecui 
cu încărcătură de iarnă sau se vor scoate din încăperile neîn- 
călzitte și se vor monta în cea mai apropiată clădire încălzită, 
punîndu-se la locurile de lucru respective indicatoarele de 
informare referitoare la echipamentele şi instalaţiile de com- 
patere a incendiilor. De asemenea, se va avea grijă ca starea 
prizelor de apă, pentru combaterea incendiilor, din bazine, 
rîuri etc., să permită accesul uşor al pompierilor. 

3.5. După fiecare întrebuințare, mijloacele imiţiale vor fi 
curățite, completate și reaşezate la locurile lor. 


B. Hidranti 


3.6. Posturile de incendiu pentru materiale şi utilaje PCI 
din apropierea hidranților subterani vor fi completate cu 
întreaga dotație (chei hidranți, chei capace, garnituri de re- 
zervă, hidnanți portativi, role de furtun, țevi de refulare etc.). 

După folosire, furtunurile vor fi bine uscate înainte de 
reaşezare la posturi. 

Amplasamentul fiecărui post de incendiu, hidrant, aparat 
de semnalizare şi control sprinkler ete. se vor stabili pe baza 
proiectului și se va marca cu indicatoare conform STAS 
nr. 297/2—68. 

3.7. Înainte de începerea perioadei de îngheţ se va con- 
trola buna funcționare a ventilului interior, a orificiului de 
golire de la baza hidrantului şi nivelul apelor freatice față 
de orificiul de golire, pentru a se asigura că hidrantul nu este 
plin cu apă. În caz contrar, trebuie să se -facă golirea cu 
pompe pentru a feri corpul hidrantului de a crăpa din cauza 
înghepului. 

Pentru a împiedica înghețul nu este indicată folosirea 
unei soluții de apă sărată, din cauza efectului ei corosiv şi al 
eficacității ei reduse. 

3.8. Se va controla periodic, o dată pe an, vara, etanşei- 
tatea valvei principale (cînd hidrantul este închis), a valvei 
de drenare (cu valva principală deschisă şi capacul hidran- 
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tului pus) şi a conductelor din jurul hidrantului, precum şă 
ușoara lor manipulare. 

3.9. Capacele şi filtrele hidranţilor vor fi gresate cu re- 
gularitaite. Filtrul trebuie să se păsuiască etanș. 

3.10. Hidranţii trebuie să fie vopsiți, feriţi de lovituri şi 
instalați într-un spaţiu liber, pentru a fi accesibili în caz de 
nevoie. 

3.11. Detectarea hidranţilor îngheţaţi se va face după 
sunet, prin lovire, rotirea tijei de acţionare a valvei Și intro- 
ducerea î în hidrant a unui fir cu o greutate la capăt. 

Dezgheţarea se recomandă a se face cu abur Di de la: 
rețea printr-un furtun sau generator ‘transpor tabil) sau CU. 
apă caldă turnată în hidrant. Folosirea petrolulúi, alcoolului 
sau a altor lichide inflamabile, este interzisă. 

Fd 


C. Alte elemente 


3.12. Uşile rezistente la foc vor fi controlate periodie dir: 
punctul de vedere al funcționării sistemului de închidere sau 
de glisare. 

3.13. Recipientele de pardoseală, rigolele de scurgere şi 
legăturile lor cu canalizarea trebuie să fie păstrate descope- 
rite şi curate, pentru a se asigura buna scurgere a apelor în 
caz de incendiu. 

3.14. Prelatele impermeabile, de salvare a muncitorilor 
în caz de incendiu (la laboratoare, vopsitorii etc.) vor fi păs- 
trate în bune condiţii în locuri accesibile și vizibil marcate.. 

3.15. Echipamentul electric al instalațiilor de semnali— 
zare pentru hidiranţi şi uși de evacuare, instalațiile de aver- 
tizare, asigurarea şi inscripţia corectă a circuitelor, tablourile 
de distribuţie, iluminatul de evacuare etec., vor fi, de aseme- 
nea, periodic controlate şi reparate, conform planului de mă- 
suri, de un personal bine calificat. 

3.16. La comisia tehnică PCI se va ţine un registru de: 
evidenţă a deficienţelor şi lipsurilor constatate la instalațiile 
de stins incendiul (data semnalării, cauza constatată, termen 
acordat pentru remediere, persoana însărcinată cu remedierea). 

3.17. Lucrările de reparaţii, care duc la întreruperea. 
rețelelor de apă (interioare și exterioare) pentru stingerea 
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incendiului, se vor face cu acordul unităţii de pomiperi M.A.I.. 
şi cu informarea comisiei tehnice PCI, pe baza unui plan de: 
măsuri, care precizează sarcinile, măsurile de siguranţă, du- 
rata etc. 

În timpul reparațiilor se vor lua măsuri ca în conductele 
de apă să nu pătrundă pămînt sau alte impurități care ar- 
putea bloca ventile, capete de sprinkler etc. 

3.18. La montarea rețelelor de apă, abur, bioxid de car- 
bon etc., pentru stingerea incendiului, conductele vor fi în. 
prealabil bine curățite de scorii și impurități, spălate după. 
montare (cu apă la presiunea care să asigure în secțiunea 
conductei o viteză de minim 2 m/s penrtu a se evita înfun- 
darea capetelor de sprinklere, a duzelor drencere, neetan-- 
şarea ventilelor etc.) şi apoi probate conform prevederilor pro-. 
iectului. 

La recepţia lucrărilor de rețele se va controla, în mod. 
special, starea de curățenie a interiorului conductelor, men- 
ționîndu-se constatările în procesul verbal de recepţie. 

3.19. Este strict interzis : 

— a se folosi utilajele, materialele tehnice și instalatiile 
de luptă contra incendiilor în alte scopuri decit 
cele PCI ; 

— a descompleta mijloacele de la posturile de incendiu, 
echipamentele de hidramţi și orice alte. instalații PCI ;. 

— a împiedica sau bloca, în orice fel, accesul liber la; 
mijloacele de luptă contra incendiilor sau accesul liber 
al pompierilor. 

3.20. Se interzice ca la intervențiile de. stingere a incen-- 

diilor să se deschidă un număr mai mare de hidranți decit. 
cel prevăzut în proiect. 


D. Instalaţii de sprinklere și drencere: 


3.21. Instalaţiile de sprinklere şi. echipamentele aferente. 
trebuie minuţios controlate periodic; la termenele stabilite, 
prin instrucţiuni tehnice interne, de un responsabil de încre- 
dere şi competent, anume desemnat de conducere, care tre-. 
buie să fie familiarizat cu întreg sistemul, să cunoască defec- 
țiunile curente care pot interveni și să fie în: măsură să sta-. 
bilească fără întîrziere cauza acestora. 
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“Controlul periodie va fi planificat şi executat fără a 
putea fi amînat sau influențat negativ de alte sarcini. Rezul- 
“tatele controlului se consemnează în registrul de detecţiuni 
astfel, încît defecțiunile constatate să fie înlăturate de per- 
„sonalul de întreținere şi reparaţie. 

"3.22. Controlul instalaţiei se recomandă a se face în con- 
formiltate cu schema instalaţiei (care cuprinde echipamentele, 
` armăturile etc.); aceasta se întocmeşte de responşabilul PCI, 
; tinînd seama de condițiile locale. / 


i 


| 
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iE. Rezervoare de apă și pneumatice (hidrofoare) 


3.23. Rezervoarele de apă trebuie să fie în permanenţă 
umplute cu apă, pînă la nivelul precizat prin proiect, iar 
instalația lor de încălzire a apei, pentru preîntîmpinarea în- 
_ghețului, în stare perfedtă de funcționare. 

3.24. În caz că rezervoarele sînt amplasate în încăperi, 
„acestea trebuie să fie iluminate și încălzite corespunzător, 
închise în permanenţă cu lacăt. 

3.25. Cel puţin o dată pe săptămînă trebuie să se veri- 
:fice buna funcţionare la ventilelor cu plutitor, a indicatoa- 
relor de nivel şi să se facă curățenie în încăperea rezer- 
.voarelor. 

3.26. Cel puţin o dată pe an trebuie să se efectueze go- 
lirea, curățirea şi verificarea rezervoarelor. 

3.21. La rezervoarele metalice, starea vopselei va fi urmă- 
-rită în tot cursul anului, reînnoindu-se . ori de cîte ori este 
„nevoie. 

3.28. Presiunea aerului şi cota apei în rezervoare se vor 
-menține în permanenţă la nivelul normal prin pomparea de 
aer și apă. 

În cazul unei scăderi anormale a presiunii se va căuta şi 
înlătura cauza. 

3.29. Iluminatul, încălzirea şi curăţenia încăperii şi a uti- 
dajelor trebuie să fie în permanenţă corespunzătoare. 

3.30. În fiecare schimb trebuie să se execute suflarea 
manometrelor şi să se veriiice buna stare a rezervoarelor de 
presiune și a armăturilor lor. 
| 3.31. Cel puţin o dată pe lună trebuie să se controleze 
supapele de siguranţă şi ventilele de reţinere. 
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F. Staţii de pompe pentru alimentarea. cu apă în caz de încen-- 
diu (Pompe de încendiu) 


3.22. În staţiile pompelor de incendiu se vor lua toate. 
măsurile pentru preîntîmpinarea inundării instalaţiilor. 

3.33. În staţiile pompelor de incendiu nu se admite depo- 
zitarea materialelor străine, cu excepţia unor cantități minime- 
cerute de exploatarea instalaţiilor. 

3.34. În staţiile pompelor de incendiu se va asigura, chiar- 
și în timpul celor mai severe geruri, o temperatură de mini- 
mum 5°C. 

3.35. Dacă o pompă defectă, scoasă din funcțiune, este. 
expusă îngheţului, ea trebuie să fie demontată și controlată. 
în interior, pentru a fi siguri că nu. au rămas pungi de apă.. 
Numai prin robinetele de golire, nu este asigurată această 
certitudine. 

3.36. La fiecare schimb se va verifica poziția corectă a. 
vanelor, starea pompelor şi să se completeze rezerva de lu- 
brifiant. 

3.31. Cel puţin o dată pe săptămînă trebuie să se verifice :: 

— punerea în funcţiune timp de 15 minute a pompelor ;. 

— suflarea manometrelor ; 

— curățirea pompelor şi a încăperilor staţiei de pompare. 

3.38. Manometrele instalaţiei de pompare trebuie să fie- 
verificate, conform instrucțiunilor metrologice respective. 

3.39. Cel puțin de două ori pe an trebuie să se verifice 
ventilele de reținere, supapele de siguranță, să se curețe ra-. 
dical instalaţiile şi să se înlocuiască uleiul din lagăre. 

3.40. Cel puţin o dată la trei ani trebuie să se demonteze 
pompa complet, să se curețe şi să se repare părţile ei com-: 
ponente. 


G. Pompa cu motor cu combustie internă. 


3.41. La fiecare schimb trebuje să se verifice poziţia. 
vanelor, bunăstarea pompei și aparalajului său, sistemul de 
ungere etc., să se facă plinul de combustibil pentru funcţio- 
narea de 8 ore. 
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3.42. Săptămiînal, trebuie să se probeze pompa prin pune- 
cea în funcţiune timp de 15 minute, luindu-se măsuri de 
remediere a deficienţelor constatate. 

3.43. Semestrial, se vor efectua reviziile prevăzute pen- 
tru pompele centrifuge antrenate de motoare cu combustie 
internă, iar din trei în trei ani se va face reparația lor. 


H. Instalaţii de stingere cu bioxid de carbon 


3.44. După executarea completă a instalaţiei de stin- 
gere a incendiilor cu bioxid de carbon, înainte de recepție, 
în prezenţa beneficiarului și a proiectantului, se vor face pro- 
bele de funcţionare, și apoi periodic, în conformitate cu 
instrucţiunile 'tehnice interne. 

Proba de descărcare va avea ca obiectiv controlul func- 
ționării armăturilor de comandă, dispozitivelor de alarmă și 
a celorlalte părți. 

Proba se va face numai cu o singură butelie de CO». 

Dacă elementul detector automat de incendiu acţionează 
asupra dispozitivului de deschidere al buteliei — pilot, des- 
cărcarea trebuie să asigure în distribuitor suficientă presiune 
pentru ca butelia de presiune să poată acţiona din poziția cea 
mai depărtată de legătura conductei de alimentare cu dis- 
tribuitorul. | 

3.45. Pentru sistemele multiple, probele trebuie făcute 
pentru fiecare ramură în parte, pentru a controla funcţio- 
narea bună a vanelor selectoare și a dispozitivelor de inter- 
blocare. 

În afară de elementele detectoare automate, se vor mai 
proba și dispozitivele manuale de declanșare. 

3.46. Probele de concentraţie cu descărcarea întregii can- 
tități de gaze se vor face în centralele electrice la genera- 
toare mai mari de 3000 kVA, la care trebuie să se obţină, 
după un minut de la începerea descărcării, o concentraţie de 
30% timp de 20 minute ; în acest timp, generatorul îşi reduce 
turatia pînă la oprire. 

3.47. Probele de concentraţie sînt necesare la sistemele 
de inundare totală cu gaz şi acolo unde necesarul de gaz nu 
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este asigurat în cantitate acoperitoare față de spațiu: de 
deservire. | 

Concentrația necesară se va determina pe baza conţinu- 
tului de oxigen maxim permis pentru materialul care creează 
pericolul de incendiu. 

Mostrele de gaz trebuie luate la cel puţin 60 cm deasupra 
celui mai înalt punct al spaţiului cu pericol de incendiu. 

3.48. O dată pe săptămînă, sistemul va fi verificat vizual 
de personalul de specialitate cu experienţă, pentru a controla 
ca gurile de distribuţie să nu fie astupate, toate comenzile să 
se afle pe poziţie de acţionare și să nu apară la sistem nici 
un defect fizic evident. Orice defect constatat va fi imediat 
remediat. 

3.49. La fiecare șase luni, toate butaliile 'trebuie cîntărite. 
Butelia la care se constată o scădere netă a conținutului mai 
mare de 10% va fi înlocuită. 

3.50. O dată pe an, sistemul va [i controlat în amănunt, 
făcîndu-se proba tuturor dispozitivelor de comandă şi controi. 

Nu este necesară descărcarea completă a buteliilor; în 
sistem trebuie introdusă cantitatea necesară de CO», azot 
sau aer uscat pentru a acţiona toate dispozitivele care lucrează 
sub presiune. 

Se recomandă a se efectua astfel de probe, pe cît posibil, 
prin furnizorul instalaţiei. 

3.51. Sistemele trebuie să fie permanent menținute în 
condiţii optime de funcţionare, orice reparație făcîndu-se 
prompt de personal calificat și bine instruit în astfel de 
Jucrări. | 

3.52. Sistemul va fi prevăzut cu un mijloc de alarmare 
„acustică, care intră în funcţiune odată cu sistemul şi are drept 
scop înștiințarea personalului care trebuie să fie evacuat şi 
a aceluia care supraveghează funcţionarea sistemului. Acest 
sistem se va controla săptăminal. 

3.53. Buteliile comerciale de CO, nu sînt admise în ast- 
fel de instalaţii, care reclamă butelii speciale cu tuburi sifo- 
nate la interior și capete speciale. 

' 3.54. Buteliile vor fi amplasate cît mai aproape de zona 
«care trebuie protejată, într-un loc uşor accesibil în timput 
incendiului, ferit de efectul caloric. 
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3.55. Se recomandă a se păstra în depozite, ca rezervă, 
un număr de 50%/ din numărul total al buteliilor din baterii. 

3.56. Starea  suporturilor conductelor va fi controlată. 
periodic, deoarece la pornirea instalaţiei acestea sînt supuse 
la eforturi mari, din cauza vitezei ridicate o bioxidului de 
carbon la conducte. 

3.57. Încăperile cu inundare totală de CO», trebuie să 
aibă dispozitive automate de închidere a gurilor de introdu- 
cere de aer, respectiv a gurilor de acces şi dispozitive de 
oprire a ventilatoarelor, transportoarelor etc. 

Capacele utilajelor şi uşilor încăperilor protejate trebuie 
să se închidă etanș. 

3.58. Întreţinerea şi folosirea instalaţiei se face strict. 
contorm instrucțiunilor furnizorului. 


I. Instalaţii de stingere cu spumă 


3.59. Punerea în funcţiune a instalaţiei de stingere se 
face prin deschiderea ventilelor de pe coledtorul de spumă, 
după care se deschide admisia apei spre generatoare. Se veri- 
jică presiunea apei la manometrul instalat pe colectorul de 
apă. În cazul unei eventuale defecţiuni în reţeaua de apă, 
pentru asigurarea presiunii se va proceda la racordarea. insta-— 
laţiei mobile de pompe de incendii. 

3.60. Sistemul de stingere cu spumă a incendiilor va fi 
controlat în amănunt, săptăminal, de specialiști cu expe- 
rienţă în acest fel de lucrări : 

— se verifică ca presiunea apei la duza. amestecătorului 
să fie cea prevăzută ; 

— prin control, vizual se vor stabili părţile componente 
deteriorate sau lipsă, gurile îniundate, pozițiile greșite ale 
vanelor, avarii ale sistemului de tontă etc. 

Se va proba sistemul de alarmă, pompele de apă şi de 
spumă, precum şi sistemul de supraveghere al funcționării, 

3.61. Anual, sistemul va fi pus în funcţiune cît mai com- 
plet posibil, însă fără spumă, conform instrucţiunilor furnizo- 
rului. După fiecare probă cu spumă, întreaga instalaţie se 
spală cu apă de la reţeaua de apă de incendiu. 

3.62. Se recomandă contractarea efectuării probelor de 
către firma furnizoare. Aceasta nu dispensează personalul 
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beneficiarului de a face controale perioadice, conform instruc- 
țiunilor tehnice initerne. 

Instrucţiunile tehnice interne vor cuprinde numărul de 
generatoare în funcţiune simultană. 

3.63. Rezerva de substanţă spumoasă se determină astfel, 
încît să se asigure repetarea operaţiei de stingere calculată 
pentru rezervorul cu consumul cel mai mare, de două ori 
pentru spuma chimică şi de trei ori pentru spuma aerome- 
canică. x 


J. Instalaţii de stingere cu apă pulverizată 


3.64. Instalaţiile de stingere cu apă pulverizată trebuie 
să fie minuţios controlate, săptăminal, de un responsabil spe- 
cial desemnat de conducere care să cunoască întregul sistem 
şi să fie în măsură să depisteze toate defecțiunile şi să stabi- 
lească cauza lor. 

3.65. La instalaţiile fixe de stins incendiul cu apă pulve- 
rizattă se va acorda o atenţie deosebită : 

— stării de funcționare a: pompelor speciale destinate 
instalaţiei de stins incendiul cu apă pulverizată ; 

— &tanșeității conductelor de apă ; 

— 'desfundării duzelor de pulverizare ; 

— stării ventilului de deschidere apei în circuit ; 

— stării îmgheţului, în anotimul rece, pe traseul con- 
ductelor. 

3.66. Detecţiunile constatate vor fi grabnic înlăturate, 
sesizîindu-se în același timp formaţia de întreţinere. 

3.67. Funcționarea sistemelor de stingere cu apă pulveri- 
'zată va fi încercată trimestrial, iar în cazuri bine justificate, 
semestrial, în prezenţa unui membru al comisiei tehnice 
PCI şi al șefului formației PCI. Executarea probei va fi con- 
semnată, cu semnăturile participanţilor, în registrul de control. 


K. Instalaţii de stingere cu abur 


3.68. Instalaţiile de stingere a incendiilor cu abur, cu care 
sînt prevăzute buncărele de cărbune pulverizat, morile de 
„cărbune cu bile, rezervoarele de păcură, staţiile de pompare 
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a păcurii, precum şi preîncălzitoarele de aer plasate în cana- 
lele convective ale cazanelor de abur care funcţionează pe: 
bază de cărbune pulverizat, vor fi menținute permanent în 
stare de funcţionare ; ele se află sub presiune pînă la armă- 
turile de admitere a aburului în buncăre, mori, în rezervoa- 
rele de păcură sau preîncălzitoarele. de aer. De asemenea, 
aceste instalații vor fi drenate în mod periodic. 

3.69. Ventilul de acţionare a deschiderii aburului va fi. 
marcat cu inscripţie şi vopsit într-o culoare deosebită de: 
celelalte ventile din vecinătatea acestuia. 


L. Instalaţiile de prevenire și de avertizare 


3.10. Instalaţiile de avertizare, bazate pe detectoare de: 
fum de tipul SDPU-1 etc., se instalează în galerii de cabluri, 
in poduii de cabluri şi în încăperile care prezintă pericol din. 
punctui ue vedere ial apariţiei incendiilor. ` 

3.71. Periodic, în conformitate cu instrucţiunile tehnice: 
interne, se va verifica funcționarea fiecărui traductor. În. 
cazul în care se constată nefuncționarea unui traductor, acesta. 
se va demonta şi se va ţine într-un loc uscat pentru înde- 
părtarea eventualei umidităţi, la care e sensibil, după care. 
se va .încerca din nou. Nu se admite menţinerea instalaţiei. 
in stare de netftuncționare. Scoaterea temporară din funcțiune: 
a acesuor instalaţii se va face numai cu aprobarea şefului 
comisiei PCI. 

3.72. Alături de panoul de semnalizare şi control al insta-- 
laţiilor de avertizare, vor fi afişate scheme cu amplasarea. 
detectoarelor de fum şi instrucţiunile de interpretare a sem- 
nalizărilor şi de verificare a stării de funcționare a instalaţiei. 
Personalul de exploatare va îi instruit periodic cu privire la. 
interpretarea semnalizărilor. 

3.73. Pentru controlul stării tehnice a. instalaţiei şi veri- 
ficarea ei, conducerea centralei va numi un. tehnician spe-- 
cializat în întreținerea acestui tip de instalaţii. Controlul se- 
va efectua lunar şi va fi consemnat într-un proces-verbal. La. 
proba funcţională vor participa : un membru. al comisiei teh-- 
nice PCI şi șeful formaţiei PCI din centrală. 
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4. Ordinea și curăţenia în instalații pentru evitarea perico- 
iului de incendiu 


4.1. Una din principalele măsuri necesare pentru evita- 
xea pericolului de incendiu în instalaţiile energetice o con- 
stituie menţinerea curăţenie. 

Pentru asigurarea ordinei şi curăţeniei în incinta obiecti- 
velor energetice, conducerile acestora vor urmări respectarea 
“următoarelor reguli : 

— stabilirea locurilor de aşezare a materialelor care intră 
în procesul de fabricaţie ; 

— curăţenia permanentă a spaţiilor folosite în sectoa- 
rele de prelucrare, depozitare şi a celor din jurul clădirilor ; 

— evacuarea sistematică a deșeurilor, rezultate din pro- 
cesul de fabricaţie ; 

— podurile clădirilor vor fi permanent libere, întreţi- 
nute curat, cu ușile închise cu lacăte, iar cheile se vor păstra 
la poartă ; 

— construcţiile şi terenurile trebuie folosite în așa fel, 
încît să nu creeze pericol de incendiu pentru clădirile înve- 
inate. 

4.2, În cadrul controlului care se efectuează periodic, o 
atenție deosebită trebuie acordată curăţeniei spațiilor» mai 
puţin vizibile sau celor din spatele utilajelor, canalelor de 
conducte termice, căminelor de control, căminelor de sepa- 
rare (de la staţiile de pompe, combustibil etc.). 

Deșeurile combustibile se vor depune numai în lăzi me- 
talice cu capac, care se vor păstra în permanenţă închise. 

În timpul unui schimb de muncă deșeurile se vor evacua 
cel puţin o dată în locurile special prevăzute pentru depo- 
zitare. 

Este interzisă depozitarea deşeurilor, în special a celor 
„combustibile, în instalaţii energetice, casa scărilor, coridoare, 
ganguri şi în alte locuri de circulaţie, precum și în curţile de 
lumină şi podurile construcţiilor. 

-De asemenea, se interzice aglomerarea deșeurilor în locu- 
rile de depozitare. | 

4.3. În vederea uşurării intervențiilor în caz de incendiu, 
se vor respecta următoarele reguli : 
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— întreţinerea drumurilor exterioare şi a celor din inte- 
riorul obiectivului, asigurarea circulaţiei mijloacelor de trans- 
port prin înlăturarea zăpezii şi menţinerea terasamentului în 
bună stare ; 

— fixarea indicatoarelor pe căile de acces spre sursele 
de apă și marcarea prin semne convenţionale, conform STAS. 
297/2—68, a căilor de evacuare, a locurilor periculoase de 
explozii şi incendii etc. ; 

— menţinerea în bună stare de folosință a podurilor 
construite peste şanţuri şi peste diverse săpături aflate pe 
căile de acces. 

4.4. Pentru fiecare secţie, atelier, laborator, depozit, şan- 
tier etc., conducerile obiectivelor energetice vor numi respon- 
sabili care vor controla dacă au fost luate toate măsurile nece- 
sare pentru prevenirea. incendiilor după terminarea progra- 
mului de lucru, printre care : 

— deconectarea de la instalaţii a tuturor consumatorilor” 
de energie electrică ; 

— întreruperea iluminatului de lucru, rămînînd numai 
cel necesar pentru asigurarea circulației pe căile de acces 
în timpul nopții ; i 

— stingerea focurilor folosite pentru încălzit, curățirea 
locului de muncă, a mașinilor și a aparatelor electrice. 

4.5. Efectuarea și întreținerea curățeniei este obligatorie: 
în procesul tehnologic de exploatare şi întreținere-reparaţii a. 
echipamentelor energetice din centralele electrice. 

4.6. Conducerea fiecărei centrale va elabora instrucţiuni 
care trebuie să cuprindă măsurile pentru lichidarea sau izola- 
rea surselor de murdărie şi pentru înlăturarea cauzelor, care 
împiedică menţinerea unui grad ridicat de curăţenie. 

Menţinerea ordinei şi curăţeniei este o obligație perma- 
nentă a întregului personal. 

Efectuarea curățeniei în zonele de producţie este o sar- 
cină de serviciu a personalului care lucrează în aceste zone. 

În restul zonelor din incinta întreprinderii, efectuarea. 
curăţeniei va fi asigurată de personal numit în acest scop. 

Curăţenia în părțile mai greu accesibile de la cotele de. 
deservire (care necesită deplasarea dalelor de pe canale etc.) 
sau la celelalte cote, precum și la instalaţiile de canalizare, 
puțuri de absorbţie, canale de conducte, canale colectoare. 
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canale de ventilaţie se va efectua periodic pe bază de grafic, 
întocmit în funcţie de condițiile locale. 

Curăţenia generală a centralei (cu spălarea tuturor gea- 
murilor, revopsirea instalaţiilor etc.) se va efectua periodic 
în funcţie de condiţiile locale. 

4.1. Pentru efectuarea curăţeniei și asigurarea menține- 
“rii curăţeniei se vor delimita zonele de centrală (inclusiv incin- 
ta) între diferitele secții sau. ateliere și se vor stabili respon- 
sabilităţi nominale de efectuare a curățeniei pentru zonele 
“administrative. 

În cadrul zonelor delimitate între secţii și ateliere, se va 
face repartizarea pe porțiuni între turele de exploatare sau 
între oamenii care vor asigura curăţenia zilnic, pe ture ; 
această repartizare va cuprinde în mod expres locurile sau 
“instalaţiile greu accesibile pentru curățenie care revin 'turelor 
“respective. 

Pentru fiecare secţie se vor întocmi grafice de curăţenie 
periodică care se va efectua, de regulă, în zilele de comple- 
“tare, însă cel puţin o dată pe lună. 

În zonele în care curăţenia nu poate fi efectuată de către 
“personalul de tură, datorită pericolului de accidentare sau de 
avarii, aceasta se va face de către personalul de întreţinere 
cu ocazia lucrărilor de revizii programate sau accidentale 
“imteriorul panourilor cu aparate de protecție, regulatoare, 
celulele instalaţiilor de înaltă şi joasă ltensiune, inelele şi 
“periile mașinilor electrice rotative). 

În zonele în care curăţenia nu poate fi asigurată numai 
cu personalul de tură, din cauza numărului redus în raport 
cu întinderea instalaţiilor, curăţenia va fi efedtuată de către 
personalul de întreţinere. Aceste zone vor fi precizate prin deli- 
mitarea responsabilităților privind efectuarea și menţinerea 
curăţeniei pe sectoare. 

Fiecare responsabil al zonei de curățenie este obligat să 
verifice zilnic întreţinerea și respectarea graficului stabilit 
periodic. 


5. Organizarea intervenţiei în caz de incendiu 

5.1. În cadrul instalațiilor energetice, intervenţia în caz 
de incendiu se asigură prin personalul operativ de conducere 
(inginerul sau tehnicianul de serviciu), de către personalul 
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obiectivului prin alarmarea formaţiei PCI, a pompierilor mili- 
tari, iar acolo unde există condiţii (blocuri de intervenţie, co- 
lonie ampiasată lîngă centrală), şi a personalului care nu 
este în timpul serviciului. 

3.2. Prin măsurile interne ale fiecărei centrale se stabi- 
lesc echipele de intervenţie PCI, constituite în timpul servi- 
ciu:ui din personalul care se află la locurile de muncă, per- 
soanele care conduc (ca funcţie) operaţiile de stingere a in- 
cendiilor şi persoanele care (ca funcţie) asigură continuitatea. 
proceselor tehnologice sau, eventual, oprirea agregatelor în: 
condiţii de siguranţă deplină. 

5.3. Personalul întreprinderii și al unităţilor în subor- 
dine va fi organizat și bine instruit, pentru ca în caz de alar- 
mare să participe imediat la stingerea incendiilor. Se vor în- 
tocmi instrucțiuni pentru intervenții în caz de alarmă, în care 
se vor concretiza sarcinile în cadrul intervenţiei. 

5.4. Pompierii sau formaţiile de pompieri angajaţi ai 
centralei sau unităţilor în subordine vor fi subordonați con- 
ducătorului tehnic al unităţii, responsabil cu problemele de 
exploatare. 

5.5. Organizarea stabilită prin instrucţiunile ‘tehnice inter- 
ne trebuie să asigure intervenţia în toate zilele (de lucru și 
sărbători) şi în toate schimburile. 

5.6. Unităţile vor stabili împreună cu organele locale ale 
pompierilor militari modul de intervenţie a acestora în cazu- 
rile de izbucnire a incendiilor în diverse situaţii şi le vor 
pune la dispoziție elementele de cunoaştere a instalaţiilor” 
pentru a le permite intervenţia operativă și eficientă în caz. 
de incendiu. 

5.7. Pentru asigurarea intervenției operative în caz de 
incendiu' se vor întocmi planuri operative de intervenție în 
diverse puncte din instalaţii. Toate căile de acces din insta— 
laţii trebuie să fie permanent accesibile. 

5.8. În fiecare unitate trebuie să existe instrucțiuni pre-: 
cise, aprobate de conducerea tehnică a întreprinderii, cu pri-: 
vire la modul de acţionare asupra utilajelor de bază în cazuri 
de incendiu aşa fel, încît acestea să nu se defecteze în pro-- 
cesul lor de oprire. Aceste instrucţiuni vor fi însușite de per-- 
sonalul de exploatare şi formaţiile PCI care vor interveni.. 
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5.9. În cazul izbucnirii incendiului, salariatul care con— 
stată această situaţie va da alarma imediat, conform instrucţiu-— 
nilor interne, și va lua primele măsuri de localizare și stingere 
a incendiului. 

Inginerul de serviciu (şeful de tură sau locţiitorul său) va 
anunţa unitatea militară în raza căreia se găseşte obiectivul, 
precum și alte formații organizate de la unităţile apropiate.. 

Pînă la sosirea formațiilor PCI și a pompierilor militari, 
personalul de tură va acţiona conform instrucțiunilor locale 
PCI, pentru localizarea şi stingerea incendiului. 

Apoi, se vor anunța conducerea unităţii, conducerea. 
întreprinderii şi dispecerul teritorial. 

5.10. În cadrul fiecărei unităţi se vor lua măsuri interne 
pentru efectuarea controlului periodic al stării tehnice a mij- 
loacelor PCI şi a instalaţiilor pentru prevenirea incendiilor. 
La controlul periodic vor participa şeful secţiei, un membru. 
al comisiei tehnice PCI și şeful formaţiei PCI. 

În cadru rondurilor de control, personalul de tură va. 
urmări starea instalaţiilor în scopul prevenirii incendiilor 
şi a depistării eventualelor cauze care pot provoca incendiul. 

Trimestrial, se va efectua de către comisia tehnică PCI 
un control în întreaga întreprindere. Rezultatele se vor con- 
semna într-un proces-verbal de control ; pe baza acestora re-- 
zultate se va reactualiza planuri de măsuri PCI “al centralei 
sau al întreprinderii. 

Lunar, se vor efectua controale PCI de către șefii cen- 
tralelor,: șefii secţiilor sau atelierelor. Rezultatele se vor con- 
semna în registrele die control. 

5.11. În cazul în care mijloacele PCI sînt găsite în stare 
tehnică necorespunzătoare, vor fi readuse în stare bună de 
funcţionare sau înlocuite în termenul cel mai scurt posibil 
prin grija şefului compartimentului. 

5.12. La toate nivelele de deservire vor fi afişate planuri 
de amplasare a mijloacelor PCI. La locurile cu pericol de 
incendiu se vor afişa indicatoare de avertizare și interzicere 
a fumatului și a folosirii focului deschis, conform STAS 
297/2—68. De existența celor de mai sus răspunde conducă- 
torul locului de muncă (șeful secţiei, atelierului, laboraltoru- 
lui, magaziei, gospodăriei anexă). 


‘6. Reguli privind fumatul şi folosirea focului deschis 


6.1, Este interzis cu desăvirșire fumatul şi folosirea focu- 
lui deschis în locurile unde există pericol de incendiu și explo- 
zile, ca de exemplu: staţiile de reducere-reglare a gazelor 
combustibile, încăperile bateriilor de acumulatoare, stațiile de 
păcură, încăperile secțiunilor de epurare chimică a apei unde 
'se folosește hidrazina, magazii, depozite, laboratoare, poduri 
“de cabluri, canale și puțuri de cabluri, tuneluri, camere "ge 
-telecomunicatii panouri de comandă și automatizări, puțuri 
‘şi cămine > de vizitare a instalațiilor de gaze “combustibile, 
instalațiile rețelelor de apă, abur sau păcură, turnuri de decu- 
“vare a 'transformatoarelor, ateliere de tîmplărie, garaje, depo- 
zite exterioare de acetilenă, carbid şi carburanţi lichizi în apro- 
pierea rezervoarelor de ulei ale turbinelor și ale generatoare- 
lor răcite cu hidrogen, staţiile de alimentare a mașinilor cu 
combustibil ete. l 

În aceste locuri se vor afişa anunțuri „Fumatul oprit“ 

„Pericol de foc“. Se interzice amenajarea locurilor de fu- 
“mat în aceste spații. Totodată, în toate locurile menționaite 
“mai sus, se interzice iluminatul cu chibrituri, lămpi cu petrol, 
facle, hîrtie aprinsă şi lumînări. 

6.2, În celelalte încăperi din centrale şi staţii electrice, 
“cum sînt cele din secţiile de combustibil solid, sala cazanelor, 
sala maşinilor, cu excepția zonei generatoarelor răcite cu 
hidrogen, camere de comandă, fumatul va fi permis în puncte 
“special amenajate şi dotate, care nu prezintă pericol de 
incendiu. 


6.3. În ceea ce priveşte executarea lucrărilor cu foc des- 
chis : sudură, lipire cu lampa de benzină (în încăperile şi 
locurile enumerate mai sus, care prezintă pericol de incendiu 
sau explozii), acestea se vor face numai după luarea unor 
măsuri speciale de siguranță și numai după stabilirea abso- 
lutei necesități a lucrării respective. 

În toate întreprinderile vor fi afișate în secţii, la locuri 
vizibile, spaţiile periculoase din punctull de vedere al perico- 
Iului de foc sau explozie, unde este interzis fumatul şi folo- 
sirea focului deschis. 

6.4. În locurile cu pericol de incendiu sau explozie, toate 
lucrările cu foc deschis se vor executa după ce, în prealabil, 
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s-a emis un permis pentru efectuarea unor lucrări care pre- 
zintă pericol de incendiu, ca acel din anexa 2, și numai după 
ce au fost luate toate măsurile prevăzute în această anexă. Per- 
misele vor fi întocmite pentru fiecare lucrare şi pentru fie- 
care loc de lucru şi vor fi aprobate de șeful secţiei care ur- 
mează să efectueze lucrarea respectivă sau de alte persoane 
stabilite, de conducerea întreprinderii, prin decizie: 

În fiecare întreprindere trebuie stabilite” prin decizie 
internă locurile pentru care este necesară emiterea permisului 
mai sus menţionat, cît şi persoanele care au dreptul să emită 
dispoziţii de lucru pentru lucrări de sudură sau alte 'luetări 
cu foc deschis în locuri periculoase (pentru: fiecare secţie 
în parte). 

De asemenea, şefii de secţii vor stabili persoanelor: care 
au dreptul să execute lucrări în locurile nominâlizate.- ca 
periculoase. 

6.5. Dezgheţarea ţevilor pentru apă şi cânâlizare, situăte 
în mediu exploziv sau în apropierea materialelor comibus- 
tibile, se va face numai cu apă caldă, abur saù nisip fier- 
binte, interzicîndu-se categoric folosirea focului deschis... 

6.6. Este interzisă cu desăvîrşire aprinderea focurilor cu 
benzină sau alte lichide inflamabile. 

6.7. Cenuşa, zgura evacuată din sobe și cuptoare, Precu 
și cea rezultată din crematoriile pentru dezeuii nu! se vor 
arunca, la întîmplare, ci vor fi depozitate’ în locuri special 
amenajate, contmolîndu-se dacă au fost stinse complet. 

6.8. Arderea în locuri deschise a  gunoăielor și deșeu- 
rilor se poate face numai pe timp fără vint şi la distanţă de 
cel puțin 50 m de clădire, depozite, instalații.. Focul va fi 
supravegheat, iar la lterminarea arderii cenuşa? și cărbunii 
vor fi stinși cu apă sau acoperiţi cu pămînt. 

6.9. Lucrările de sudură sau de tăiere cu arc electric 
ori cu flacără oxiacetilenică vor fi executate numai de per- 
soane calificate, care posedă autorizaţia respectivă, conform 
indicaițiilor de la punctul 6.4. 

Pentru înlăturarea pericolului de incendiu sau de explo- 
zie la lucrările de sudură, mai întîi se vor controla încăperile 
și se vor revizui aparatele, se va asigura buna funcționare 
a instalaţiei şi se va exercita o permanentă supraveghere în: 
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timpul sudurii. După terminarea lucrului, locul de muncă 
va fi curăţat, înlăturiîndu-se resturile de electrozi, de metale 
încălzite şi nămol de carbid. După aceasta se vor controla 
minuţios încăperile pentru a se identifica eventuale scăpări 
de gaze sau începuturi de incendii. 

Se interzice ca nămolul rezultat din generatoarele de 
sudură să fie evacuat în canale sau rigole sau să fie depo- 
zitat în spaţii închise. 

Aceste deșeuri vor fi depozitate în gropi amenajate în 
„acest scop și izolate de sursele de foc şi zonele intens circulate. 

Lîngă gropi, vor fi afișate placarde cu interzicerea fuma- 
tului și a focului deschis. 

6.10. Aparatele cu care se execută lucrările de sudură 
(electrozi, gaze, autogenă) vor fi permanent în perfectă stare 
de funcţionare. | 

6.11. Nu se execută lucrări de sudură la aparate, agre- 
gate, instalaţii, utilaje, rezervoare etc. aflate în funcţiune. 

6.12. Nu se admite executarea lucrărilor de sudură în 
încăperi în care se produc, se prelucrează sau se depozitează 
materiale combustibile (lichide, lemn, stufit etc.). 

6.13. Pe o rază de 5 m în jurul punctului în care se 
execută lucrările de sudură, se vor îndepărta toate materia- 
lele combustibile. În special, se va avea grijă ca locurile de 
sudură, în situația în care se sudează la înălţime, să nu cadă 
în spaţii de ulei sau cu alte materiale inflamabile la nivelul 
locului de sudură sau la alte nivele inferioare prin grătare, 
spaţii dintre scări sau goluri din planșee. În mod deosebit, 
se vor controla subsolurile privind curăţenia şi lipsa mate- 
rialelor combustibile. 

6.14. Sursele de curent pentru sudură nu vor fi instalate 
lîngă utilaje de ridicat și transport. 

6.15. Corpurile agregatelor de sudură, ale transforma- 
toarelor, carcasele tablourilor de distribuţie, mesele de sudură, 
piesele supuse sudurii trebuie bine puse la pămînt. Punerea 
la pămînt a instalaţiei transportabile trebuie executată înainte 
de începerea lucrului, iar contactul la locul de fixare trebuie 
să fie bine realizat. 

6.16. În cazul executării unor lucrări de sudură pe schele 
de lemn, platforme etc., elementele din lemn ale construcției 
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trebuie protejate prin stropirea cu apă, aşezarea unor parava- 
me mecombustibile, ignifugarea schelei etc. 

Înainte de începerea lucrărilor de sudură, elementele alcă- 
tuite din metal combustibil, cum ar fi: pereți de lemn, duşu- 
mele, uși, grinzi etc. aflate în apropiere de locul sudurii, 
trebuie protejate prin înconjurarea locurilor unde se sudează 
cu paravane necombustibile înalte de 2 m, situate la distanţe 
la care să nu fie posibilă căderea de scîntei sau de particule 
încălzite în afara paravanelor. In lipsa paravanelor, materia- 
lele combustibile care nu se pot îndepărta se vor proteja prin 
stropirea cu apă, acoperirea cu ţesături umede sau cu nisip, 
pentru a (le feri de pericolul aprinderii. 

6.17. La folosirea utilajului de sudură oxiacetilenică se 
va ţine seama de următoarele reguli : 

— aparatul de sudură (generatorul și recipientul de oxi- 
gen) se aşază la cel puţin 10 m de locul de sudură şi de orice 
sursă de căldură sau foc deschis, distanţa dintre senerator şi 
recipient fiind de minimum 9 m ; 

— pe tot timpul executării Woodi de sudură, recipien- 
tele de oxigen şi acetilenă vor fi aşezate în poziție verticală 
şi se vor manipula cu multă atenție, ferindu-se de loviri, iz- 
biri sau șocuri ; 

— în încăperile gospodăriei de combustibil solid, în sala 
cazanelor și sala turbinelor se vor marca cu vopsea albă pe 
pardoseală locurile de amplasare a agregatelor de sudură şi 
se vor prevedea cu plăcuțe avertizoare ; 

— după terminarea operației de sudură este obligatorie 
evacuarea din sala respectivă a generatorului mobil şi a reci- 
pientului cu oxigen. 

6.18. În cazul în care sudura se face electric, se va acorda 
o atenție sporită efectuării conexiunilor, se va avea în vedere 
ca tensiunea la care se lucrează să fie cea nominală şi agrega- 
tul corespunzător, cablurile bine izolate şi protejate cu apă- 
rătoare sau punți de trecere, dacă sînt întinse peste drumuri 
sau locuri circulate. 

De asemenea, la folosirea sudurii cu gaze se va urmări 
starea de funcţionare a utilajului şi instalaţiei, verificîndu-se 
conductele, robinetele şi garniturile pentru a se evita even- 
tualele scăpări de gaze. 
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6.19. La efectuarea operaţiilor de sudură de orice fe: 
(autogenă, electrică sau gaze) se interzice cu desăvirşire : 

— folosirea aparatelor şi instalațiilor defecte ; 

— agățarea aparatului aprins de butelia de gaze, gene- 
ratoare sau pe materiale combustibile ; 

— executarea lucrărilor de sudură la construcții proaspăt 
vopsite ; 

— sudarea conductelor şi aparatelor aflate sub presiune 
de gaze, vapori, lichide și de aer, precum şi a celor sub ten- 
siune electrică ; 

— împingerea carbidului în generatorul de acetilenă cu 
ajutorul vergelelor de fier ; 

— demontarea, curățirea şi asamblarea generatoarelor 
mobile de acetilenă direct în atelier, precum şi folosirea aces- 
tora fără filtre epuratoare şi supape hidraulice de siguranţă. 
sau umplute cu apă la nivel necorespunzător ; 

— deplasarea generaborului de acetilenă în poziţia încăr- 
cată ; 

— dezghețarea generatorului de acetilenă cu ajutorul flă- 
cării deschise, a obiectelor incamdescente ; 

— așezarea cablurilor electrice pentru sudură, împreună 
cu furtunurile şi conductele pentru sudură şi gaze ; 

— contactul buteliilor, conductelor şi furtunurilor de oxi- 
gen cu uleiuri, vaseline sau alte grăsimi, precum și cu mîna. 
sau obiecte îmbibate cu asemenea materiale ; 

— descărcarea generatorului de acetilenă şi curățirea fur- 
tunurilor în încăperi ; 

— reînceperea sudurii după întrerupere, fără ca, în pre- 
alabil, să se fi aerisit; încăperea în care se sudează ; 

— se interzice sudarea fără permis de foc în încăperi cu 
pericol de foc sau explozie. 

6.20. La folosirea lămpilor de benzină, atît pentru exe- 
cutarea lipiturilor la materiale neferoase (conducte de plumb, 
zinc etc.), cît și pentru alte scopuri, trebuie respectate urmă- 
toarele norme : 

— lampa de benzină trebuie să fie în bună stare de func- 
ționare și prevăzută cu dispozitivul de pulverizare, reglat co- 
respunzător ; 
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— presiunea lichidului să nu depășească rezistenţa gar- 
miturilor supapelor de siguranţă ; 

— la întreruperea operaţiilor de lipit se va reduce pre- 
siunea, lar lampa va fi aşezată în așa fel, încât flacăra să nu 
fie îndreptată spre obiecte combustibile ; 

— cînd se foloseşte lampa de benzină la lucrări pe schele, 
scări, acoperişuri etc. se va asigura susținerea și stabilitatea 
lămpii pentru evitarea căderii, care poate produce explozie 
urmată de incendiu. 

6.21. Se interzice folosirea lămpii de benzină în încăperi 
unde se află materiale inflamabile, explozive sau surse de 
gaze. De asemenea, se interzice păstrarea bidoanelor cu com- 
bustibile lichide din care se alimentează lampa, pe locul unde 
se fac lipiturile, precum şi lăsarea lămpii aprinse fără supra- 
veghere. 

6.22. La utilizarea becurilor Bunsen cu gaze naturale pen- 
tru încălzirea, brunarea, călirea, lipirea pieselor metalice ete., 
se vor respecta următoarele reguli : 

— becul Bunsen se amplasează pe o masă acoperită cu 
tablă sau faianță, la o distanță faţă de materialele combusti- 
bile de minimum 0,5 m ; 

— înainte de aprindere, se verifică dacă furtunul de co- 
nexiune este bine fixat la țeava de gaze și la ştuțul de conec- 
tare al becului ; 

— în timpul arderii, becul va fi în permanență supra- 
vegheat de persoana care îl utilizează ; după folosire, becul se 
stinge imediat, prin închiderea ambelor robinete 

— se interzice lașezarea materialelor combustibile sau in- 
flamabile pe mesele de lucru, pe care sînt montate becurile 
Bunsen. 

6.23. Executarea sudurilor, precum și folosirea lămpilor 
cu benzină şi a becurilor Bunsen, este permisă numai în con- 
dițiile prevăzute la punctul 6.24. 

6.24. Spațiile în care se lucrează cu foc deschis (sudură 
etc.) vor fi dotate în mod corespunzător, înainibe de începerea 
lucrărilor, cu un număr suficient de materiale tehnice și pro- 
duse pentru combaterea incendiilor incipenlte (stingătoare, lăzi 
cu nisip etc.. 

6.25. În timpul executării lucrărilor cu foc deschis se va 
organiza o supraveghere atentă a zonei de lucru şi a spatiilor 
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învecinate (în special la construcțiile cu mai multe niveluri. 
cu posibilitate de comunicare între ele). 

6.26. După terminarea lucrărilor de sudură sau cu foc 
deschis se va efectua un control amănunțit al locului de lucru- 
pentru asigurarea că nu a apărut nici o sursă de incendiu. 


1. Reguli de folosire a sistemelor de încălzit 


1.1. La alegerea sistemelor de încălzire centrală locală, 
sobe etc., se vor respedta prevederile de proiectare PCI. 

7.2. Înaintea folosirii oricărui sistem de încălzire, se vor 
controla amănunțit instalaţiile și se va proceda la înlăturarea 
defecţiunilor constatate. Astfel, se vor controla. : 

— la instalaţiile de încălzire centrală : starea cazanelor, 
conductelor de alimentare, etanşeitatea uşilor, funcționarea va- 
nelor, robinetelor, pompelor, injectoarelor, starea garniturilor 
etc. ; 

— la sobele din cărămidă : crăpăturile „tencuiala căzută, 
focarele, cenuşarele, uşile etc. ; 

— la sobele metalice : căptuşeala interioară, încheieturile 
coturilor, starea burlanelor şi a materialelor de izolare faţă de 
elementele combustibile etc. 

7.3. Exploatarea cazanelor de la instalațiile de încălzire 
centrală se va face conform normelor ISCIR sau ale altor or- 
gane de stat competente. 

7.4. Pentru captarea pierderilor de combustibil lichid 
de la instalaţiile de încălzire centrală, se vor așeza sub injec- 
toare tăvi din tablă, umplute cu nisip. 

7.5. La instalaţiile de încălzire alimentate cu combustibil 
gazos se va proceda astfel : 

— îmainte de a se aprinde combustibilul se verifică fo- 
carele de ardere, se controlează presiunea gazului în conductă 
şi numai dacă acesta se încadrează în limitele prevăzute de 
norme se poate face aprinderea, respectindu-se principiul „gaz 
pe flacără“ ; 

— aprinderea combustibilului se poate face numai cu GQ 
ventilație corespunzătoare a focarului (naturală, prin uşile de 
tiraj, sau artificială, cu vientilatoarele în funcțiune). În cazul 
focarelor prevăzute cu ventilatoare de aer şi gaze arse sau nu- 
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mai cu ventilatoare de aer, aerisirsa focarelor se va face timp 
de 10 minute cu cel puţin unul din ventilatoare în funcţiune. 

7.6. Pentru a se evita ieșirea gazelor fierbinţi și a scîn- 
teilor în încăperile prin care trec coșuri, zidăria trebuie să fie 
bine întreținută și rosturile bine umplute cu mortar. Nu se 
admite sub nici un motiv existenţa fisurilor în zidăria coşu- 
rilor. 

7.7. Înainte de începerea sezonului rece, toate sobele şi 
coşurile de fum vor îi curăţite, verificate şi, dacă este cazul, 
reparate. 

Sobele şi coșurile de fum vor fi menținute în bună stare 
de funcţionare. Pe timpul cît sobele nu funcționează, ușile lor 
de alimentare se vor sigila. 

1.8. Curăţirea coşurilor se va face ori de cîte ori este 
nevoie, însă nu mai rar de o dată la două luni de funcţionare. 

Coşurile se vor tencui pe porțiunea dim cuprinsul podului. 

7.9. La fiecare sobă, pe pardoseala combustibilă trebuie 
instalată în fața ușiţei de alimentare o bucată de tablă cu di- 
mensiunile de 0,70 x0,50 m. 

7.10. La încălzirea cu sobe se interzice : 

— folosirea coşurilor şi sobelor defecte (fisurile neizolalte 
la tracerea prin planşeele şi serpentinele din materiale com- 
bustibile etc.) ; 

— aprinderea focului cu benzină, petrol sau alte lichide 
combustibile ; 

— lăsarea fără supraveghere a focului din sobe sau în- 
călzirea lor excesivă ; 

— uscarea sau depozitarea lemnelor, cărbunilor, hainelor 
sau altor materiale combustibile pe sobe sau în jurul lor; 

— folosirea lemnelor mai lungi decit dimensiunile foca- 
rului ; 

— menţinerea în funcţiune a sobelor cu uşițele de ali- 
menitare deschise ; 

— lăsarea focului aprins în sobă după terminarea lucrului 
(se vor numai persoane care să răspundă de aprinderea și stin- 
gerea focului) ; 

— depozitarea cenușii în alte locuri decit cele potrivite 
acestui scop sau fără ca cenușa depozitată să fie stinsă în pre- 
alabil. 
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7.11. Folosirea sobelor de încălzit provizorii este admisă 
numai în condiţiile respectării prevederilor de proiectare PCI, 
în funcţie de categoria de pericol de incendiu a încăperii pe 
care o deserveşte. 

Se va acorda o deosebită atenţie amplasării sobei în în- 
căpere, traseului burlanelor. etc. 

Se interzice utilizarea sistemelor de încălzire cu foc des- 
chis sau cu suprafeţe incandescente, în încăperile care pre- 
zinită pericol de incendiu sau de explozie. 

7.12. La trecerea conductelor instalaţiilor de încălzire prin 
pereţi sau prin planşee executate din materiale combustibile 
se vor amenaja izolaţii corespunzătoare. 

7.13. La încăperile cu pericol de incendiu din categoria 
A, B şi C este interzisă folosirea radialtoarelor electrice cu fi- 
jament aparent, respectiv a aparatelor electrice de încălzit cu 
rezistenţă electrică în construcție deschisă. De asemenea, sînt 
interzise aceste tipuri de instalaţii de încălzire în încăperi de 
depozitare de orice fel. 

7.14. În celelalte categorii de încăperi, radiatoarele elec- 
trice sînt admise cu condiția să aibă o poziţie fixă. La ampla- 
sarea lor se va asigura cel puțin o distanţă de 1 m de orice 
materiale combustibile. Pe o zonă de 1 m de la radiator, tre- 
buie să fie curăţenie perfectă, nepermiţindu-se existenţa cîr- 
pelor, hîrtiilor, gunoaielor etc. Se interzice ca deasupra sau în 
vecinătatea zonei în care se află radiatorul să existe obiecte 
combustibile atîrnate pe sfori (haine, cîrpe etc.) sau pe mobi- 
łjerul încăperii. 


8. Reguli de folosire a instalațiilor și aparatelor electrice 


8.1. Toate instalaţiile electrice de iluminat și forţă vor 
fi executate, verificate, recepționate și exploatate cu respec- 
tarea strictă a standardelor de stat, a normelor şi instrucțiuni- 
lor în vigoare. 

8.2. Instalaţiile electrice de iluminat și forţă vor fi exe- 
cutate numai de către unitiţi autorizate, pe baza avizelor ob- 
tinute din partea întreprinderilor locale care se ocupă cu dis- 
tribuţia energiei electrice. 

8.3. La folosirea instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă 
se vor respecta următoarele reguli : 
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— asigurarea permanentă a bunei funcţionări a instala- 
ţiilor electrice prin revizii, înainte de intrarea în funcțiune, 
şi prin înlăturarea imediată a defecţiunilor constatate ; 

— efectuarea periodică a măsurării rezistenţei izolației re- 
țelelor electrice ; 

— controlul temperaturii în locurile în care rețeaua trece 
pe lîngă conducte termice sau alte surse de căldură ; 

— tablourile electrice, releele, contaatoarele etc. vor fi 
prevăzute cu carcase de protecţie, iar la tablouri se vor între- 
buinţa numai siguranţe calibrate ; 

— clemele siguranţelor lamelate nu se vor fixa pe scîn- 
duri sau carton, ci pe marmură, ardezie, porțelan sau pe ma- 
teriale sintetice necombustibile ; 

— se va evita supraîncărcarea circuitelor, racordarea mał 
multor consumatori decît cei prevăzuţi pentru instalaţia res- 
pectivă ; 

— ltemperatura conducătorului în sarcină nu va depăşi 
temperatura mediului înconjurător cu mai mult de 35°C ; 

— la realizarea. contactelor, în cazul cablurilor din cupru, 
legăturile prin răsucirea cablurilor se vor cositori și izola. La 
cablurile de aluminiu se vor realiza înnădiri prin lipire cu aliaj 
special sau prin sudură ; 

— în cazul în care există reostate de pornire sau de re- 
glare a turaţiei mașinilor, acestea vor [i protejate cu carcase 
metalice prevăzute cu orificii de răcire ; 

— reostaltele vor fi curăţite, îndepărtindu-se cel puţin o 
dată pe săptămînă praful şi scamele depuse în timpul lucrului, 
neadmiţinidu-se 'acoperirea reostatelor cau materiale combusti- 
pile (hîrtie, cîrpe, lemn etc.) sau udarea (stropirea) lor cu di- 
ferite lichide combustibile (benzină, petrol etc.). 

8.4. Utilajele şi aparatajele acţionate cu energie electrică 
trebuie revizuite mai înainte de a fi folosite, pentru a fi asi- 
gurată perfecta lor funcţionare. 

8.9. Conectarea la reţeaua electrică a instalaţiilor şi apara- 
telor noi, necesare în procesul tehnologic, se va face numai cu 
aprobarea inginerului şef al întreprinderii. 

8.6. În procesul de exploatare a motoarelor electrice este 
necesar să se controleze periodic încălzirea lagărelor, tempe- 
ratura aerului de intrare și ieșire, precum și încălzirea carea- 
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selor, care nu trebuie să depășească temperaturile limite fixate 
de normativele în vigoare, iar periodic, în funcţie de condiţiile 
şi mediul de lucru, rotorul şi statorul vor fi suflate cu aer 
comprimat. 

8.7. Alimentarea cu energie electrică a motoarelor se va 
face în general pe circuite legate separat la tabloul de distri- 
buție respectiv ; se permite legarea pe același circuit a 2—5 
motoare electrice, atunci cînd toate însumează o putere de ma- 
ximum 10 kW. 

8.8. Se vor verifica periodic colectoarele, inelele și periile 
pentru a nu produce scîntei. Toate echipamentele, utilajele, 
aparatele şi instrumentele electrice vor fi prevăzute cu plăci, 
purtind caracteristicile acestora și schema lor de conexiuni. | 

8.9. Aparatele electrice portative se folosesc numai cu 
fişe şi conductoare izolate (cordoane izolate) în cauciuc sau 
PVC în stare bună și supravegheate permanent cît se află sub 
tensiune, iar după întrebuințare se deconectează de la reţea. 

8.10. În încăperile de producție, care după terminarea lu- 
cerului nu se controlează, dar se închid, întreaga instalaţie elec- 
trică se scoate de sub tensiune. În încăperile care rămîn des- 
chise după terminarea lucrului, se păstrează sub tensiune nu- 
mai instalaţiile de iluminat. 

8.11. Se interzice : 

-— folosirea în stare -.defectă a instalaţiilor şi aparatelor 
(receptoarelor) consumatoare de energie electrică de orice fel ; 

— încărcarea peste sarcina indicată a întrerupăitoarelor, 
comutatoarelor și prizelor ; . 

— suspendarea corpurilor de iluminat direct de conduc- 
toarele de alimentare ; 

— agățarea sau introducerea în interiorul panourilor, ni- 
selor, 'tablourilor electrice etc. a obiectelor şi materialelor de 
orice fel ; l 

— utilizarea lămpilor mobile de control alimentate la o 
tensiune mai mare de 24 V ; 

— executarea lucrărilor de întreținere și reparaţie a in- 
stalaţiilor electrice de către personal necalificat și neautorizat ; 

— folosirea la corpurile de iluminat a abajururilor de hîr- 
tie sau din alte materiale combustibile ; 
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— întrebuinţarea radiatoarelor. reşourilor etc. în încăperi 
unde sînt depozitate sau se prelucrează materiale inflamabile 
sau explozive ; 

— folosirea legăturilor provizorii prin introducerea con- 
ductoarelor electrice direct în priză ; 

— utilizarea receptoarelor de energie electrică (reşouri, 
radiatoare, fiare de călcat, grătare, ciocane de lipit ete.), fără 
luarea măsurilor de izolaţie faţă de elementele combustibile 
din încăperi ; 

— lăsarea neizolată a capetelor de conductoare electrice, 
în cazul demontării parţiale a unei instalații ; 

— aşezarea pe motoare electrice a unor materiale com- 
bustibile (cîrpe, hirtii, lemn etc.) sau a unor substanţe infla- 
mabille ; 

— folosirea comutatoarelor, întreruptoarelor, prizelor, dlo- 
zelor în stare defectă (fără capac, incomplete, sparte etc.), a 
întreruptoarelor în ulei fără ca mai înainte să se fi asigurat 
cantitatea suficientă de ulei în cuve, precum şi a întreruptoa- 
relor neproltejaite, în mediu exploziv. 


9. Reguli de folosire a sistemelor de ventilaţie 


9.1. În secţii, ateliere şi laboratoare unde, în timpul bu- 
crului, se produe qdegajări de vapori, gaze, praf combustibil, 
amestecuri explozive, instalațiile de ventilație şi gurile de ab- 
sorbţie vor fi ţinute permanent în stare de funcționare. Aces- 
tea vor fi pornite înaintea începerii lucrărilor (la care se produc 
degajările menţionate), vor funcționa pe toată durata perico- 
tului degajărilor şi se vor menține în funcţiune cel puţin o oră 
după încetarea pericolului de degajare. Permanent se va ve- 
rifica starea instalaţiei de ventilație. 

9.2. Pentru menţinerea optimă a instalaţiilor de vẹntila- 
ție se vor lua măsuri pentru a se evita : 3 

— aprinderea motorului electric al ventilatorului ; 

— producerea scînteilor prin lovirea ventilatorului de car- 
casă, în cazul unei conectări greşite ; 

— aprinderea prafului din canelele de ventilaţie care poate 
provoca o propagare rapidă a incendiului. 

9.3. Pentru prevenirea incendiilor la instalaţiile de ven- 
tilaţie este necesar : 


4i 


— să se controleze sistematic temperatura motoarelor elec- 
trice ale ventilatoarelor, neadmiţindu-se depăşirea temperaturii 
normale de regim ; 

— în secţiile de lăcuit, vopsitorii, laboratoare ete. sistemul 
de ventilaţie să fie pus în funţiune cu 10 minute înaintea pro- 
gramului de lucru și să funcţioneze permanent, oprindu-se cu 
circa 15 minute după terminarea procesului de producție ; 

— nu se admite depozitarea materialelor combustibile şi a 
lichidelor inflamabile în imediata apropiere a instalaţiei de ab- 
sorbţie sau refulare a ventilaţiei respective ; 

— praful depus pe conductele de ventilaţie, în puțuri și în 
coşuri trebuie să fie evacuat periodic, asigurîndu-se ungerea 
lagărelor motorului electric şi a ventilaltorului ; 

— în încăperile în care sînt amplasate instalaţiile de venti- 
laţie (ventilatoare, motoare electrice) ușile vor îi ti uta în- 
chise, avînd deschiderea normală în afară. 

9.4. În cazul aprinderii instalaţiilor de ventilaţie sau al 
declanșării motoarelor ventilatoarele, se vor închide etanș ob- 
tunatoarele și registrele de pe conducte de ventilație şi se va 
proceda apoi la lichidarea incendiului. 

9.5. De asemenea, în cazul declanșării motoarelor venti- 
Jatoarelor, pentru a preveni acumularea amestecurilor explozive 
pe canalele de ventilație, pînă la repornirea ventilatoarelor se 
vor închide obturaltoarele și registrele de pe conductele de aspi- 
ratie. 


40. Reguli generale de depozitare a diferitelor materiale 
a) Măsuri generale 


10.1. Depozitarea materialelor se va face pe compartimen- 
te. şi sorturi, în funcție de: proprietățile fizico-chimice ale 
materialelor, condițiilor de depozitare, valoarea materialelor 
Și asigurarea mijloacelor de intervenţie, cu respectarea pre- 
vederilor normelor PCI. Este interzisă depozitarea materia- 
telor ale căror proprietăți nu se cunosc. 

10.2. În fiecare depozit de materiale se va afla un plan de 
evacuare a materialelor în caz de incendiu. La întocmirea aces- 
tui plan se va stabili, în funcţie de valoarea malterialelor, ordi- 
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nea de evacuare a acestora, locul unde urmează să se transporte, 
personalul însărcinat cu această operaţie și cu paza materialelor 
valoroase scoase din depozit. 

10.3. Materialele tehnice şi produsele pentru combaterea 
incendiilor incipiente (stingătoare, lăzi cu nisip etc.) se vor am- 
plasa de regulă în apropierea intrării în depozit. La amplasarea 
mijloacelor de stins incendiu se va avea în vedere ca acestea să 
fie accesibile și, în lipsa gestionarului, personalul de interven- 
ție din exteriorul depozitului. 

10.4. Prin comisia tehnică PCI şi serviciul aprovizionării, 
şeful depozitului va trebui să obţină din partea conducerii avi- 
zarea planului propus privind depozitarea și măsurile de preve- 
nire a incendiilor. 

10.5. La depozitarea materialelor în spaţii închise, deschise 
şi magazii se vor respecta următoarele reguli : 

— compartimentarea şi marcarea spaţiilor în aşa fel, încît 
depozitarea şi păstrarea materialelor să se facă pe sortimente ; 
spaţiile între stive şi rafturi să fie permanent libere. iar între 
acestea şi elementele de încălzire şi iluminat să existe distan- 
tele indicate de normativele în vigoare ; 

— ignitugarea stelajeilor de lemn ; | 

— controlul zilmic al locurilor unde sînt depozitate lichide 
inflamabile, înlăturîndu-se eventualele degajări de vapori infla- 
mabili ; 

— evacuarea permanentă a deşeurilor provenite din împa- 
cheţări şi despachetări pentru a exista o perfectă curăţenie. 

Este initerzis ca în depozitele de materiale închise să se 
amenajeze încăperi pentru birouri ale gestionarilor ete.. fără să 
existe la bază un proiect întocmit în conformitate cu ,,Normiati-— 
vul republican pentru proiectarea și executarea construcțiilor şi. 
instalaţiilor, din punctul de vedere al prevenirii incendiilor“. 

10.6. În spaţiile de depozitare a materialelor este inter- 
zisă “> 

— prepararea amestecurilor de lichide sau a substanţelor 
ce prezintă pericol de incendiu sau explozie ; 

— efectuarea reparațiilor, analizelor de laborator, luară- 
rilor diverse etc. ; 

— blocarea căilor de acces. 

10.7. Folosirea provizorie a încăperilor din clădirile cu ca- 
racter permanent în curs de execuţie, pentru depozitarea ma- 
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terialelor şi a utilajelor necesare executării, se poate face nu- 
mai în cazul în care se respectă prevederile normelor PCI în 
vigoare. 
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b) Materiale comubstibile 


10.8. La depozitarea substanţelor combustibile sau am- 
balajelor combustibile se va urmări 

— amplasarea depozitelor și magaziilor în construcţii in- 
dependente sau separate faţă de secţiile de prelucrare, prin 
elemente de compartimentare, conform normelor PCI ; 

— Jocurile de depozitare să fie uscate, ferite de umezeală, 
de surse de căldură şi de razele solare ; 

— substanţele cu tendință de autoaprindere chimică să 
fie protejate cu materiale corespunzătoare 

— substanţele susceptibile de autoaprindere biochimică 
să nu depășească conținutul de umiditate admis și să nu con- 
ţină impurități care să aibă rol catalitic ; 

— controlul permanent al substanțelor cu tendință de 
autoaprindere (măsurarea temperaturii, umidității etc.) ; 

— pe ambalajele substanţelor explozive sau inflamabile să 
figureze, în mod obligatoriu, prescripţiile de folosire şi indi- 
gațiile în legătură cu periculozitatea lor. 

În încăperile depozitelor de materiale combustibile nu se 
admite amenajarea unor spații pentru birouri, pentru finisarea, 
încărcarea sau repararea materialelor depozitate, precum şi 
pentru distribuția lichidelor combustibile. 

10.9. Trecerea lichidelor combustibile dintr-un butoi în 
altul sau din butoaie în alte ambalaje se va face în încăperi 
complet separate de restul magaziei sau pe platforme în aer 
liber, amplasate la cel puţin 20 m de depozit. 

10.10. Este interzisă depozitarea ambalajelor și a vaselor 
goale, a materialelor combustibile sau a diferitelor obiecte 
străine în încăperile de distribuţie și de depozitare a lichidelor 
combustibile în ambalaje. 

10.11. După golire, bidoanele (ambalajele) se vor eva- 
cua treptat în încăperi separate care trebuie să îndeplinească, 
din punctul de vedere al PCI, aceleași condiţii ca cele în care 
se depozitează bidoanele pline. 
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10.12. Se interzice să fie lăsate fără buşoane sau capace 
butoaiele şi bidoanele în care se păstrează lichidele combus- 
tibile. 

10.13. Îneăperile în care se depozitează lichide combusti- 
bile în ambalaje trebuie să aibă asigurată o bună ventilație 
prin uşi, ferestre sau să aibă ventilație artificială, pentru a se 
asigura evacuarea vaporilor inflamabili. 

10.14. Se interzice executarea oricăror lucrări de con- 
strucţii, instalații sau montaj în interiorul încăperilor în care 
sînt depozitate lichide combustibile. 

10.15. Depozitarea vopselelor de ulei, a uleiului de in 
fiert, a uleiurilor şi a produselor lubrifiante se va face în ma- 
sazii pentru lichide combustibile, amenajate în încăperi se- 
parate ale magaziei sau în construcții independente. 

Se admite depozitarea în magazia generală de materiale 
a unei cantităţi de maximum 20 kg vopsea. 


c) Recipiente cu gaze 


10.16. Este interzisă depozitarea în aer liber a recipien- 
“elor pline cu gaze comprimate sau lichefiate, pe coridoare, pe 
ganguri sau în camere circulate de persoane. 

10.17. Pardoselile depozitelor pentru recipiente cu gaze 
trebuie să fie plane, nealunecoase şi în cazul în care se depo- 
zitează recipiente cu gaze combustibile, acestea vor fi execu- 
tate din materiale care să nu producă scintei în caz de lovire. 

Ferestrele vor fi mate 'sau vopsite în alb. 

10.18. Temperatura în interiorul încăperilor de depozi- 
tare a recipientelor cu gaze comprimate sau 'lichefiate nu itre- 
buie să depăeaseă 35°C. 

În astfel de încăperi este interzisă existenţa focurilor des- 
«hise de orice fel. 

10.19. Încăperile în care se depozitează recipiente cu gaze 
toxice sau combustibile trebuie să fie bine ventilate. Aerul 
viciat nu va fi evacuat în direcţia locurilor unde, eventual, 
se poate face foe deschis sau spre clădiri cu aglomerări de 
persoane. 

10.20. Se interzice depozitarea în aceeaşi încăpere sau 
elădiire a recipientelor încărcate cu gaze diferite, care prin 
amestec pot provoca explozii. 
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10.21. Recipientele cu gaze vor fi așezate în poziție ver- 
ticală în boxe cu stelaje de cite 20 recipiente, asigurîndu-se 
între stelaje un spaţiu pentru manipulare de minimum 1,5 m. 
Recipientele fără postament pot fi aşezate în poziţie orizon- 
tală pe rame sau stelajje avînd o înălțime de depozitare de: 
1,5 m. 


d) Carbid 


10.22. Depozitarea carbidului se va face în clădiri de gra-- 
dul I-II de rezistenţă la foc. Depozitele vor fi amenajate în 
clădiri independenite sau încăperi separate de restul construc-: 
ţiei prin pereţi antifoc. 

În cadrul magaziilor de materiale diverse se admite depo-- 
zitarea unei cantităţi de maximum 2000 kg carbid, în urmă- 
toarele condiţii : 

— depozitarea butoaielor se va face într-o încăpere com- 
plet separată de restul clădirii prin pereți cu o limită de rezis-- 
tenţă la foc de minimum 3 ore, avînd ieşirea direct în ex- 
terior ; 

— planşeul va avea o limită de Es ZIS le la foc de cel. 
puţin o oră şi 30 minute ; 

— în cazul că este strict necesară o comunicare cu restul 
clădirii, aceasta se va tace printr-o uşă cu limită de rezistență 
la foc de 45 minute ; 

— pardoseala va îi cu 0,20 m mai sus decit cota încăpe-- 
rilor vecine ; 

— dacă pardoseala nu va putea fi ridicată la această cotă, 
butoaiele vor fi instalate pe un eşatodaj, la cota minimă de 
+ 0,20 m faţă de pardoseala acestor încăperi ; 

— stivele vor fi astfel amenajate, încît să se evite căde- 
rea sau rostogolirea, butoaielor ; lățimea trecerilor dintre stive: 
va fi de minumum 1,50 m ; | | 

— deschiderea bultoaielor de carbid se admite să se facă. 
numa! într-o încăpere separată de cea de depozitare și numai 
cu unelte de lemn sau din material neferos. 

10.23. Se interzice trecerea conductelor de apă, de cana- 
lizare sau de încălzire prin încăperea depozitelor de carbid sau 
prin pereții şi planșeul acestuia. 
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10.24. În magazia generală de materiale a şantierului se 
admite depozitarea unei cantități maxime de 150 kg carbid, 
cu condiţia să se prevadă la intrarea în magazie un afiş cu 
menţiunea că în interior se află carbid. 


e) Varul 


10.25. Depozitarea varului nestins se va face în clădiri 
acoperite, avînd nivelul pardoselii la minimum 20 cm deasupra 
terenului înconjurător, 


f) Explozivi 


10.26. Accesul în depozitele de explozivi nu va fi permis 
decît persoanelor autorizate, pe baza de legitimaţii speciale. 

19.27. La intrarea în incinta depozitului, personalul de 
pază este obligat să percheziţioneze orice persoane care intră 
și să rețină obiectele care ar putea provoca incendierea sau 
explozia materialelor depozitate. 

10.28. Este interzisă aprinderea focului în adăpostul pen- 
tru paza depozitului de la suprafaţă. 

10.29. Materialele explozive nitroglicerinice cu un conți- 
mut de peste 10% nitroglicerină, avînd sensibilitalte conside- 
rabilă faţă de acţiunile mecanice, vor fi ferite de șocuri, fre- 
Care, scîntei sau foc, precum și de influenţa temperaturilor 
joase (vor fi depozitate în camere izolate unde temperatura 
va fi menţinută la minim 120). 

Temperatura fiind dăunătoare stabilității materialului ex- 
ploziv, se va căuta ca în locul de depozitare, în timpul verii, 
să nu se depășească, temperatura de 25°C. 

10.30. Este interzisă tăierea materialelor explozive ni- 
troglicerinice sau scoaterea lor din înveliș, cît și armarea ex- 
plozibilului cu capse în alt loc decît locul de pușcare. 

10.31. Pentru deschiderea lăzilor conținînd materiale ex- 
plozive, precum și pentru efectuarea eventualelor lucrări mici 
de reparaţii la rafturile de depozitare din camerele de păstrare 
a materialelor explozive, se vor folosi numai unelte din lemn, 
cupru, alamă sau bronz. Folosirea uneltelor din materiale fe- 
oase este strict interzisă. 
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În cazul pulberilor negre (cu fum) se vor utiliza numai 
unelte din lemn, manipularea făcîndu-se cu atenţie, deoarece 
aceste pulberi explodează prim simpla frecare. 

În camerele pentru depozitarea materialelor explozive nu 
se admite sub nici o formă folosirea uneltelor sau a altor ma- 
teriale. 

10.32. Este interzis a se fuma sau a se umbla cu foc des- 
chis pe teritoriul depozitului. 

În încăperile depozitului nu este admisă păstrarea decît 
a cantităților și tipurilor de exploziv pentru care a fost pro- 
iedtat și executat depozitul, respectîndu-se în acest sens actele 
normative în vigoare. 

10.33. Eliberarea materialelor explozive și a materiale- 
lor de aprindere şi inițiere trebuie să se facă în anticamere 
separate. În camerele de păstrare nu se admite nici o manipu- 
lare pentru ambalarea sau- desfacerea materialelor explozive. 

Ca lămpi electrice portative se vor folosi lămpi de sigu- 
ranță cu acumulator, de tipul celor folosite în mină, sau lămpi 
de siguranță cu benzină, în cazul în care unitatea nu posedă 
instalaţii de încărcare a acumulaltoarelor. 

10.34. În camera de păstrare este interzisă orice opera- 
ție asupra materialelor depozitate sau a ambalajelor. În aceste 
camere, singura operație permisă este aceea de a introduce sau 
scoate materialul ambalat, așa cum a venit de la producător. 

La manipularea ambalajelor nu sînt permise alunecarea, 
rostogolirea, baterea sau împingerea lăzilor. Camerele de păs- 
trare trebuie să fie aerisite în mod permanent. Aerisirea se 
va face pe timp uscat, prin deschiderea completă a ușilor ex- 
terioare, ferestrelor şi orificiilor de ventilaţie. 

10.35. Nu se admite păstrarea şi înmagazinarea în depo- 
zite a altor materiale, în atara celor explozive şi a celor aju- 
tătoare. 

10.36. În cazul în care ferestrele magaziilor sînt spre 
soare, geamurile acestora vor fi mate sau vopsite în alb prin 
interior, iar gurile de ventilaţie vor fi protejate cu grile me- 
talice duble. 

10.37. Îmbrăcămintea persoanelor care manipulează ma- 
terialele explozive în interiorul depozitelor nu trebuie să aibă 
nasturi sau catarame din materiale feroase, iar intrarea în in- 
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teriorul magaziilor se va face numai în pislari sau încălţăminte" 
fără cuie de fier. | 

10.38. În anticamera pentru eliberarea capselor şi a amor- 
selor electrice, trebuie să existe o masă de bordură căptu- 
şită cu piîslă, pînză de cort sau cu placă de cauciuc groasă de 
cel puțin 3 mm. 

10.39. Este interzisă păstrarea în camerele de depozitare 
a deșeurilor provenite de la curățirea lăzilor, precum şi a 
uneltelor folosite pentru curăţitul şi deschiderea lăzilor. Aces- 
tea se păstrează în anticamera magaziilor, în perfectă ordine, 
în lăzi închise. 

10.40. Deșeurile de despachetare a lăzilor şi cutiilor, pre- 
cum și materialele explozive murdare, se adună în lăzi de lemn. 
şi se distrug la locul de ardere, care va fi stabilit de conducă- 
torul tehnic al unităţii consumatoare. 

10.41. Distrugerea prin ardere a deşeurilor, a ambala- 
jelor și a materialelor explozive murdare sau alterate se face. 
de către artificierul instruit special în acest scop, în transee şi 
în cantități mici, conform normelor de tehnica securităţii. 


g) Depozite deschise 


10.42. La depozitele deschise se va urmări : 

— existenţa în apropierea acestora a unei surse de apă; 

— existența unor drumuri corespunzătoare pentru circu-=: 
laţia maşinilor de intervenţie, în orice anotimp ; 

— dotarea cu mijloace inițiale de protecţie contra incen- 
diilor corespunzătoare cu felul materialelor depozitate. 

10.43. Depozitele deschise de materiale mecombustibile : 
cărămidă, țiglă etc. pot fi amplasate la orice distanţă față de 
construcțiile vecine, provizorii, permanente sau în curs de exe- 
cuţie, cu condiţia de a nu se bloca căile de acces la construcţii, 
la sursele de apă şi la pichetele de PCI. 

10.44. În cazurile în care, din lipsă de spaţiu, nu se pot 
respecta distanțele din normele PCI în vigoare în ceea ce pri- 
veşte amplasamentul depozitelor de material lemnos, se admite 
depozitarea temporară (maximum două zile). la distanţe mai 
mici de obiectul aflat în construcţie, a unei cantități de mate- 
rial lemnos, necesar consumului la obiectul respectiv, fără a 


depăși însă 10 m3. În orice. caz. se va urmări realizarea unui 
depozit principal pentru materialul lemnos. 

10.45. Depozitarea cartonului asfaltat, a pînzei asfaltate, 
a bitumului, a materialelor bituminoase se va face în depozite 
acoperite, ferite de razele solare. 

Sulurile de carton asfaltate se vor depozita într-un singur 
rînd, așezate în poziţie verticală. 

Suluriile de pînză asfaltată se vor așeza în stive orizontale, 
“despărțite de un strat de filer, calcar sau nisip. 

Butoaiele cu bitum sau blocurile de asfalt se vor depozita 
în așa fel încât să poată fi evacuate sau izolate cu ușurință în 
„caz de incendiu. 

10.46. Stivele de butoaie conținînd lichide, combustibile 
‘vor fi protejate împotriva acţiunii razelor solare prin șoproane 
executate din materiale necombustibile, prin stropire cu apă 
vete. 


h) Diverse 


10.47. În încăperile în care sînt depozitate materiale de 
¿arhivă şi în biblioteci se interzice fumatul, iar instalația elec- 
“trică de iluminat va fi în perfectă stare de funcționare. Acce- 
:Sul persoanelor străine în aceste încăperi este strict interzis. 

10.48. Cărțile și materialele de arhivă vor fi depozitate 
pe raituri special amenajate, avînd asigurate între ele spaţii 
„Ze circulaţie. Este strict interzisă depozitarea cărților și a ma- 
terialelor de arhivă pe culoare sau în spaţiile dintre rafturi. 


11. Reguli generale de întreţinere și folosire a maşinilor- 
unelte şi a utilajelor 


- 11.1. În scopul menţinerii permanente în stare de func- 
ţionare a mașinilor-unelte și a utilajelor şi în scopul preveni- 
rii incendiilor se impune respectarea întocmai a regulilor de 
exploatare a acestora. 

11.2. Exploatarea utilajelor acţionate de motoare electrice 
se va face în limita sarcinilor admise ; este interzisă supraso- 
licitarea lor, deoarece supraîncălzirea echipamentelor electrice 
poalte provoca incendii. 
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11.3. Revizuirea maşinilor-unelte şi a utilajelor trebuie: 
să fie făcută la termenele indicate în cărţile lor tehnice : pen- 
tru maşinile-unelte şi utilajele care nu au asemenea prescrip- 
ţii, ele se vor întocmi de către personalul tehnic al între- 
prinderii. 

11.4. Supravegherea şi controlul mașinilor-unelte şi uti-- 
lajelor se vor face pe tot timpul lucrului, în vederea evitării 
frecărilor, slăbirilor de mecanisme, desfacerilor de piulițe, ru- 
perilor şi deformaţiilor de piese, care prin izbiri sau loviri pot 
produce scîntei. | 

11.5. Ungerea cu lubrifianţi indicaţi a părţilor mobile ale 
mașinilor se va face în mod obligatoriu numai în stare de 
repaus al mașinilor; în timpul exploatării lor trebuie să fie- 
asigurată admisia uleiului în lagăre, cuzineţi, angrenaje, 
transmisii etc., precum şi evacuarea uleiului din ele. 

11.6. Controlul sistematic al temperaturii uleiului şi al 
lagărelor. Cînd se constată că acestea se încălzesc peste tem- 
peratura admisă se va verifica sistemul de ungere şi se va. 
controla calitatea uleiului folosit. 

11.7. În cazul în care ungerea se face manual, vor fi fo-. 
losite în mod obligatoriu pompe manuale, evitîindu-se scurge- 
rea şi văspîndirea lubrifianţilor pe utilaje, pardoseli etc. În 
acest scop, se vor folosi vase (tăvi) pentru colectarea lubrifi- 
anţilor. 

11.8. Executarea operaţiilor de curăţire cu petrol a ma-- 
șiniilor sau pieselor componente se va face cu instalaţia scoasă 
de sub tensiune. Se interzice efectuarea lucrărilor cu lichide 
combustibile în prezența surselor de foc deschis sau cînd este: 
pericol să se producă un arc electric deschis sau să se des- 
prindă particule metalice incandescente. 

11.9. Cîrpele îmbibate cu lichide combustibile folosite la. 
întreținerea maşinilor-unelte, utilajelor sau în procesul de pro- 
ductie vor fi strînse numai în cutii metalice cu capace şi eva- 
cuate din secţii, ateliere, laboratoare, la sfîrşitul programu- 
lui: de lucru. 

11.10. Pentru prevenirea descărcărilor electrostatice se- 
prescriu următoarele : 

— toate părţile metalice ale mașinilor-unelte şi utilajelor - 
de orice fel vor fi prevăzute cu instalație de legarea la pămînt ; 

— curelele de transmisie ale mașinilor vor fi înltinse mor- 
mal, fără a patina pe şaibe, interzicîndu-se ltnaltarea lor cu co- 
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lofoniu, deoarece mărirea aderenţei favorizează încărcarea cu 
electricitate statică ; 

— umezirea aerului din încăperi sau a pieselor și în gene- 
ral a locurilor în care se generează sarcinile eleatrostatice, în 
vederea anulării lor. Acest lucru se va face în funcţie de ce- 
rințele procesului tehnologic şi de condiţiile de muncă. 


12. Reguli generale cu privire la materiale şi lichide combus- 
tibile introduse în secţii şi ateliere 


12.1. În secţii, ateliere și laboratoare se vor introduce nu- 
mai cantitățile de materiale necesare unui schimb de lucru 
corespunzător cu spaţiile rezervate, cu caracteristicile fizico- 
„chimice ale materialelor şi cu capacitatea de producție. 

12.2. Şefii de secţii, ateliere și laboratoare vor suprave- 
ghea ca circuitul materialelor să se facă pe traseele dinainte 
stabilite, începînd de la intrarea în atelier, așezarea în locu- 
rile marcate în acest scop, şi pînă la ieșirea produselor din 
secţii, ateliere și laboratoare. 

12.3. În toate secţiile, atelierele și laboratoarele unde se 
folosesc acetonă, eter, nitrolacuri, alcool etc., acestea se vor 
păstra în cutii metalice, bidoane, vase de sticlă bine închise, 
etichetate, aşezate în dulapuri sau lăzi metalice ferite de surse 
de căldură Și de surse care pot provoca scîntei sau flame. 

12.4. Produsele semifabricate și finite vor fi evacuate 
din secţii și ateliere şi depozitate numai în încăperile desti- 
nate acestui scop. 

Produsele care conțin substanțe inflamabile (diluanți, 
fixattivi, esenţele de terebentină etc.) se încarcă în flacoane sau 
alte ambalaje, numai în încăperi special amenajate, aplicin- 
du-se în mod obligatoriu eticheta „Inflamabil“, după care se 
transportă în magazii special amenajate. 

12.5. Evacuarea deșeurilor din secţii, ateliere etc. se va 
face sistematic, în raport cu caracteristicile materialelor folo- 
site în procesul de producție ; în secţii, ateliere şi laboratoare 
se vor stabili dinainte locurile unde se string deșeurile, iar 
evacuarea lor se va face pe măsura aglomerării spaţiului 
rezervat în acest scop, în așa fel încît după terminarea pro- 
gramului de lucru aceste locuri să rămînă libere. 
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13. Reguli PCI pentru ateliere, garaje, laboratoare şi încă- 
peri administrative 


A. Ateliere de tîmplărie 


13.1. La atelierele de tîmplărie cu prelucrarea mecanică 
şi manuală a lemnului se indică următoarele reguli : 

— înainte de punerea în funcțiune a uneltelor prelu- 
crătoare, se vor verifica 'capotele, dispozitivele de protecţie 
ete. în privinţa fixării lor, pentru a nu veni în contact cu 
uneltele prelucrătoare ; 

— încălzirea cleiului la foc direct, folosind radiatoare 
electrice, arzătoare de gaze naturale sau lichefiate. combus- 
tibili solizi etc. se va face numai în încăperi separate, des- 
părţite de secţiile de producţie prin pereţi rezistenți la foc; 

— este initerzisă cu desăvîrșire prepararea cleiului la 
foc deschis în secțiile și atelierele prelucrătoare ; aceasta este 
admisă numai acolo unde există instalații de recipiente cu 
aburi sau apă supraîncălzită. 

13.2. În toate atelierele de prelucrare mecanică, insta- 
laţia de ventilație va funcţiona permanent pe timpul lucru- 
lui, iar în atelierele de prelucrare manuală, aerisirea se va 
face sistematic prin deschiderea ferestrelor. 

13.3. Atiît în atelierele cu prelucrare mecanică, cît și în 
cele cu prelucrare manuală a lemnului se va menţine per- 
manent curăţenia, prin evacuarea în mod organizat a deșeu- 
rilor (resturi de lemn, ttalaș, rumeguș, praf de lemn etc.); 
acestea vor fi depozitate în afara atelierului, în locuri spe- 
cial destinate în vederea valorificării lor sau distrugerii 
(praful de lemn). 

13.4. Se interzice. depozitarea, chiar provizorie, a mate- 
rialelor sau a deșeurilor în apropierea tablourilor electrice 
de distribuție. 


B. Ateliere mecanice, elecirice, tinichigerie, galvanizare, 
șlefuit 


13.5. La executarea operaţiilor de strungărie, așchiere, 
găurire, frezare etc. a metalelor, se va evita încălzirea exce- 
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sivă a maşinilor-unelte și aruncarea șpanului sau aşchiilor 
încinse pe elemente sau materiale combustibile. 

13.6. Prelucrarea materialelor şi aliajelor cu conţinut. 
de magneziu, aluminiu, titan etc. se va efectua cu multă 
atenţie ţinîndu-se cont că șpanul și pulberile metalice rezul- 
tate se pot aprinde şi pot provoca incendii și explozii. Deşeu- 
rile rezultate de la prelucrarea acestor aliaje vor fi colectate 
în recipiente închise şi distruse prin ardere în locuri special 
destinate. 

13.7. Amplasarea materialelor comubstibile sau a sub- 
stanțelor inflamabile în apropierea mașinilor şi a utilajelor 
care produc scîntei prin polizare sau aşchiere este inter- 
zisă. Bumbacul de şters, cutiile cu munsoare, ulei etc. nu vor 
fi lăsate în apropierea acestora. 

13.8. În atelierele electrice de întreținere nu se vor exe- 
cuta instalaţii electrice improvizate şi nu se vor folosi apa- 
rate și receptoare necorespunzătoare față de prevederile nor-- 
melor în vigoare. 

13.9. Pentru uscarea bobinajelor motoarelor sau trans-- 
formatoarelor care se refac, în atelierele electrice nu se vor: 
utiliza radiatoare sau becuri de puteri mari, pentru a nu: 
suprasolicita instalaţia electrică. 

13.10. Ciocanele electrice pentru lipit utilizate în ate-- 
lierele electrice, precum și cele din atelierele de tinichige-: 
rie, cînd sint incandescente, se vor păstra pe suporturi mecom- 
bustibile. | 

13.11. În aceste ateliere, nu vor fi lăsate în funcţiune, 
nesupraveghealte, reșourile, lămpile cu benzină sau alte apa-— 
rate cu foc deschis, care ar putea provoca incendiu. 

13.12. În atelierele de galvanizare, în apropierea barelor- 
de alimentare cu curent a băilor galvanice, în camerele gru- 
purilor convertizoare şi redresoarelor, nu se vor depozita. 
materiale bune conducătoare de electricitate sau materiale» 
combustibile. 

13.13. Depozitarea acidului azotic, folosit în decapări în 
atelierele de galvanizare, se va face numai în damigene pro- 
tejate în coşuri metalice cu vată de sticlă, în încăperi separate. 

13.14. Decaparea pieselor din materiale neferoase în acid 
azotic se va face numai în nișe de decapare cu ventilaţie» 
forțată. 
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13.15. Prepararea soluţiilor diluate din acizi concentrați 
se va face numai de personalul calificat, evitându-se contac- 
tul acizilor cu materiale combustibile care se pot aprinde. 

13.16. Este interzisă spălarea pieselor cu benzină, petrol, 
motorină ete. în tăvi deschise, în încăperi în care se lucrează 
cu foc deschis sau în care se produc scîntei. 

13.17. În atelierele de șlefuit, praful și scama depusă la 
şlefuirea pieselor cu şaibe de pislă sau cîrpă se vor curăţi 
zilnic de pe maşini, pereţi, ferestre etc. 


C., Ateliere de vopsitorie şi finisare 


13.18. Depozitarea materialelor de lăcuire se va face în 
depozite izolate, amenajate în incinta întreprinderii, cu res- 
„pectarea prevederilor PCI în vigoare şi avindu-se grijă ca 
întăritorul şi grundul activ să se depoziteze separat de lacul 
poliesteric ; acesta se poate depozita împreună cu acceleraitorul. 

13.19. Toate materialele de lăcuire vor fi ferite de expu- 
nerea la acțiunea razelor solare, iar geamurile ferestrelor de 
la încăperile unde se folosesc asemenea materiale se vor vopsi 
cu vopsea albă. 

13.20. Transportul şi folosirea materialelor de lăcuit în 
vase deschise sînt strict interzise. Transportul se va face în 
recipiente metalice sau în materiale meexepuse spargerii. 
Imediat după golire, recipientele vor fi evacuate din ate- 
liere în locuri speciale de spălare și depozitare, amenajate 
în incinta întreprinderii cu respectarea prevederilor nor- 
melor PCI în vigoare. 

13.21. În cazul în care în cursul exploatării se schimbă 
felul materialului de lăcuire, toate instalațiile și utilajele 
de preparare, aplicare, uscare, ventilaţie etc., vor fi în pre- 
alabil perfect spălate și curăţite de orice depuneri anterioare. 

13.22. Materialul în curs de prelucrare va fi stivuit în 
mod ordonat pe cărucioare, palete, platforme, pardoseală ete. 

13.23. Personalul tehnic şi de serviciu, care deserveşte 
utilajele și îndeplineşte munci în aceste ateliere, va purta 
încălţăminte cu talpă de lemn, iar îmbrăcămintea de prno- 
tecţie va fi menţinută curată, fără pete de lacuri și vopsele. 

13.24. :Se interzice intrarea în ateliere cu brichete, cni- 
torituri sau alte obiecte similare, iar personalul PCI de ser- 
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viciu în prima şi a doua oră, după plecarea lucrătorilor, va 
face un control riguros în toate atelierele. 

13.25. Prepararea materialelor de lăcuilt se va face în 
încăperi situate separat de restul atelierelor şi cu cel puţin. 
o ușă de acces direct în exterior. 

13.26. Acolo unde lăcuirea se face prin pulverizare, ca-: 
binele respective vor fi prevăzute în mod obligatoriu cu 
perdele de apă şi filtru umed. Această openaţie se va face 
numai cu ajutorul aerului comprimat, în prealabil curăţit 
de impurități prin filtre, interzicîndu-se cu desăvârșire folo- 
sirea oxigenului sau a altor gaze. În cazul pulverizării 
nitrolacului la cald, aerul comprimat va fi încălzit la tem- 
peratura de cel mult 50°C. 

13.27. Uscătoriile vor funcționa numai pe bază de re- 
gistre cu abur sau apă supraincălzită, prevăzulte în mod 
obligatoriu cu aparate de control al temperaturii şi. cu sis-- 
tem de semnalizare a eventualelor depășiri ale limitelor 
admise. 


D. Ateliere de reparații auto 


13.28. Înainte de introducerea autovehiculelor în atelier: 
se va goli combustibilul din rezervoare, uleiul din băile de 
ulei și se vor desface legăturile de la bornele acumula- 
toarelor. 

13.29. Degresarea, curățirea, spălarea pieselor în inte- 
riorul atelierului se vor face numai în băi cu soluţii de sodă 
caustică încălzită. 

Petrolul lampant poate fi folosit la spălarea pieselor 
numai în băi speciale prevăzute cu capac, amplasate în. 
locuri ferite de căldură şi cu o eficientă ventilație naturală 
sau artificială. 

13.30. Uleiurile, unsorile rezultate din demontarea cu- 
tiilor de viteză, a diferenţialelor etc., se vor aduna în vase: 
metalice închise și vor fi evacuate, ca şi cîrpele: îmbibate cu. 
ulei și unsori, cel mai tirziu la sfirșitul schimbului de lucru. 

Reziduurile de pe pardoseală vor fi acoperite: cu nisip,. 
se vor aduna și evacua. din ateliere. 
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13.31. Se inlterzice orice improvizație în alimentarea cu 
carburanţi a rezervoarelor. | 
13.32. Pentru a facilita evacuarea, autovehiculele vor îi 
parcate în ordine, cu cauciucurile umflate şi ușile descuiate. 


E. Garaje 


13.33. Umplerea sau golirea rezervoarelor de la mași- 
nile auto se va face ziua şi numai îm cazuri excepţionale 
noaptea (la lumina lămpilor electrice protejate, cu motorul 
oprit şi cu cheia scoasă din contact). 

13.34. Rezervorul de combustibil și conductele de la 
autovehicule trebuie închise etanș, pentru evitarea emana- 
țiilor de vapori. 

13.35. Instalaţia electrică a autovehiculelor trebuie să 
fie permanent în bună stare de funcţionare, pentru a se 
exclude posibilitatea formării scînteilor ; conductoarele elec- 
trice trebuie să fie izolate, contactele bine făculte, iar în 
cazul unei reparaţii la instalaţie trebuie desfăcute legăturile 
de la acumulatoare. 

13.36. În cazul revărsării benzinei sau motorinei pe jos, 
petele trebuie acoperite imediat cu nisip care, după ce se 
îmbibă, va fi evacuat, locul respectiv presărîndu-se din nou 
cu nisip proaspăt. Nu trebuie folosit niciodată rumegușul 
deoarece, după un anumit timp de depozitare, se poate 
.aultoaprinde. 

13.37. Este interzis ca încălzirea motorului sau rezer- 
vorului de combustibil, pe timpul iernii, să se facă cu lampa 
de benzină sau cu altă sursă de foc deschis. 

În garaje nu se vor folosi și nu se vor executa lucrări 
cu foc deschis (sudură, lipiri etc.). 

13.38. Este interzis ca încercarea funcţionării motoare- 
lor, oprite un timp mai îndelungat, să se facă în garaje lip- 
site de ventilaţie. 

13.39. Este interzis ca încărcarea acumulatoarelor precum 
şi depozitarea altor materiale, care nu fac parte din inven- 
tarul autovehiculelor, să se facă în garaje. 

13.40. Punerea motoarelor în funcţiune se va face numai 
după aerisirea garajului. 
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13.41. Este interzis să se facă controlul acumulatoarelor 
cu ajutorul focului deschis. 

"13.42, Încălzirea garajelor se va face pe cît posibil prin: 
instalația de încălzire centrală cu apă caldă, abur sau aer 
cald ; încălzirea cu sobe cu acumulare de căldură se admite 
numai în garajele cu cel mult cinci autocamioane sau zece 
turisme ; sobele trebuie să aibă uşiţele de alimentare situate 
în exteriorul încăperii garajului. 


F. Laboratoare (chimice, PRAM, termotehnice etc.) 


13.43. La executarea analizei materialelor în componenţa 
cărora intră lichide combustibile, se va lucra cu cantități 
minime de substanţă, folosindu-se pentru încălzire aburul: 
sau apa caldă. 

13.44. Toate operaţiile şi reacțiile care dezvoltă şi degajă: 
gaze sau vapori inflamabili se vor executa numai sub nișă. 

13.45. În timpul lucrărilor, buteliile de sticlă care conţin 
lichide combustibile se vor așeza pe un suport din material 
necombustibil, cu marginile îndoite în sus (tavă), pentru ca, 
în cazul spargerii buteliei de sticlă, conținutul să mu se răs-- 
pîndească şi să pună în pericol aparatura din apropiere. 

13.46. Înainte de a începe lucrul, se va controla dacă: 
aparatura şi reactivii folosiți sînt absolut curaţi, dacă insta— 
lația este bine etanșată şi dacă sistemul de ventilaţie func- 
ţionează normal. 

13.47. Verificarea etanșşeității apraturii şi conductelor: 
de gaze combustibile nu se va face cu flacără deschisă, ci cu 
o emulsie de săpun ; bulele care se formează indică locurile 
neetanșate. 

13.48. În timpul operaţiei de distilare se va asigura în 
mod continuu apa de răcire la refrigerent, pentru a se evita 
supraincălzirea şi “spargerea tubului 'retrigerentului, acest 
lucru provoacă degajarea de vapori şi formarea unor ames- 
tecuri explozive. 

13.49. La regenerarea solvenţilor combustibili se vor fo- 
losi vase metalice de distilare, iar pentru a preveni revărsarea 
lichidului, încălzirea se face prudent, introducîndu-se în in- 
terior cioburi de porțelan. 
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13.50. Se va evita contactul apei cu băile de ulei încăl- 
zite sau cu băile care folosesc ca mediu de încălzire orice 
lichid, cu punctul de fierbere peste 150°C. 

13.51. Lucrările şi analizele în care se degajă hidrogen, 
hidrocarburi, hidrogen sulfurat și alte gaze inflamabile se 
vor. executa cu cea mai mare atenție şi se vor lua măsuri 
pentru ca în spaţiul nișci şi în restul încăperii să nu se folo- 
sească flacăra deschisă. 

13.52. În timpul turnării lichidelor combustibile dintr-un 
vas în altul, nu se vor folosi piîlnii de sticlă lungi, deoarece, 
prin frecare pe o suprafață mai mare, se produce electricitate 
statică. 

13.53. La agitarea lichidelor volatile sau a altor soluţii 
în vase închise, se va avea grijă ca presiunea creată să fie 
evacuată mereu prin scoaterea dopului cu mare atenție ; 
aruncarea dopului din cauza presiunii produce împrăștierea 
lichidului şi a vaporilor, care în contact cu o flacără sau cu 
-© scînteie ar putea provoca incendii sau explozii. 

13.54. Dopurile de sticlă ale vaselor, în care se păstrează 
lichide cu presiune mare de vapori, vor fi prevăzute cu 
arcuri de siguranţă, iar cele de cauciuc şi plută vor fi legate 
cu sirmă sau sfoară. 

13.55. Pentru evitarea producerii electricității statice și a 
descărcării ei, în cazul folosirii unor instalaţii și agregate cu 
curele de transmisie, se va efectua acoperirea curelelor cu un 
strat de vopsea bună conducătoare de electricitate și se vor 
lega la pămînt carcasele aparatelor electrice. 

13.56. Personalul laboratoarelor va supraveghea în per- 
manență etuvele, cuptoarele electrice, aparatele, avînd grijă 
“ca în jurul lor să nu se depoziteze nici un fel de substanţe 
combustibile sau corpuri combustibile. 

13.57. La lucrările sub presiune, și în special la cele cu 
lichide combustibile, se vor folosi vase de sticlă de mare sta- 
bilitate chimică şi termică şi cu suficientă rezistență mecanică. 

13.58. Toate lucrările de laborator vor fi supravegheate 
permanent, dîndu-se atenție în special parametrilor (presiu- 
nii și temperaturii) precum şi focului deschis sau altor surse 
<le încălzire. 
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13.59. În canalele de scurgere este interzisă turnarea li- 
chidelor combustibile care, împreună cu aerul, pot forma. 
amestecuri explozive. 

13.60. Deșeurile organice combustibile se vor depozita în 
vase închise ermetic şi, după terminarea lucrului, vor fi eva- 
cuate din laborator. 

13.61. Laboratoarele care nu au încălzire centrală vor fi 
încălzite numai cu sobe din cărămidă sau teracotă, alimen- 
tate din exteriorul laboratorului. 


G. Încăperi administrative 


13.62. În încăperile din incinta întreprinderilor cât şi în 
cele situaie separat, unde se desfășoară o activitate adminis- 
vrativă, se vor respecta normele generale cuprinse în capito- 
lele precedente, precum și regulile de prevenire de mai jos. 

13.63. În timpul curăţeniei pardoselilor cu petrosin și 
ceară, geamurile vor fi permanent deschise și se va înlătura 
orice sursă de foc deschis ; în acest timp, sînt interzise lucră- 
rile la instalațiile electrice aflate sub tensiune. 

13.64. Pulverizarea insecticidelor pentru dezinsectizarea 
încăperilor se va face numai după ce, în prealabil, au fost 
luate toate măsurile de înlăturare a surselor de foc, arcuri 
electrice sau scînltei. Este interzisă folosirea aparatelor elec-- 
trice pentru pulverizarea lichidelor insecticide ; de asemenea, 
în acest timp sînt interzise lucrări la instalațiile electrice 
aflate sub tensiune. l 

13.65. Curățirea corpurilor de iluminat, a întreruptoaire- 
lor, comutatoarelor, prizelor şi dozelor se va face numai de 
către electricieni, evitîndu-se orice posibilitate de scurtcircui- 
tare (arcuri electrice). 

13.66. Aparatele electrice (aspiratoarele de praf, lustrui-- 
toarele de parchet, radiatoarele, fiarele de călcat, reșourile, 
maşinile de multiplicat şi de calculat, răcitoarele, maşinile de 
găurit etc.) vor fi utilizate numai în perfectă stare de func- 
ționare şi cu respectarea indicațiilor tehnice elaborate de în- 
treprinderile producătoare. 
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13.67. Se vor asigura scrumiere necesare acolo unde fu- 
matul este permis la locul de muncă. 

13.68. Este interzisă păstrarea în încăperi administrative 
a lichidelor combustibile în cantităţi mai mari de 25 litri. 
Această cantitate se va păstra în bidoane închise, ferite de 
posibilitatea incendierii. 

13.69. Se interzice depozitarea pe coridoare, în case de 
scări şi pe alte trasee de evacuare ale clădirii, a materialelor 
de arhivă, a mobilierului etc., care să împiedice evacuarea sau 
să mărească pericolul de incendiu. 


Partea a Il-a 


PREVEDERI CU CARACTER SPECIAL PENTRU INSTALA- 
THLE ENERGETICE 


14. Instalaţii de alimentare cu combustibil solid 


A. Instalaţii de descărcare 


14.1. În instalațiile de descărcare a combustibilului solid” 
vor fi luate măsuri pentru înlăturarea cauzelor care ar putea 
provoca incendii prin : 

— autoaprindernea, substanţelor volatile pe care le conțin. 
combustibilii 'solizi ; 

— contactul prafului sau substanţelor volatile, provenite: 
din combustibili solizi, cu scîntei sau foc deschis. 

14.2. Pentru a se preîntimpina apariţia de incendii la: 
instalaţiile de descărcare a combustibililor solizi, trebuie res-- 
pectate următoarele reguli : 

— deplasarea convoaielor de vagoane spre stațiile de des-. 
cărcare se va face la astfel de viteze, încât la frînările bruște. 
să nu apară scîntei care pot provoca incendii sau explozii ;. 

— staţiile de decărcare, buncărele, benzile de transport. 
şi subsolurile vor fi menținute în perfectă stare de curăţenie, 
pentru a se evita astfel aglomerările de praf de cărbune; 

— motoarele electrice, instalaţiile de iluminat, precum și: 
celelalte echipamente electrice (tablouri de distribuţie, de con- 
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“trol, reostate etc.) vor fi supuse periodic, după un grafic dina- 
“inte stabilit, unui control minuţios şi curăţirii de praf. 


B. Instalații de depozitare 


14.3. La amenajarea depozitelor de cărbuni se vor res- 
pecta instrucţiunile tehnice pentru depozitarea cărbunilor 
E 11—60, elaborate şi aprobate de M.E.E. Cu privire la măsu- 
rile de prevenire şi combatere a incendiilor se menţionează 
cele ce urmează. ” 

14.4. Pericolul de autoaprindere a stivelor de cărbuni se 
creează după o perioadă de depozitare de 2—3 luni. Pentru 
prevenirea fenomenului de autoaprindere, stivele de cărbuni 
vor fi ţinute sub observație permanentă, efectuîndu-se (de 
preferință în primele ore ale dimineții) un control sistematic 
al temperaturilor din interiorul stivelor clădite în depozitul 
de cărbuni. 

14.5. Prin observarea zilnică a stivelor de cărbuni, se 
vor putea identifica în timp util porțiunile din stivă care au 
o tendință mai accentuată la autoîncălzire şi autoaprindere ; 
acest lucru se poate constata prin faptul că, pe porțiunile spe- 
cificate mai calde, bruma şi roua dispar mai repede decit pe 
porțiunile înconjurătoare, zăpada se topeşte mai ușor, iar după 
ploaie aceste părți din stive se usucă înaintea celorlalte. 

14.6. Controlul temperaturilor cărbunilor pentru identi- 
ficarea zonelor amenințate de autoaprindere se face de câtre 
persoane cu calificare profesională corespunzătoare, sub di- 
recta supraveghere a responsabilului depozitului de cărbuni, 
care răspunde direct de executarea înmod corect a con- 
trolului. 

14.7. Stivele de cărbuni sau anumite părţi din aceste sti- 
ve, care ating temperatura interioară 65°C, vor fi desfăcute 
imediat și împrăștiate într-un strat de circa 50 cm grosime, 
pentru răcire prin aerisire, urmînd să se refacă după răcire 
sau să se dea imediat la consum, în cazul centralelor termo- 
electrice. 

14.8. Vagoanele C.F.R. încărcate cu cărbuni -autoîncălziţi, 
observate de lucrători la sosirea lor în depozite, vor fi diescăr- 
cate separat pe platforme de rezervă, iar încărcătura de căr- 
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buni va fi întinsă înitr-un strat de circa 50 em grosime şi, 
numai după răcirea prin aerisire, cărbunii se vor stivui. 

14.9. Dacă temperatura stivei respective va continua să 
crească în acele puncte, în așa fel încît, pe anumite porţiuni, 
atingerea cu mîna a vergelei de măsurat temperatura nu va 
mai putea fi suportată, atunci întreaga stivă sau părțile res- 
pective din ea vor fi imediat desfăcute și cărbunii se vor răs- 
pîndi prin împrăștiere, pentru răcire și pentru aerisire. 

14.10. Variaţiile de temperatură din interiorul stivelor de 
cărbuni, astfel apreciate, vor putea fi comparate indicativ, prin 
cifrele corespunzătoare temperaturilor arătate mai jos : 

a) temperatura vergelei metalice neschimbată, adică iden- 
tică cu temperatura ei dinaintea împlîntării în masa stivei de 
cărbune, se poate considera că este sub valoarea de 40°C ; 

b) ușoara încălzire „a vergelei se consideră că este o tem- 
peratură cu o valoare cuprinsă în intervalul de la 45°C la 
50°C: 

c) temperatura mai ridicată decît o simplă încălzire, dar 
care poate fi ușor suportată la atingerea vergelei cu mîna, se 
consideră că are o valoare cuprinsă în intervalul de la 50°C 
la 55 G. 

d) temperatura care nu permite atingerea vergelei cu 
mîna, decît un timp relativ scurt de stringere a vergelei, se va 
considera că are o valoare cuprinsă în intervalul de la 60°C 
la 65°C ; 

e) temperatura care nu permite atingerea cu mîna a unor 
porțiuni de pe vergeaua metalică se poate considera că a de- 
păşit valoarea critică de 70°C ; fenomenul de autoaprindere 
este prezent și, în consecinţă, trebuie să se procedeze la luarea 
măsurilor corespunzătoare din prezentele instrucțiuni. 

14.11. Temperaturile vor îi consemnate într-un registru 
de control şi evidență a temperaturilor ; toate rubricile din 
acest. regstru vor fi completate în mod obligatoriu după efec- 
tuarea măsurătorilor temperaturilor din stivele de cărbuni, fie 
că operaţiile respective s-au făcut cu ajutorul termometrelor, 
fie că s-au făcut cu ajutorul vergelelor metalice. 

14.12. Valorile comparative ale temperaturilor controlate 
cu ajutorul vergelelor metalice şi comparate cu valori cores- 
punzătoare vor fi evidenţiate în registrul de control al tem- 
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peralturilor, specificîindu-se însă la ultima coloană modul in 
care s-a efectuat măsurarea temperaturii (manual, comparativ, 
cu vergeaua mecanică sau cu termometrele). 

14.13. Atunci cînd nu se face această remarcă, se consi- 
dieră că valorile temperaturilor înscrise în registru sînt numai 
cele aflate prin citirea termometrelor. Acest registru va fi pre- 
zentat la cererea organelor de control care îl vor verifica și 
viza cu ocazia inspecțiilor ce le fac pe teren, la depozitele de 
cărbuni. 

14.14. Măsurile tehnico-organizatorice, care trebuis să fie 
luate în cazul producerii autoaprinderii stivelor de cărbuni, sînt 
în funcţie de : 

a) mărimea depozitului de cărbuni ; 

b) destinaţia consumului de cărbuni ; 

c) cantitatea de cărbuni aprinși (autoagprinși) ; 

d) pericolul de extindere la clădirile şi instalațiile înveci- 
nate. 

În acest sens, de îndată ce se va constata producerea auto- 
aprinderii unei stive de cărbuni, se va proceda conform 
instrucţiunilor de mai jos : 

14.15. Responsabilul depozitului de cărbuni sau ajutorul. 
său (iar în lipsa acestora responsabilul echipei de pompieri 
voluntari) va anunţa imediat la cea mai apropiată unitate sau 
subunitate de pompieri militari apariţia oricărui incendiu ; 
aceasta preia conducerea tuturor operațiilor de localizare şi 
stingere a incendiului. 

14.16. Prima operaţie în cazul declanşării incendiului, ca. 
urmare a fenomenului de autoaprindere a unei stive de căr- 
buni, va fi determinarea zonei în care se află focarele de ar- 
dere. Limitele focarelor de ardere din stiva de cărbuni se 
stabilesc astfel : 

a) după semne exterioare ca: mirosul produs de arderea 
cărbunilor (se simte mirosul caracteristic și pătrunzător de bi- 
oxid de sulf), norii de gaze şi fum alburiu care se degajă din. 
stiva de cărbuni autoaprinși, zăpada care se topeşte din cauza. 
temperaturii ridicate și petele albe produse de cenușa cărbu- 
nilor arşi, precum și uscarea mai repede după ploaie — în zona 
de extindere a focarului — a părților din stiva respectivă ; 

b) cu ajutorul unei sonde speciale care se introduce în 
stivele de cărbuni, iar în cazul în care nu se dispune de astfel 
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de sonde se deschid cratere, prin șanțuri, în vecinătatea foca- 
velor de ardere. 

14.17. În cazul în care se constată numai autoîncălzirea 
— adică atunci cînd temperatura unei porţiuni din stiva de 
cărbuni depăşeşte valoarea de 50°C, pentru lignit și cărbune 
brun şi respectiv 70°C, pentru huile şi antracit — cărbunii 
se vor muta din locul lor inițial de stocare și se vor da ime- 
diat pentru consum. 

14.18. Micile focare de incendiere identificate pe feţele 
exterioare ale stivelor de cărbuni vor fi îndată eliminate cu 
ajutorul lopeţilor, prin scoaterea cărbunilor aprinși și stinge- 
rea lor şi a locurilor, prin stropirea abundentă cu apă, precum 
și prin răspindirea din porțiunile învecinate ale stivei cu foca- 
rele identificate, pentru răcire prin împrăștiere şi prin aerisire. 

Măsurile tehnico-organizatorice pentru stingerea incen- 
iilor, declarate la stivele de cărbuni, trebuie să fie ur- 
mătoarele : 

14.19. În cazul unor incendii de proporţii mici, se va pro- 
ceda la izolarea și îndepărtarea focarelor, iar cărbunii vor fi 
daţi imediat în consum, după o prealabilă răcire, prin împrăş- 
tierea lor într-un strat de circa 30 cm grosime. 

14.20. Pentru limitarea incendiilor de proporţii mai mari, 
operaţiile de stingere a focarelor se pot face fie prin inunda- 
vea lor cu apă avind argilă în suspensie (soluţia cu 50%/9—70%/9 
argilă), fie prin evacuarea cărbunelui cu început de autoaprin- 
dere pe platforma de rezervă, pentru răcire prin aerisire şi 
apoi darea lui imediată în consum. 

14.2]. Pentru operaţia de stingere a incendiilor prin 
inundarea focarelor, se introduc în stiva autoaprinsă, în apro- 
pierea imediată a focarelor, pe locurile meincendiate, ţevi de 
oțel perforate pe toată suprafaţa lor ; dacă nu se dispune de 
astfel de țevi, se sapă în stive gropi cu diametrul și adîncimea 
de aproximativ 0,5 m, situate una de alta la o distanţă de 
1—1,5 m; în aceste ţevi perforate sau gropi 'se introduce cu 
ajutorul furtunurilor apă amestecată cu argilă în suspensie. 

14.22. În cazul cînd soluţia de argilă nu poate fi prepa- 
rată repede, stingerea incendiilor se va putea face și cu apă 
industrială, care să fie refulată în cantități mari prin ţevi per- 
forate sau în gropile săpate, producîndu-se o inundare totală 
a stivei autoaprinse. Sectorul arderii astfel localizat va fi apoi 
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dezgropat şi cărbunii care mai ard vor fi stropiți cu spumanţi 
sau cu apă industrială. 

14.23. Pentru stingerea incendiilor prin evacuarea căr- 
bunelui se procedează după cum urmează : 

a) se izolează locul arderii din stivă prin șanțuri adinci 
de 1,5—2 m (care pot să ajungă pînă la sol), care se fac de 
obicei la o distanţă de 2—2,5 m de limita zonei în care se 
află focarele ; 


b) aceste șanțuri se fac transversal pe stivă, adică per- 
pendicular pe axa principală — longitudinală a stivsi de căr- 
buni ; 

c) operaţiile de executare a şanțurilor se pot face meca- 
nizat sau manual. 

1] 4.24. După izolarea incendiilor prin aceste șanțuri, căr- 
bunii aprinşi se stropesc cu un amestec de argilă în proporţiile 
die 50/9—'70/, în apă sau spumanti, după caz, iar cărbunii încăl- 
ziți se răcesc prin împrăștierea lor în straturi de 0,50 m gro- 
sime şi apoi vor fi dați în consum. 

14.25. Pentru stingerea incendiilor din stivele de cărbuni 
de mari proporţii, se utilizează numai soluții chimice fabricate 
pe bază de bioxid de sulf și bioxid de carbon. Cele mai efi- 
ciente sînt soluţiile chimice de sulfat de amoniu, bicarbonat 
de sodiu și spumanţi, ca de exemplu, produsul special denumit 
spumogen. Aceşti spumanți au avantajul că realizează o răcire 
a focarelor de incendiu şi în același timp dezvoltă o cantitate 
de gaze inerte, care înăbușă focul. 

14.26. În cazul incendiilor declarate : 


a) la nivele formate din brichete de cărbuni de orice fel, 
se va proceda la desfacerea focarului şi localizarea lui ; 

b) în buncărele deschise sau închise se va proceda con- 
form celor expuse la punctul 14.25 ; 

c) la buncărele-silozuri cu cocs siderurgic nu se va folosi 
niciodată apa pentru stingerea cărbunilor aprinși, ci spumanți 
pentru întreaga cantitate de cărbuni autoaprinşi. 

14.27. Pe terenul depozitelor de cărbuni se vor monta 
hidranţi de incendiu, fie în subteran, fie la suprafaţă și am- 
plasați în conformitate cu normativul PCI în vigoare, iar po- 
ziţia lor va fi marcată prin indicatoare vizibile, conform. pre- 
vederilor din STAS 297/2—68. 
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14.28. Depozitele de cărbuni cu caracter permanent vor 
fi dotalte cu cantităţi suficiente de furtunuri de incendiu, sonde, 
țevi de injecție şi chei pentru hidranţi. Toate acestea vor fi 
păstrate închise, în apropierea amplasamentelor hidranților. 
Căile de acces la hidranţi vor fi menținute în mod permanent 
libere și se vor pregăti din timp punți pentru furtunuri (scări) 
gata pentru intervenţie. 

14.29. În cazul în care nu există posibilitatea de racor- 
dare la conductele rețelelor de apă industrială sau potabilă ale 
depozitului de cărbuni, se vor lua măsuri pentru amenajarea 
de puncte de alimentare cu apă din bazine şi rezervoare de apă. 

14.30. În timpul acţiunii de stingere a focarelor din in- 
teriomull stivelor de cărbuni, se va avea în vedere că, prin ar- 
derea cărbunilor, se formează în mod inerent goluri, astfel 
încît cărbunii aflați deasupra lor se pot prăbușşi provocind 
accidente. De asemenea se va avea în vedere că prin arderea 
cărbunilor se degajă cantităţi însemnate de bioxid de carbon 
şi bioxid de sulf, care sînt gaze toxice (nocive), pe care le in- 
halează lucrătorii care muncesc la izolarea și stingerea in- 
cendiilor. 

14.31. Pentru evitarea producerii accidentelor cu urmări 
grave, se vor lua măsuri ca personalul de intervenție directă, 
de îndrumare, supraveghere și control să-și desfăşoare acti- 
vitatea respectivă în aşa fel încît : 

a) desfacerea stivelor de cărbuni și săparea șanțurilor de 
izolare a focarelor de incendii să se facă de regulă cu ajutorul 
mijloacelor mecanizate, iar în cazul cînd aceste operaţii se 
execută manual, lucrările trebuie să înceapă de la marginea 
stivelor ignifugate ; lucrătorii de intervenţie să circule pe scîn- 
duri legaţi cu cordoane de salvare ; 

b) desfășurarea operațiilor de stingere a focarelor de in- 
cendi;i să se facă ţinind seama de direcţia vîntului predomi- 
nant, iar muncitorii să fie schimbaţi cît mai des pentru a-i feri 
de acțiunea gazelor vătămătoare ; dacă este necesar, să se fo- 
losească și măşti de gaze. 

14.32. Stivele sau porțiunile din stivele de cărbuni, care 
au suferit în urma acțiunii fenomenului de autoaprindere a 
cărbunilor, să fie date neîntirziat în consum, pentru evitarea 
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degradării acestor cărbuni sau pentru repetarea izbucnirii unui 
alt incendiu, care va avea drept urmări producerea de pagube 
însemnate. 

Neîndeplinirea acestor măsuri va fi anchetată de organele 
competente de resort și se vor aplica celor găsiți vinovaţi sanc- 
țţiunile prevăzute de actele normative legale în vigoare. 


C. Instalaţii de preparare a prafului de cărbune 


14.33. La instalaţiile de preparare a prafului de cărbune 
nou construite sau reparate și care urmează a fi puse în 
functiune, se va demonta toată schelăria utilizată în construc- 
ţii pentru a se permite trecerea printre instalații și ieșirea 
din clădirile acestora. 

14.34. Starea supapelor de siguranță se verifică cel pu- 
țin o dată în timpul fiecărui schimb. 

14.35. Înainte de pornirea morilor, trebuie să se verifice 
lipsa depunerilor de praf ; începuturile de incendii, precum şi 
depunerile de praf care ard mocnit trebuie lichidate înainte de 
pornirea instalaţiei. 

14.36. La revizia instalaţiei oprite, gurile de vizitare, va- 
nele și obturatoarele se deschid încet şi cu precauţie spre a 
se evita aprinderea prafului de cărbune şi accidentările. 

14.37. Înainte de demontarea instalaţiilor este necesar să 
se verifice dacă nu au rămas depuneri care ar putea arde 
mocnit. 

14.38. Este interzisă deschiderea gurilor de vizitare la 
instalațiile în care amestecul de praf de cărbune este în cir- 
culație. 

14.39. În procesul de exploatare a instalațiilor de pre- 
parare a prafului de cărbune este absolut necesar să se 'urmă- 
rească temperatura din interiorul buncărelor şi al șnecurilor, 
la interval de zece zile, pentru toate calităţile de cărbune (cu 
excepția anltracitului). 

Pratul de cărbune din buncăre va fi consumat pînă la ni- 
velul minim posibil, procedîndu-se sistematic la curățirea te- 
vilor uscătoriilor cu gaze şi cu abur, în scopul evitării aprin- 
derii prafului depus pe ele. De asemenea, se vor menţine în 
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bună stare aparatele de măsurat, dispozitivele de reglare, ob- 
turatoarele şi dispozitivele de stins incendiile. 

14.40. Este necesar să se urmărească ca toate conductele 
instalaţiilor de preparare a prafului de cărbune să fie etanşe, 
iar toată instalația termică a conductelor de gaze și de aer, 
precum şi flanşele să fie necombustibile. 

14.41. Pentru întreaga instalaţie electrică aferentă pre- 
parării prafului de cărbune, trebuie să se verilice periodic 
legătura la pămînt. 

14.42. Pentru revizia întregului sistem de preparare a 
prafului de cărbune (ciocane, separatoare, mori, conducte pen- 
tru praf etc.) este permisă folosirea lămpilor portative ar- 
mate etanșe, de tensiune redusă (12 V). 

14.43. Motoarele electrice ale sistemului de preparare a 
prafului de cărbune trebuie curăţite de praf în mod regulat, 
cu ajutorul aspiratoarelor de praf, şi suflate cu aer com- 
primat. 

14.44. Lucrările de sudură se execută numai la elemen- 
tele sistemului care nu sînt în funcţiune și ale căror piese de 
sudat sînt bine curățitg de praf în interior și la exterior. 
Locul de sudare trebuie asigurat pe deplin, astfel ca blocu- 
rile de sudură să nu poată ajunge în zona aglomerărilor po- 
sibile de praf. Lucrările de sudură în instalaţiile de combus- 
tibil solid se vor face respectind prevederile par. 6.3 și 6.4. 

14.45. În cazul apariţiei într-un sector a mirosului de 
ars, a focarelor care mocnesc, a ridicării bruște a tempera- 
turii, precum și a altor simptome de ardere a prafului de 
cărbune sau în cazul spargerii supapelor de siguranță ale 
conductelor de praf și al exploziilor, se recomandă să se ia 
măsuri de evacuare a cărbunilor din buncăr. 

14.46. Se interzice măsurarea sau turbionarea prafului 
care arde mocnit în interiorul sau în afara instalaţiei de 
preparare a cărbunelui. 

14.47. În cazul unei explozii în sistemul de preparare a 
prafului de cărbune, urmată de deschiderea supapelor de si- 
guranţă, sistemul poate fi pus în funcţiune numai după ce 
cauzele exploziei sau ale incendiului vor fi complet înlătu- 
rate, sistemul complet curăţit şi plăcile supapelor de sigu- 
ranţă, care s-au spart, au fost înlocuite. 
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14.48. În fiecare staţie de concasare a cărbunelui va 
exista um panou cu materiale, scule și dispozitive pentru stin- 
gerea incendiului (centuri de siguranță, căngi, lopeţi, tirnă- 
oape, corzi şi stingătoare, precum și o ladă cu nisip). 

14.49. În cursul exploatării va fi acordată o atenţie deo- 
ssebită suprafeţei interioare a buncărelor, pentru ca nu cumva 
mwombustibilul să se lipească de pereţi. De aceea, buncărele 
“trebuie să aibă suprafețe interioare netede și colțurile rotun- 
jite, ca să asigure alunecarea perfectă a combustibilului. În 
«cazul în care, datorită umidității prea mari, se formează 
puțuri din cauza lipirii cărbunelui pe pereții buncărului se 
vor dărima aceste aglomerări (maluri), începînd cu partea 
superioară, pînă la dislocarea completă a cărbunilor lipiţi de 
pereţi. 

14.50. În vederea unei opriri pe un interval mai lung de 
sapte zile a cazanelor și a instalaţiilor de uscare și măcinare, 
este necesar să se consume în prealabil tot praful de cărbune 
din buncăre şi să se golească toate elementele instalaţiilor 
«de praful pe care îl conţin. În cazul opririlor accidentale se 
vor lua măsuri de verificare a temperaturii prafului de căr- 
bune din buncăr, dacă acest interval nu depășește șapte zile; 
dacă intervalul este mai lung se va evacua praful. 

14.51. În cazul lucrărilor din buncăre si la controlul bun- 
cărelor, dacă este necesară iluminarea suplimentară, se va 
utiliza în mod exclusiv o lampă electrică portativă de ten- 
siune mică (12 V) bine armată și protejată împotriva pătrun- 
derii prafului. 

14.52. La apariţia focului în buncăr este necesar să se 
închidă ermetic toate orificiile de comunicaţie cu exteriorul, 
să se deschidă robinetele de admisie în buncăr a aburului sau 
a CO, şi să se întrerupă alimentarea acestuia cu combustibil. 
Praful de cărbune va fi ars în cazan pînă la consumarea în- 
“tregii cantităţi aflate în buncărul respectiv. 

14.53. După golirea buncărului de praf, acesta se poate 
alimenta din nou cu praf proaspăt. 

14.54. Se va supraveghea în permanenţă ca, odată cu 
cărbunele să nu pătrundă în buncăr lemne, fiare, piatră, cîr- 
pe, bumbac de şters sau orice alte materiale străine. 
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D. Încăperi pentru prepararea prafului de cărbune 


14.55. Cînd se constată praf de cărbune sau gaze în încă- 
peri, se pornesc ventilatoarele de absorbție și se efectuează. 
o aerisire temeinică. Este indicat ca instalaţiile de absorbție 
a prafului să funcționeze tot timpul cît este în funcţiune in- 
stalația de transport și măcinare. 

14.56. Clădirea instalaţiilor de preparare a pratului de: 
cărbune trebuie să fie bine iluminată. Pentru ca întreaga. 
instalaţie electrică din aceste încăperi să fie în stare bună, 
iar eventualele defecte să fie remediate imediat, se impune o 
supraveghere continuă a acestora, curățindu-se zilnic praful. 
de cărbune. De asemenea, distribuitoarele se vor sufla cu aer 
comprimat în interior, cel puţin o dată la trei luni, de către 
echipe de electricieni instruiți în acest scop. 

14.57. Faţă de marele pericol de incendiu și de explozie 
pe care îl prezintă secţiile de măcinare a cărbunelui (în spe- 
cial în clădirile instalaţiilor de preparare a prafului de căr- 
bune), este necesar să se păstreze o curăţenie absolută ; se va. 
îndepărta praful depus pe pereţi, pervazuri, scări, precum şi. 
pe feţele exterioare ale instalaţiilor. 

14.58. Nu este permis fumatul sau focul deschis în clă- 
dirile (încăperile) pentru prepararea prafului de cărbune. Se 
vor respecta în acest sens prevederile punctelor 6.2., 6.3 şi 
6.4. De asemenea, nu sint admise instalațiile de gaze com- 
bustibile sau depozitarea de combustibili lichizi sau lubri-— 
fianţi, cîrpe, lemne etc. 

14.59. Lucrările de sudură în încăperile instalațiilor de 
măcinare a cărbunelui sînt permise numai pentru piesele: 
grele și voluminoase, care nu pot fi transportate în ateliere, 
și numai respectînd' prevederile punctelor 6.3. şi 6.4. 

14.60. Deoarece sala buncărelor prezintă pericol de in- 
cendiu, uşile acestei săli, către sala cazanelor, vor fi ţinute în 
permanență închise. 

14.61. Temperatura agentului de uscare la ieşirea dim 
moară nu trebuie să depășească următoarele valori : 

a) pentru instalaţii de buncăr intermediar de praf la us- 
carea cu aer : | 


— cărbune sărac în materii volatile . . . . 130°C : 
— huilă şi cărbune brun . . . . . . . 70°C ; 


73 


b) pentru instalaţii cu buncăr intermediar de praf la us- 
care cu gaze de ardere amestecate cu aer : 

— huilă şi cărbune brun. . . i i ce S0C 

Pentru celelalte sorturi de cei tzac Rup atura nu se 
limitează ; 

c) oi mori cu insuflare directă : 


— huilă . . . . . Ze e au cil 130°C ; 
— cărbune brun şi sist! 100°C ; 
— turbă frezată . . . . ea ai 80°C. 


Dacă praful de cărbune se în fo die în NI cu aer cald, 
temperatura aerului nu se limitează pentru nici un fel de 
combustibil. 

14.62. Instalaţiile de preparare a prafului de cărbune cu 
buncăr intermediar, pentru cărbunii care prezintă pericol de 
explozie, trebuie să aibă permanent în funcţiune regulatoa- 
rele de temperatură a agentului de uscare şi protecție contra 
creșterii exagerate a temperaturii după moară. 

14.63. În exploatarea instalaţiilor de preparare a prafu- 
lui de cărbune este necesar să se supravegheze : 

— temperatura prafului în buncăr, neadmiţindu-se ridi- 
carea acesteia peste valorile maxime stabilite ; 

— temperatura amestecului la ieşirea din moară ; 

— buna stare a clapettelor de explozie ; 

— etanșeitatea instalaţiei. 


15. Instalaţii de alimentare cu combustibil lichid 
A. Instalaţii de descărcare și depozitare a combustibilului lichid 


15.1. Se interzice depozitarea combustibililor lichizi în 
sala cazanelor. 

15.2. Introducerea vagoanelor-cisternă pe rampele de des- 
cărcare a combustibilului lichid se va face la vitezele sta- 
bilite prin normele C.F.R., locomotivele vor fi prevăzute cu 
posibilitatea de lichidare a cenușarului şi cu dispozitivul de 
parascîntei la coșul de fum în perfectă stare. 

15.3. Conductele pentru descărcarea combustibilului tre- 
buie să fie menținute în bună stare şi în perfectă curăţenie. 
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După descărcarea combustibilului, jsheaburile vor fi golite în 
intregime, apoi se vor închide cu capac etanș. 

15.4. Decongelarea combustibilului lichid, pentru a i se 
asigura iluiditatea, se va face cu ajutorul instalaţiilor de în- 
călzire cu abur (serpentine). 

Nu este permisă introducerea directă a aburului în cis- 
ternele de combustibil lichid, decît în cazul cînd serpentinele 
de încălzire respective sînt deteriorate. 

Se interzice cu desăvirşire decongelarea combustibilului 
lichid prin foc deschis, făcut sub cisternă. 


B. Instalaţii de pompare a combustibilului lichid 


15.5. Conductele de combustibil lichid, precum şi toate 
ramiticaţiile, vor avea izolația termică în bună stare. Tem- 
peratura maximă la suprafaţa exterioară a izolaţiei nu va 
depăși 35°, la temperatura mediului ambiant de 25°C. 

15.6. Dacă staţia de pompare a păcurii nu este prevăzută 
cu personal permanent de exploatare, ușile acesteia vor fi 
în permanenţă închise, iar cheile ţinute la şeful de tură al 
sălii de cazane. Periodic se vor executa controale asupra în- 
tregii instalații aferente gospodăriei de combustibil lichid. 

15.7. Se interzice depozitarea de materiale inflamabile în 
staţia de pompare a combustibilului lichid. De asemenea, ma- 
terialele utilizate la întreţinerea curățeniei în staţie vor fi de- 
pozitate în lăzi metalice închise. 

15.8. Se interzice cu desăvirşire fumatul în stația de pom- 
pare a combustibilului. Lucrările de sudură pot fi înce- 
pute numai după ce s-au efectuat izolările necesare și ven- 
tilaţia temeinică a întregii încăperi, s-a asigurat locul de 
muncă cu dispozitiv de stingere a incendiului și s-a execu- 
iat curăţenia la locul de muncă, respectîndu-se prevederile 
punctelor 6.1., 6.3., 6.4. În plus, înainte și în timpul lucrărilor 
de sudură, este obligatoriu controlul lipsei amestecului ex- 
ploziv. À 

15.9. În cazul rezervoarelor de combustibil subterane se 
va urmări starea etanşeității pereților bazinelor în locurile de 
racordare cu conductele de aspirație a combustibilului și la 
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scurgerea în bazine, luîndu-se măsuri de lichidare a orică- 
ror scăpări. 

15.10. Se interzice amplasarea standurilor de probe a in- 
jectoarelor de combustibil lichid. în staţia de pompare a 
păcurii. Aceste standuri se vor amplasa în încăperi separate 
de staţia de pompare a păcurii şi vor fi prevăzute cu insta- 
laţii de ventilaţie şi stins incendiile. 

15.11. Pentru împiedicarea accesului persoanelor străine 
la suprafaţa rezervoarelor subterane (unde se află aerisirile), 
acestea se vor îngrădi corespunzător. În timpul exploatării se 
va asigura și controlul extern al tuturor depozitelor de com- 
bustibil lichid. 

15.12. Pentru asigurarea unui control eficace pe timp de 
noapte, rezervoarele de păcură vor fi iluminate în exterior. 

15.13. La curățirea rezervoarelor de combustibil lichid se 
vor lua toate măsurile de preîntîmpinare a exploziilor sau in- 
cendiilor. Lucrările în rezervoare se vor efectua ţinînd cont 
de următoarele : 

— se va goli rezervorul de combustibil ; 

— se va izola de restul instalaţiei ; 

— se va asigura o ventilație bună şi continuă a rezer- 
voarelor, înainte de începerea lucrului și pe tot timpul cît se 
lucrează în rezervor ; 

— se vor utiliza pentru curăţire detergenţi necombus- 
tibili ; 

— iluminatul va fi asigurat la tensiunea de 12 V şi în 
construcție antiexplozivă ; 

— sculele folosite vor fi din metale meferoase sau din 
lemn, pentru a nu provoca scîntei ; 

— ventilatorul va fi astfel conceput, încît la apariţia 
unor defecţiuni să nu provoace scîntei la frecarea rotorului 
de stator (paleți din masă plastică sau statorul căptușit cu 
material izolant) ; 

— înainte de începerea lucrului, se va chema un pom- 
pier care va duce materialul PCI necesar și va asista pe toată 
durata efectuării lucrării ; 

— echipamentele de protecţie, care intră în dotarea echi- 
pei ce lucrează în rezervor, vor fi specifice mediului în care 
se lucrează. 
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15.14. Rezervoarele de combustibil lichid vor fi legate la 
pămînt şi protejate împotriva loviturilor directe de trăsnet, 
conform normelor în vigoare. Verificarea instalațiilor respec- 
tive se va face anual. 


C. Instalaţii de preparare a combustibilului pentru motoarele 
diesel 


15.15. Prepararea combustibilului lichid pentru motoa- 
rele diesel trebuie făcută într-o instalație separată pentru 
toate motoarele din centrala electrică în cauză, conform nor- 
mativelor în vigoare. 

În această instalaţie vor fi luate toate măsurile de pre- 
întimpinare a incendiilor provocate de încălzirea electrică sau 
cu gaze de eșapament a combustibilului lichid. 

15.16. Rezervoarele de combustibil vor fi de regulă si- 
tuate într-o încăpere separată de sala mașinilor, unde se va 
păstra o curățenie desăvirșită. Fac excepţie agregatele diesel 
pentru alimentarea în caz de avarie a serviciilor interne vi- 
tale, caz în care, rezervorul de zi va putea fi instalat în ace- 
eași încăpere cu agregatul, cu condiția să fie dotat cu mijloace 
adecvate de aerisire, preaplin şi golire, în exteriorul încăperii. 

15.17. Se interzice cu desăvirșire fumatul sau focul des- 
his în sala mașinilor și în încăperea pentru prepararea com- 
bustibilului. Lucrările de sudură sau cu alte focuri deschise 
se vor face conform punctului 6.3. şi 6.4. 

15.18. Se interzice depozitarea de materiale combustibile 
sau inflamabile ca şi a altor materiale în sala maşinilor Și în 
încăperile de preparare a combustibilului, care pot bloca ac- 
cesul în cazul intervenţiei la stingerea sau la lichidarea foca- 
relor de incendii. 

15.19. Toate conductele fierbinţi care trec în apropierea 
rezervoarelor de combustibil şi în apropierea grupurilor (con- 
ductele de abur, apă caldă, gaze arse etc.) vor avea izolaţia 
termică bine întreținută astfel încît temperatura la suprafaţa 
izolației să nu fie mai mare de 50°C, la temperatura mediului 
ambiant de 25°C. 
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15.20. Se interzice încălzirea cu flacără a conductelor, a. 
armăturilor şi a rezervoarelor de combustibil. În cazul în care 
este necesară încălzirea acestora, se va folosi apă încălzită. 
sau abur. 


16. Instalaţii de alimentare cu combustibil gazos 


16.1. Gazele naturale, la o anumită concentraţie (3-15%/0) 
în aer, în contact cu o sursă de foc formează amestecuri ex- 
plozibile. Centralele electrice trebuie să posede un tabel al 
locurilor care prezintă pericol din punctul de vedere al acumu- 
lării de gaze (sub tavan, deasupra conductelor de gaze, între 
grinzile planșeelor). 

16.2. Toate construcţiile subterane care nu au legătură 
cu conductele de gaze, dar care sînt amplasate la mai puţin 
de 100 m faţă de conducta subterană de gaze, vor fi supuse: 
periodic verificărilor la următoarele termene : 

— puţurile telefonice, cel puţin de două ori pe lună; 

— 'colectoarele comune pentru construcţiile subterane, cel 
puţin o dată pe lună; 

— puţurile de pe canalele de apă, termoficare şi alte 
puțuri, cel puţin de patru ori pe an ; 

— încăperile din subsoluri, cel puțin de patru ori pe an. 

Verificarea prezenţei gazelor se vor face cu ajutorul de- 
tectoarelor de gaze, cu care vor fi înzestrate toate centralele. 

La depistarea prezenței gazelor se vor lua măsuri ime- 
diate de aerisire și reparare a conductelor. 

16.3. Stațiile de reglare a gazelor, fără personal de deser- 
vire, precum şi puţurile de vizitare a conductelor sub- 
terane și alte locuri periculoase, vor fi în permanenţă încu- 
iate, iar cheile se vor păstra la şeful de tură al sălii caza- 
nelor. 

16.4. Cu ajutorul detectoarelor de scăpări de gaze, sec- 
tiile cazane vor verifica, după un grafic prezentat, scăpările. 
de gaze în sala cazanelor, la spaţiile unde se presupune că 
ar avea loc acumulări de gaze. Rezultatul verificărilor se va. 
consemna în registrul secției pentru controale. 

16.5. Este strict interzisă verificarea prezenței gazelor cu 
ajutorul flăcării. 

16.6. Este interzisă exploatarea conductelor care prezintă. 
scăpări de gaze. Atunci cînd se constată scăpări de gaze, in- 
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stalația va fi scoasă din funcţiune pentru refacerea etanșe- 
ităţii ei. 

16.7. Se interzice depășirea presiunii în conductele de 
gaze. 

16.8. La pornirea instalaţiei de gaze se vor aerisi cu grijă 
conductele respective, lăsînd aerisirile deschise în atmosferă 
pînă la eliminarea completă a aerului. 

16.9. Se interzice aerisirea conductelor de gaze combus- 
tibile prin arzătoare în focarul cazanelor. 

De asemenea, se interzice evacuarea conductelor de gaze 
combustibile în reţeaua de canalizare a centralei. 

16.10. În locurile periculoase din punctul de vedere al 
acumulării gazelor combustibile, se vor folosi unelte care nu 
provoacă scîntei (din metale neferoase). În cazuri excepţio- 
nale, dar numai după o aerisire bună, se permite folosirea 
cheii pentru piuliţe, a dălții şi ciocanului, unse cu unsoare 
consistentă. 

16.11. Ca sursă mobilă de lumină în locurile periculoase, 
este permisă folosirea lămpii electrice de tip minier, lantide- 
flagrantă și în bună stare, cu acumulator alcalin. Se interzice 
folosirea altor surse de lumină. 

16.12. Se interzice ca locurile care prezintă pericol, din 
punctul de vedere al acumulării gazelor, să fie parcurse de 
către persoane avînd încălțămintea cu accesorii metalice, cuie, 
blacheuri, potcoave etc. 

16.13. Lucrările de reparaţii la conductele de gaze com- 
bustibile, pentru restabilirea 'etanșeităţii lor etc., se admit 
numai după ce tronsoanele, care urmează să fie reparate, au 
fost izolate de conductele aflate sub presiune, printr-o îlanșă 
oarbă. Cu ajutorul unei suflări intense cu aer comprimat, se 
vor elimina gazele din această conductă. Lucrarea se va re- 
incepe numai după ce, în prealabil, s-a făcut controlul lip- 
sei gazelor combustibile cu ajutorul detectorului de gaze. 

16.14. Verificarea etanșeității conductelor de gaze şi ar- 
măturilor aferente se mai poate face și cu ajutorul unei so- 
luţii apoase de săpun. 

16.15. Dezgheţarea conductelor de gaze se poate realiza 
folosind abur sau apă caldă. Se interzice categoric încălzi- 
rea conductei cu foc deschis. 
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16.16. Se interzice executarea unor racorduri la conduc- 
tele de gaze aflate în funcţiune. De asemenea, lucrările de 
sudură la conductele de gaze se vor executa în condiţiile 
normale de tehnica securităţii muncii și numai după ce, cu 
ajutorul detectoarelor de gaze, se constată lipsa acumulărilor 
în spaţiul respectiv. Aceste lucrări se vor face conform punc- 
telor 6.3. şi 6.4. 

16.17. Se interzice prinderea de conductele magistrale de 
gaze din interiorul sălii cazanelor a unor sarcini mecanice 
care pot prejudicia rezistenţa conductei, punînd astfel în pe- 
ricol întreaga clădire a centralei, prin răspîndirea gazelor. 

16.18. Nu este permisă amplasarea conductelor de încăl- 
zire şi a rețelelor de cabluri electrice în canale și tuneluri 
prin care trec conductele de gaze combustibile. 

16.19. Se vor lua toate măsurile de preîntimpinare a in- 
cendiilor în centralele alimentate cu gaze de sondă dezbenzi- 
nate sau cu gaze provenite din instalaţiile de cracare ale ra- 
finăriilor, care uneori pot să conţină lichide inflamabile. În 
aceste cazuri se vor anunţa întreprinderile furnizoare de a lua 
măsuri de drenare corespunzătoare la punctul de injecție a 
gazelor în reţeaua de consum aferentă centralei. 


17. Instalaţii de cazane 


17.1. Pentru a preîntimpina incendiile este necesar să fie 
urmate cu stricteţe regimurile stabilite pentru focar, moară, 
evacuarea zgurei, suflarea suprafețelor convective. 

Se va menține etanşeitatea traseului de alimentare cu 
combustibil, pînă la intrarea în focar, şi a traseelor de gaze 
de ardere. 

De asemenea, nu se va păstra ulei în sala cazanelor mai 
mult decît necesarul pentru 24 ore ; cantitatea maximă este 
de 20 litri, păstrată într-un vas metalic închis. 


A. Prevenirea incendiilor la pornirea cazanelor 


17.2, Înainte de aprinderea focului în cazan, se vor res- 
pecta următoarele reguli, independent de sistemul de focar 
și de natura combustibilului : 
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— evacuarea reziduurilor combustibile de pe platforme, 
scări și de pe utilaje ; 

— depistarea spaţiilor, cu circulaţia aerului slabă sau nu-- 
lă, în care pot stagna gaze explozive sau se poate acumula 
combustibil nears. Agregatul de cazan va fi ventilat cu aju-- 
torul ventilatoarelor de aer și de gaze arse, cel puţin 10 mi-- 
mute. 


B. Prevenirea incendiilor în timpul funcţionării cazanului 


17.3. La focarele cu praf de cărbune, arderea trebuie con-: 
trolată şi dirijată astfel, încît la sfîrşitul focarului cantitatea 
de particule nearse, antrenate de gaze, să fie minimă. Prin: 
aceasta se va evita aprinderea şi arderea particulelor în cana-- 
lele de gaze. 

17.4. În timpul funcţionării cazanului trebuie respectate” 
următoarele reguli : 

— iluminatul normal și de siguranţă va fi verificat zilnice 
de către electricianul de serviciu, din cadrul serviciilor in-.- 
terne ; 

— în locuri dinainte stabilite va fi asigurată o rezervă. 
de lămpi transportabile cu acumulatoare. 

17.5. Racordurile metalice ale buncărelor vor fi ţinute 
permanent curate și în ordine şi vor fi. curățite periodic de» 
murdărie şi de praf aglomerat, astfel : 

— periodic, vor fi suflate toate părțile metalice ale bun- .- 
cărelor ; 

— periodic, va fi controlată starea supapelor de explozie- 
și a canalelor de gaze ale agregatelor de cazane. 

17.6. În cazul în care flacăra de praf de cărbune se rupe, 
va fi oprită imediat alimentarea cu acest praf. Se va proceda 
la aerisirea minuțioasă (a focarului şi canalelor de gaze) cu 
instalaţiile de insuflare și tiraj, iar apoi vor fi introduse in- 
jectoarele de păcură. Numai după efectuarea acestor operații 
se permite revenirea la arderea prafului de cărbune. 

17.7. Cazanul trebuie oprit imediat (cu întreruperea ali- 
mentării cu combustibil și a insuflării de aer) în următoarele. 
cazuri : 

— apariţia de crăpături care pot duce la dărîmarea zi- 
dăriei cazanului ; 
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— dezgolirea scheletului metalic din cazan ; 

'— încălzirea pînă la roşu a scheletului și preîncălzitoru- 
lui de aer ale cazanului ; 

— apariţia arderii combustibilului în canalele de gaze. 

17.8. Înainte de pornirea motoarelor «electrice, a vibra- 
toarelor scuturătoare, transportatoarelor ete., se va controla 
dacă toate legăturile sint unse și dacă motoarele electrice res- 
pective sînt curăţite de praf de cărbune. 

17.9. Pentru evitarea incendiilor la exhaustoare, se va 
controla cu atenţie ca suprafeţele de îmbinare a carcaselor, 
precum şi capcanele gurilor de vizitare, să fie bine etan- 
șate, astfel încît în carcasă să nu existe nici un orificiu prin 
care să poată ieşi în extinctor gazele fierbinţi şi particulele 
de cenușă incandescentă. 

11.10. La toate pilniile de zgură și la gurile de evacuare 
a cenuşii din cazan, vor fi racordate conducte de apă pentru 
stropirea (la nevoie) cenușii și zgurei. 


C. Măsuri ce trebuie luate în cazul declanșării incendiilor în 
sălile de cazane 


17.11. Dacă în sala cazanelor a apărut un început de in- 
cendiu, vor fi folosite stingătoarele din dotare, ţinînd seama 
de indicaţiile de mai jos : 

— Pentru stingerea incendiului provenit din păcură sau 
lubrifianţi vor fi utilizate stingătoare cu spumă, iar la incen- 
dii mai mari, stingătoare carosabile cu spumă. 

— Pentru stingerea scurgerilor de păcură și ulei va fi 
utilizat nisipul. 

— Stingerea incendiilor la motoarele electrice și alte echi- 
pamente electrice se execută cu stingătoare cu praf total, CO» 
ŞI tetraclorură de carbon. 


D. Măsuri ce trebuie luate în cazul declanșării incendiilor în 
apropierea sălilor de cazane 


17.12. În cazul declanșării unui incendiu în apropierea 
sălii cazanelor, se va stabili de îndată și precis dacă incendiul 
ameninţă şi sala cazanelor sau dacă incendiul se dezvoltă în 
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direcţia sălii cazanelor. Dacă ameninţarea directă a sălii ca- 
zanclor este evidentă, se va proceda la oprirea cazanelor. 

17.13. Dacă integritatea cazanului este ameninţată din 
cauza incendiului care se dezvoltă rapid şi nu este timp su- 
ficient pentru a se consuma combustibilul aflat în buncăre, 
acesta va fi stropit intens cu apă de la hidranţii situați în 
apropiere, evitîindu-se astfel extinderea incendiului. Totodată 
se va stropi intens cu apă traseul prafului de cărbune. 

17.14. Concomitent cu măsurile de mai sus, este necesar 
să se controleze iluminatul de siguranţă şi să se pregătească 
utilizarea lămpilor cu acumulatoare sau a felinarelor cu petrol, 
pe care trebuie să le aibă în dotare secţia de cazane. 

17.15. Se interzice punerea în funcţiune a unui cazan cu 
izolaţia termică în zona arzătoarelor îmbibată cu păcură. Nu-- 
mai după schimbarea izolaţiei termice respective cu izolație 
curată se admite punerea în funcţiune a agregatului. 

17.16. Se interzice aprinderea focului la un cazan, avind 
scurgeri de păcură la îmbinările injectoarelor şi la flanșele de 
pe colectoarele de distribuţie a păcurii. 


18. Conducte şi instalaţii de alimentare 


18.1. Se vor lua măsuri pentru evitarea pericolului de: 
incendiu în : 

— rezervoarele de ulei de ungere ale pompelor de ali- 
mentare cu instalaţiile aferente acestor rezervoare ; 

— colectoarele (magistralele) de păcură şi racordurile la. 
injectoarele cazanelor ; 

— conductele magistrale de hidrogen pentru răcirea ge-- 
neratoarelor ; P 

— conductele magistrale de gaze combustibile cu racor-- 
durile la arzătoarele cazanelor etc. 

Modul de exploatare a acestor instalaţii de conducte va. 
decurge conform instrucţiunilor interne, care vor cuprinde 
obligatoriu un capitol PCI, în funcţie de caracterul instalaţiei 
la care sînt racordate. 

18.2. Pentru prevenirea incendiilor la rezervoarele de: 
ulei ale pompelor de alimentare, în primul rînd se va menţine 
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curățenie în limita rezervoarelor şi se vor înlătura toate scă- 
pările de ulei de la lagărele pompelor de alimentare şi din 
sistemul de ungere a acestora. 

18.3. Conductele magistrale de hidrogen vor fi prevă- 
zute cu armături speciale, care să nu permită scăpări și care 
să se preteze la un număr mare de manevrări, fără a se uza 
după o perioadă îndelungată. 

18.4. În exploatare se va controla periodic, la îmbinări, 
etanşeitatea conductelor magistrale de gaz pentru alimentarea 
cazanelor, înlăturîndu-se orice scăpări constatate. Periodici- 
tatea va fi stabilită printr-o instrucţiune tehnică internă sau 
un grafic, unde se consemnează rezultatele controlului. 

18.5. Pentru evitarea acumulării de gaze explozive în sala 
cazanelor şi în încăperile centrale, se va efectua un control 
periodic, utilizîndu-se în acest scop detectorul de gaz metan 
de care dispun secţiile de exploatare. Periodicitatea controlu- 
lui se va stabili printr-o instrucţiune internă aprobată de in- 
ginerul șef al întreprinderii. 

18.6. Se interzice încălzirea conductelor de gaze sau pă- 
cură utilizînd flacăra deschisă. Lucrările de sudură sau foc 
deschis se vor face numai respectind prevederile punctului 
6.3. şi 6.4. 


19. Instalaţii de turbine cu abur 


19.1. În vederea prevenirii incendiilor la instalaţiile tur- 
binelor cu abur, se vor aplica întocmai instrucţiunile de ex- 
ploatare și întreţinere pentru prevenirea incendiilor la cir- 
cuitul de ulei. 

19.2. La termocentralele existente, la care sînt executate 
instalaţii de golire rapidă a rezervoarelor de ulei a turboge- 
neratoarelor, ventilul va fi asigurat în poziţia „închis“, iar 
golirea rezervorului turbinei se permite numai după înceta- 
rea rotirii tturboagregatelor. 

19.3. În caz de incendiu, pentru asigurarea circulaţiei 
uleiului da lagăre, se va lăsa în funcţiune mumai pompa auxi- 
liară de ungere, pompele pentru reglaj fiind oprite. 

19.4. Se va evita montarea conductelor de ulei deasupra 
conductelor de abur, iar la locurile unde conductele de ulei 
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Și abur sînt apropiate, se vor prevedea între ele deflectoare 
de tablă ; ilanşele și mufele de racord vor fi acoperite cu 
capote din ltablă. Izolaţia conductelor fierbinți va fi acoperită 
cu sticlă solubilă sau cu o carcasă metalică pentru a fi pro- 
tejată împotriva îmbibării cu ulei. De asemenea, se va urmări 
ca amplasarea conductelor de ulei să se facă astfel, încît 
acestea să fie protejate împotriva deteriorărilor mecanice şi 
contra încălzirii excesive produse de apropierea de părţile 
fierbinţi ale turbinei. În acest scop, piesele fierbinţi aflate în 
apropierea conductelor de ulei se vor izola termic corespun- 
zător. 

19.5. Conductele de ulei sub presiune, din limita turbi- 
nei, vor fi închise în jgheaburi de tablă, iar scurgerile con- 
duse printr-o ţeavă la un rezervor metalic la cota zero, care 
va fi controlat zilnic. | 

19.6. Pentru a reduce vibraţiile, conductele de ulei vor 
fi bine fixate. Orice neetanșeități descoperite se vor înlătura 
imediat. 

Periodic se va controla etanşeitatea racordurilor (îmbină- 
rilor) de la conductele de ulei. 

19.7. Rezervoarele de ulei ale turbinelor, de regulă, vor 
fi prevăzute cu instalaţiile de stropire cu apă, care vor fi fo- 
losite la apariţia incendiilor în apropierea rezervoarelor. 

La apariţia incendiilor în rezervorul de ulei sau în apro- 
pierea acestuia se vor utiliza stingătoare manuale cu spumă, 
stingătoare carosabile cu spumă sau stingătoare cu praf total. 
Jetul de spumă al stingătoarelor va fi dirijat 'tangenţial cu 
suprafața arzindă a uleiului. 

De asemenea, se utilizează asociat, pentru stingerea in- 
cendiilor din limita rezervoarelor de ulei, nisip, stingătoare cu 
spumă chimică, stingăltoare cu praf total și pături. Utilizarea 
nisipului se va face cu atenţie, astfel încît acesta să nu pă- 
trundă în lagărele turbinelor sau a altor mașini rotative. 

La stingerea incendiilor cu stingătoare chimice uscate 
(praf dielectric), jetul de praf va fi dirijat paralel cu suprafața 
arzindă a uleiului, urmărindu-se desprinderea flăcării de su- 
prafaţa uleiului. 

19.8. În timpul exploatării turbogeneraitoarelor se va su- 
praveghea riguros, etanșeitatea circuitului de ulei, lipsa 
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scurgerilor de ulei pe fundaţii, în canale de conducte, subsol, 
precum şi: 

— temperatura uleiului la lagăre ; 

— circulaţia uleiului la lagăre ; 

— funcţionarea răcitoarelor de ulei ; 

— etanșeitatea circuitelor de ulei. 

Creșterea temperaturii uleiului la lagăre peste valoarea. 
normală va impune oprirea grupului, în vederea îndepărtării 
cauzei respective. 

19.9. Se interzice folosirea nisipului la stingerea incen- 
diilor de la lagărele turboagregatelor. Pentru stingerea acestor 
incendii se vor folosi stingătoare cu praf total şi cu spumă. 

19.10. Materialul de șters se va păstra exclusiv în cutii 
metalice închise şi se va evacua zilnic. 

19.11. În scopul prevenirii pericolului incendiilor pe care 
le-ar putea provoca conductele fierbinţi, se vor lua următoa- 
rele măsuri : 

— cînd conductele fierbinţi trec prin pereţi sau planșşee 
din materiale combustibile, ele vor îi izolate conform norme- 
lor în vigoare ; 

— se interzice amplasarea conductelor fierbinţi în canale 
unde se pot acumula praf și gaze explozive sau există pozate 
cabluri electrice etc. ; 

— la construcţiile eșafoadelor și schelelor provizorii se 
va evita, în mod obligatoriu, atingerea între lemnăria acestor: 
construcţii şi conducte de abur, chiar dacă conductele sînt izo- 
late termic ; 

— izolaţia termică a conductelor fierbinţi va fi astfel di- 
mensionată, încît temperatura la suprafața ei să nu depășească. 
cu 25°C temperatura mediului ambiant. 

19.12. La toate cotele de deservire a turboagregatelor se: 
va menţine curăţenie desăvirşită, luîndu-se măsuri de lichi- 
dare a oricăror scăpări de ulei. 

19.13. Se vor afișa în locurile periculoase din punctul de 
vedere al PCI indicatoare de securitate ușor vizibile, conform 
STAS 297/2—68. 

19.14. Se interzice pornirea unei turbine după o revizie: 
dacă se constată că izolaţia termică este îmbibată de ulei, ceea 
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ce ar putea duce la incendii. Numai după înlocuirea acestei 
izolaţii cu izolaţie curată, se permite pornirea turbinei. 
19.15. În timpul rcentrifugării uleiului de turbină se va 
păstra curățenie în limita instalaţiei de centrifugare și la in- 
stalaţia însăși, astfel încît pericolul incendiilor să fie exclus. 
Se interzice orice fel de lucrări de sudură și cu foc des- 
chis în încăperea instalaţiei de centrifugare. 
Întreaga instalaţie trebuie să fie perfect etanşă şi să fie: 
prevăzută cu țevi pentru colectarea eventualelor scăpări. 
Înainte de începerea operaţiei de centrifugare, se va ve- 
cifica dacă materialul PCI este complet şi în stare bună. 


20. Instalaţii de epurare a apei 


20.1. Descărcarea buteliilor cu hidrogen de hidrazină din 
vagoanele sosite pe rampa secției de epurare a centralei se 
va face cu cea mai mare atenţie, interzicîndu-se itrepidaţiile, 
ciocnirile, precum şi prezența oricăror surse de foc în apro- 
pierea buteliilor de hidrazină. 

20.2. Încăperile de depozitare a hidrazinei vor fi. ferite 
de razele solare. 

20.3 Canalele de cabluri de forță şi circuite secundare 
vor fi menținute în perfectă stare de curățenie. Fluxul de ca- 
bluri verticale, care trec prin planşee, vor fi protejate cu 
mantale de tablă contra eventualelor atingeri, ca urmare a 
transportului de piese grele prin secţie. 

20.4. Se interzice păstrarea de reactivi inflamabili în la- 
boratoarele de analiză chimică a secţiei de epurare a apei din 
centrale. Aceștia vor fi păstraţi în dulapuri metalice închise. 

Se interzice punerea în funcțiune a calorimetrului pentru 
determinarea puterii calorifice a combustibilului, înainte de 
a se verifica lipsa gazelor în încăperea în cauză şi de a se 
proceda la aerisirea temeinică a acelei încăperi. 


21. Instalaţii şi reţele de termoficare 


21.1. În cadrul instalaţiei şi reţelelor de termoficare (boi- 
lere, pompe colectoare etc.) apar incendii, în cazul îmbibării 
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izolaţiei termice cu ulei provenit din scurgerile necolectate ale 
turbinelor. 

Pentru preîntîmpinarea acestor incendii, se interzice por- 
nirea instalațiilor şi boilerelor de termoficare cu izolație ter- 
mică îmbibată cu materiale inflamabile (ulei combustibil). 

21.2. Pentru preîntîmpinarea incendiilor la electropom- 
pele de circulație și de condensat secundar, se va asigura un- 
gerea şi răcirea la lagărele acestor agregate. 

21.3. Se interzice aplicarea unui înveliș de protecţie din 
carton asfaltat peste izolaţia termică a conductelor de termo- 
ficare. 

21.4. Tunelurile rețelelor de termoficare vor avea insta- 
laţia de ventilaţie în funcţiune astfel, încît să nu se depă-— 
șească temperatura prescrisă de normele în vigoare. 

21.5. Se interzice efectuarea de lucrări de sudură în tu- 
nelurile de reţele de termoficare, fără o prealabilă ventilaţie 
a acestora, pentru eliminarea eventualelor gaze explozive acu- 
mulate. Astfel de lucrări se vor face respectînd prevederile: 
punctelor 6.3. și 6.4. 


22. Instalaţii de motoare diesel 


22.1. Pentru prevenirea incendiilor la agregatele diesel 
trebuie asigurată ungerea perfectă, respectindu-se prescripţiile» 
constructorului în ceea ce privește temperaturile maxime ad-: 
misibile la lagăre. 

22.2. Se interzice turnarea de petrol, benzină sau alte: 
lichide uşor inflamabile în cilindri, pe supape sau în conduc-- 
tele de aspirație, pentru ușurarea pornirii. 

22.3. În sala motoarelor diesel se va menţine curățenie: 
temeinică și se vor îndepărta din sală toate materialele com-- 
bustibile sau care pot întreţine arderea. 

22.4. Sălile motoarelor diesel vor avea în funcţiune in-- 
stalaţiile de ventilație astfel, încît să se asigure evacuarea 
continuă a scăpărilor de gaze de ardere și a substanțelor vo-- 
latile inflamabile, acumulate în timpul exploatării. 

22.5. Se interzice folosirea flăcării deschise în sala mo- 
toarelor diesel și lucrările de sudură, înainte de a se fi luat, 


o 


88 


măsurile de siguranţă, care constau în aerisirea temeinică și 
înlăturarea materialelor inflamabile din sală etc. Astiel de 
lucrări se vor face respectînd prevederile punctului 6.3. și 6.4. 

22.6. Materialele utilizate la ştersul pieselor și a pardo- 
selii de reziduurile de ulei sau combustibil vor îi păstrate în 
lăzi metalice închise. 

22.1. Se interzice introducerea în sala grupurilor diesel 
a tuburilor de oxigen folosite la lucrările de sudură autogenă. 


23. Instalaţii de turbine cu gaze 


a) Exploatarea instalaţiilor 
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23.1. Detectarea prezenței gazului metan în sala compre- 
soarelor şi turbinelor se va face astfel : 

— din oră în oră, cu trecerea rezultatelor în foile de date 
de către operatorul de serviciu ; 

— din două în două zile, de către şeful de tură. 

Orice scăpări de gaze vor fi semnalate imediat, pentru 
luarea măsurilor corespunzătoare. 

23.2. În sala compresoarelor și turbinelor cu gaze este 
interzisă purtarea încălțămintei cu ţinte sau blacheuri. 

23.3. Se va afișa în instalații tabelul cu locurile pericu- 
loase din punctul de vedere al acumulărilor de gaze. 

23.4. Se interzice complet fumatul în încăperile aferente 
instalaţiilor cu turbine de gaze. 


b) Întreţinerea și repararea instalaţiilor 


23.5. La orice lucrare de sudură în sala compresoarelor. 
se vor opri acestea și se vor aerisi conductele și încăperea, 
verificîndu-se apoi concentrația de gaze. 

Orice lucrare de sudură se execută în prezenţa pompie- 
rilor angajaţi, conform prevederilor punctului 6.3. și 6.4. 

23.6. Sculele folosite la reparaţii în sala compresoarelor 
vor fi din cele care nu provoacă scîntei (din materiale nefe- 
roase sau acoperite cu cupru). Cheile pentru piulițe, dălţile, 
ourghiile vor fi unse gros, cu unsoare consistentă. Se interzic 
loviturile care pot provoca scîntei. 
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23.7. În timpul lucrărilor de reparații, se va face un con- 
trol cît mai des pentru detectarea prezenţei gazului metan. 

23.8. Este de preferat ca executarea schelelor să se facă 
din materiale neinflamabile, iar schelele din lemn dacă nu se 
pot evita, să fie evacuate imediat la terminarea lucrărilor. 

23.9. Se va supraveghea în mod riguros buna funcţionare 
a ventilaţiei. Totodată, se interzice funcţionarea turbinelor, 
fără a se asigura ventţilaţia întregii instalaţii. 


24. Gospodării în ulei 


24.1. Pentru prevenirea incendiilor la rezervoarele de u- 
lei, accesul la rezervoarele exterioare va fi interzis persoa- 
nelor străine, prin împrejurimi prevăzute cu uși încuiate. 

De asemenea, instalaţiile de distribuţie și centrifugare se 
vor menţine în perfectă stare de curățenie şi vor fi izolate de 
conductele fierbinţi şi de cabluri electrice, prin plăci cores- 
punzătoare. 

24.2. Toate instalaţiile unei gospodării de ulei vor fi pre- 
văzute cu indicatoare de securitate asupra pericolului de in- 
cendiu. 

24.3. Toate racordurile la instalaţiile de distribuţie a ule- 
iului 'vor avea, în flanșe, capote din table pentru a preveni 
împroșcarea uleiului, în cazul spargerii garniturii (în special 
în zonele cu conducte fierbinţi). 

24.4. În timpul lucrărilor de sudură se va urmări ca 
scurgerile de material topit, provenit de la sudură, să nu pă- 
trundă în spaţiile îmbinate cu ulei, aceste lucrări fiind per- 
mise numai după ce s-au fixat locurile respective (cu îngră- 
diri) şi s-au luat măsurile PCI necesare în caz de nevoie. 

24.5. Se interzice folosirea focului deschis la încălzirea 
conductelor de ulei. 

24.6. Se interzice introducerea uleiului în rezervoarele 
turbinelor, înainte de a se executa un control riguros al etan- 
șeității armăturilor de pe racordurile la aceste rezervoare. 

24.7. Se interzice depozitarea butoaielor cu ulei în sala 
turbinelor sau în alte încăperi în comun cu alte materiale in- 
flamabile sau combustibile. 
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24.8. Pentru prevenirea incendiilor, păstrarea butoaielor 
de ulei şi lubrifianţilor din centrale se va face în depozite 
adecvate, care vor fi dotate cu dispozitive necesare PCI. 

24.9. Supravegherea gospodăriei de ulei cade în sarcina 
secției de turbine. Totuși, datorită amplasării exterioare a re- 
zervoarelor de ulei, controlul stării acestora va fi efectuat în 
funcţie de condiţiile locale, de către operatorul de la casa 
pompelor de combustibil lichid. 

Orice anomalii constatate la rezervoarele exterioare vor 
fi aduse la cunoştinţă, telefonic, maistrului şef de tură al sălii 
turbinelor. | 


25. Instalaţii de turbine hidraulice 


25.1. La turbinele hidraulice, pericole de incendiu pot fi 
la instalaţiile de ulei pentru reglaj și ungere. 

25.2. Pentru înlăturarea pericolului de incendiu se vor lua 
măsuri de a se îndepărta imediat : 

— focul deschis (la executarea lucrărilor de sudură) ; 

— scînteile la colector, care se amplifică pînă formează 
flacăra (pierderile de ulei de reglaj de la capul de distribuţie, 
care se preling pe colectorul excitatricei, slăbeşte izolația din- 
tre lamele și degradează periile de cărbune). Pasta de cărbune 
și ulei înlesneşte apariţia scînteilor și apoi a flăcării la colec- 
tor. Aceasta conduce la aprinderea uleiului care se pierde din 
capul de distribuţie prin etanşeități. 

25.3. Pentru prevenirea incendiilor se vor lua următoa- 
rele măsuri : 

— se va evita trecerea traseelor de cabluri pe deasupra 
acestor instalaţii ; 

— se va asigura, prin furnizor, realizarea practică a etan- 
şeităţii capetelor de distribuţie (pentru turbinele cu reglajul 
paletelor rotoarelor). 

25.4. În exploatare şi la întreţinere, de asemenea, se vor 
lua următoarele măsuri de prevenire a incendiilor : 

— nu se va permite admiterea la lucru (pentru lucrări de 
sudură), la instalațiile sus amintite, pînă nu se izolează locul 
de muncă respectiv (golirea instalaţiei de ulei, curățirea şi 
ștergerea conductelor, ventilelor, suporturilor) ; 
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— la apariţia pierderilor de ulei la capătul de distribuţie 
se va organiza ștergerea zilnică sau săptăminală (în funcţie 
de mărimea pierderilor) şi înlocuirea periilor de cărbune de- 
gradate de ulei ; 

— la prima revizie planificată se va reface etanşarea capu- 
lui de distribuţie ; 

— la controlul efectuat de personalul de tură, se vor de- 
pista ltoate pierderile de ulei din instalaţii şi se vor lua măsuri 
de alimentare a lor, precum şi de ştergere a uleiului scurs ; 

— la închiderea dispoziţiilor de lucru, se va verifica sta- 
rea de curăţenie lăsată de echipa de întreţinere (să nu rămînă 
cîrpe sau bumbac de şters sau alte materiale inflamabile în 
instalaţii). 

25.5. În cazul apariţiei unui incendiu la aceste instalaţii, 
se vor lua următoarele măsuri : 

— se va da impuls de oprire a grupului afectat de incen- 
diu ; 

— după oprirea grupului se va închide accesul aerului la 
instalația de ulei pentru reglaj (dacă incendiul a apărut la 
această instalaţie) ; 

— se va întrerupe alimentarea cu energie electrică a 
electropompelor instalaţiei afectate de incendiu ; 

— pentru stingerea uleiului scurs se va proceda la arun- 
carea cu nisip, acoperirea cu pături sau folosirea stingătoare- 
lor cu spumă chimică ; 

— în cazul aprinderii uleiului din rezervoare, stingerea 
se face cu stingătoare cu spumă chimică, pompe cu spumă, 
stingătoare cu praf și CO». In acest caz vina de spumă va fi 
dirijată astfel, încît să alunece pe suprafaţa arzindă a uleiului, 
în scopul reducerii acesteia. 


26. Instalaţii hidrotehnice 


26.1. Pericolele de incendiu pot apărea numai la rezervoa- 
rele de ulei ale acestor instalaţii sau la dispozitivele de încăl- 
zire cu ulei ale instalaţiilor hidrotehnice. 


26.2. Pentru evitarea incendiilor se interzice : 
— încălzirea uleiului prin rezistenţe electrice introduse 
în baia de ulei ; 
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— depăşirea temperaturii de regim admisibile a uleiului 
pentru încălzirea ghidajelor stavilelor. 

26.3. În exploatare şi. la întreţinerese vor lua următoa- 
rele măsuri : 

— la folosirea instalaţiei de încălzire se vor supraveghea 
instalaţiile pe tot timpul funcţionării. În cazul defectării ter- 
mostatului la atingerea temperaturii de regim, se va întrerupe 
alimentarea cu energie electrică a rezistențelor ; 

— temperatura maximă de regim se va înscrie în tabelul 
cu valorile parametrilor de funcţionare, existent în fiecare 
centrală ; | 

— admiterea echipelor de lucru (pentru lucrări de sudu- 
ră) se va permite numai după ce instalaţia este golită de ulei, 
iar toate scurgerile şterse ; 

— la închiderea dispoziţiilor de lucru se va verifica sta- 
rea de curăţenie lăsată de către echipă (să nu rămînă la locul 


de lucru cîrpe, bumbac de şters sau alte materiale inflama- 
bile) ; 


— la controlul efectuat de personalul de tură se vor de- 
pista toate pierderile de ulei din instalaţii și se vor lua mă- 
suri de eliminare a lor, precum şi de ștergere a uleiului scurs. 


27. Generatoare şi compensatoare sincrone 


21.1. Apariţia fumului, scinteilor sau a flăcărilor în gurile 
de vizitare şi la îmbinările carcaselor în camerele aerului rece 
şi cald şi în alte locuri dovedește existența focului în gene- 
rator. 

Locurile în care se pot produce incendiile sînt: părţile 
frontale ale înfăşurării statorului, înfășurările rotorului aflate 
direct sub cape, partea întășurării aflată în crestătura stato- 
rului, oţelul statorului, bornele de ieşire ale generatorului aflate 
în camera de aer, precum şi lagărele generatorului şi ex- 
citatoarei. l 

27.2. Se vor vor măsura şi înregistra sistematic temperatu- 
rile înfăşurării şi ale fierului statorului, precum și tempera- 
tura aerului la intrarea și ieșirea din generator. 

Aprinderea părţilor frontăle se datorește defectelor înfă- 
șurării însoţite de degajare de căldură (scurtcircuite între faze, 
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'scurtcircuite între spire, întreruperea contactului la lipituri 
etc.). În urma acestor defecte apare un arc electric. Focul se 
dezvoltă transformîndu-se în incendiu, din cauză că izolația 
părților frontale cuprinde în general pinza lăcuită, impregnată 
cu lacuri pe bază de alcool, carton electrotehnic și lemn. 

Aprinderea părţii înfășurării aflate în crestătura statoru- 
lui generatorului se produce din cauza străpungerii izolației 
'şi este însoțită de obicei de un arc electric, care arde o parte 
din izolaţie şi oţelul statorului. În acest caz, focul mu se în- 
tinde avînd un caracter local. 

Topirea oțelului statorului are loc din cauza deteriorării 
izolaţiei tolelor (izolaţiei din lac special sau foiţă de hîrtie) sau 
din cauza distrugerii tuburilor confecționate din carton elec- 
trotehnic, care izolează şuruburile ce presează pachetele de 
tole. ; 

Prin deteriorarea izolației tolelor sau a şuruburilor, apar 
curenţi turbionari în scurtcircuit, care vor produce în final 
aprinderea izolației dintre tole și a şuruburilor izolante. 

Generatoarele de 15 MVA și mai mult, răcite cu aer, tre- 
buie să fie prevăzute cu dispozitive speciale pentru stingerea 
incendiilor cu ajutorul apei sau al bioxidului de carbon, iar 
generatoarele de putere mai mare, răcite cu hidrogen, vor avea 
posibilitatea înlocuirii irapide a hidrogenului cu bioxid de car- 
bon. Aceste dispozitive vor fi permanent gata de funcţionare. 

217.3. La orice început de incendiu în generator, acesta tre- 
buie deconedtat imediat de la reţea și dezexcitalt. Admiterea 
aburului în turbină va fi oprită prin acţionarea manuală a 'au- 
tomatului de siguranţă al turbinei. Pentru scurtă durată de 
oprire se va rupe vidul. Rotorul turbinei va fi învîrtit în con: 
tinuare cu virorul pînă la stingerea completă a focului sau 
pină la răcirea arborelui turbinei. Dacă în sistemul de răcire 
în circuit închis al generatorului există un ventilator pentru 
.admisia de aer spulimentar, acesta va fi oprită de îndată. 

La generatoarele cu răcire în circuit deschis se vor închide 
registrele de la intrarea și de la ieşirea aerului din camera de 
aer, apoi se va introduce agentul de stingere (apă, CO») în 
generator, prin deschiderea ventilelor corespunzătoare, cu ac- 
ționarea mecanică sau manuală. 
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27.4. Focul care mocnește, ca urmare a străpungerii izo- 
laţiei de la înfășurarea statornică, poate duce la aprinderea în- 
făşurării însăşi. Semnele exterioare ale focului mocnit sînt : 
supraîncălzirea locală a pereţilor carcasei statorului, distribu- 
irea neuniformă a temperaturii pe stator, mirosul de ars și 
apariţia fumului la îmbinările carcasei generatorului. 

27.5. Se va urmări să nu se umezească înfășurarea stato- 
rului şi a rotorului. Nu se admit supraîncălzirea înfășurării și 
supraîncărcarea generatorului cu sarcini mai mari, pe o peri- 
oadă de timp mai îndelungată decit cea prescrisă de uzina 
constructoare. 

Trebuie evitată căderea de obiecte străine, ca: pilitură 
mecanică, ulei, praf de cărbune, murdărie sau praf de nisip 
pe înfășurări, în lagăre, pe inelele colectoare ale generatoare- 
lor sau pe colectoarele excitatricelor. 

21.6. Aprinderea colectorului şi a colierului cu perii ale: 
rotorului și ale excitatricei generatorului are loc ca urmare a 
aprinderii prafului de cărbune sau a altor materiale combus-— 
tibile acumulate pe colector sau pe inele, în cazul unei scîn- 
tei intense. 

Pentru evitarea aprinderii praful va fi îndepărtat cu re- 
sularitate. De obicei, acest foc nu se extinde avînd un carac- 
ter local, totuși el poate conduce la oprirea generatorului. 

La aprinderea colectorului și a colierului cu perii ale ro- 
torului şi ale excitatricei generatorului, după decuplarea ge- 
neratorului de la bare şi întreruperea excitaţiei, se va proceda 
lə stingerea incendiului cu stingătoare cu CO, sau cu praf to- 

La aprinderea colectorului 'excitatricei se va scădea par- 
țial sarcina generatorului. Dacă focul învirtitor nu dispare, 
generatorul trebuie decuplat și excitaţia întreruptă. 

21.1. La aprinderea lagărelor, în scopul intensificării cir- 
culaţiei uleiului în sistemul de ungere, este necesară cuplarea 
pompei de ulei de rezervă şi oprirea turbinei. 

Pentru stingerea uleiului aprins din lagăre urmează să se 
utilizeze stingătoare mobile cu gaze inerte sau, eventual, o 
sumplă pătură de pîslă. 

21.8. Aprinderea lagărelor se datorește încălzirii lor exce- 
sive, din cauza unei ungeri insuficiente sau căderii în lagăre 
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a unor particule solide (nisip, așchii etc.). Aprinderea uleiului 
din lagăr are un caracter local şi se manifestă prin apariţia 
mirosului de ars şi a fumului din lagăre. 

21.9. În cazul aprinderii generatorului şi motoarelor elec- 
“trice, se interzice utilizarea nisipului, deoarece acesta poate 
distruge părţile mobile ale agregatelor. 

27.10. Înaintea punerii în exploatare a unui generator nou 
“sau ieșit din reparație capitală, trebuie efectuate revizia şi 
controlul protecției generatorului contra incendiului. 

21.11. La fiecare oprire a generatorului vor fi suflate cu 
„aer comprimat colectorul și inelele, ștergîndu-se pentru înde- 
părtarea prafului de cărbune și a uleiului. 

21.12. O atenţie deosebită se va acorda măsurilor pre- 
ventive executate cu ocazia reparațiilor : măsurarea rezisten- 
tei de izolaţie a înfășurării statorului, rotorului, buloanelor de 
'strîingere, lagărelor, măsurarea rezistenţelor ohmice, încercarea 
izolaţiei între spire. 


Generatoare răcite cu hidrogen 


21.13. La generatoarele cu răcire cu hidrogen, spaţiul in- 
terior este separat ermetic față de exterior și oxigenul, prac- 
tic, lipseşte. În aceste condiții, chiar în cazul izbucnirii unui 
arc electric, arderea nu se poate menţine. Prezența hidroge- 
nului în sala maşinilor prezintă însă pericole deosebite, fiind 
un gaz foarte inflamabil, iar amestecul aer-hidrogen cu 
5—150/ H fiind exploziv. 

21.14. Buteliile de hidrogen vor fi amplasate în afara sà- 
lii maşinilor în boxe închise şi cu ventilație naturală. 

21.15. Fiecare generator va fi alimentat de un grup pro- 
priu de butelii, fără posibilitatea de interconexiune între di- 
feritele generatoare. 

21.16. Verificarea etanşeităţii generatoarelor răcite cu hi- 
drogen se va face conform indicațiilor furnizorului. 

În exploatare se vor urmări pierderile de hidrogen în 
24 ore și se vor lua măsuri de stabilire și înlăturare a cauzelor, 
în cazul depăşirii pierderilor maxime indicate de furnizor. 
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21.17. Umplerea generatorului cu hidrogen se va face nu- 
mai după evacuarea prealabilă a aerului cu ajutorul bioxi- 
dului de carbon (puritate CO», minimum 8590/9). 

21.18. În timpul funcţionării se va menține un grad de pu- 
ritate minim 920% hidrogen, scăderea sub această valoare va 
fi semnalizată personalului de exploatare. 

27.19. Golirea de hidrogen a generatorului se va tace nu- 
mai cu CO». 

27.20.-În zona din jurul generatorului răcit cu hidrogen 
pe o distanţă de 3 m va fi strict interzisă folosirea flăcărilor 
deschise (sudura, polizarea, aprinderea chibritului, fumatul). 

217.21. Nu se vor prevedea instalații speciale de stingere 
pentru generatoarele răcite cu hidrogen. În cazul izbucnirii in- 
cendiului în generator, cînd acesta funcționează cu răcire Cu 
aer, stingerea incendiului se va face cu CO; de la instalația de 
evacuare a gazului din generator. 


28. Motoare electrice 


28.1. Pentru evitarea pericolelor de incendii datorate în- 
călzirii înfășurărilor, a fierului statorului și a rotorului, ca re- 
zultat al scurtcircuitului înfășurărilor, al funcţionării în supra- 
sarcină a motorului electric, al funcţionării motoarelor trifazate 
în două faze, al gripării arborelui motorului și al frecării ro- 
torului de stator şi ca urmare a uzării lagărelor, se va da o 
atenţie deosebită respectării instrucțiunilor de exploatare și a 
controlului periodic al instalaţiilor. 

28.2. Cînd se folosesc siguranţe fuzibile, ele se vor monta 
pe toate conductoarele active. Se vor întrebuința numai sigu- 
ranțe fuzibile calibrate. 

28.3. În exploatare, se va controla periodic curentul ab- 
sorbit de motor şi ltemperatura lagărelor, iar pentru motoa- 
rele mari se va controla temperatura aerului la intrare şi la 
ieşire, precum şi temperatura fierului și a cuprului înfășură- 
rilor. Diferența între temperatura aerului la ieşirea din motor 
și temperatura aerului la intrare nu trebuie să depășească 
valoarea maximă indicată de fabrica constructoare sau deter- 
minată prin încercări. În caz că se constată depășiri, trebuie 
luate imediat măsuri pentru verificarea stării motorului 
electric. 
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28.4. În cazul izbucnirii unui incendiu în motor sau dacă 
în tot timpul funcţionării se observă încălzirea puternică a sta- 
torului sau a lagărelor, miros de ars, fum etc., motorul va fi 
deconectat de la rețea, iar orificiile de admisie și de refulare 
a aerului la motor vor fi închise, pe cît posibil, etanș. Pentru 
stingere se vor utiliza stingătoare protabile cu praf dielectric. 
Nu se admite stingerea motoarelor cu jet de apă compact. În 
cazuri excepţionale, dacă nu există la îndemînă stingătoare 
cu praf, poate fi utilizată apa pulverizată. 

28.5. La reostatele de pornire cu ulei, după fiecare por- 
nire rsostatul va fi scurteircuitat cu un dispozitiv special sau 
se va scurtcircuita înfășurarea rotorică a motorului și se vor 
ridica periile printr-un dispozitiv special prevăzut ps axul 
motorului. 

La revizii se va controla cu atenţie starea contactelor fixe 
și mobile ale dispozitivelor de scurtcircuitare. 


29. Transformatoare (autotransformatoare, bobine de stingere, 
bobine de șuntare și reactoare) 


29.1. La transformatoarele aflate sub tensiune se va ur- 
mări respectarea întocmai a instrucţiunilor de exploatare și a 
controalelor periodice ţinind seama că pericolul de incen- 
diu, la transformatoare, constă în faptul că uleiul se descom- 
pune la apariţia unui arc electric, iar gazul rezultat în contact 
cu aerul, în proporţie de 8—40"/, este exploziv. Întrucît, în 
general, incendierea uleiului din transformatoare se datorește 
defectelor interne ale funcţionării în suprasarcină sau cu sis- 
temul de răcire decontectat, respectarea instrucțiunilor de ex- 
ploatare și a normelor privind controalele și întreținerea insta- 
Laţiilor este de primă importanţă. 

29.2. În exploatare, se va controla periodic mivelul uleiu- 
lui în conservator, temperatura uleiului în straturile supe- 
rioare, starea instalaţiilor de ventilaţie (pompe de ulei, pompe 
de apă, ventilatoare de aer), starea de curățenie a canalelor de 
scurgere a uleiului şi stanșeitatea cuvei. 

29.3. O deosebită atenţie se va acorda efectuării încercă- 
rilor periodice pentru determinarea stării izolaţiei înfășură- 
rilor a uleiului etc. 

29.4. În apropierea transformatoarelor montate în exte- 
rior sau în interiorul încăperilor transformatoarelor, trebuie 
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așezate lăzi cu nisip. În caz de scurgeri de ulei în afara căilor 
de evacuare a uleiului şi a patului de balast special prevăzut, 
uleiul va fi acoperit cu nisip. 

29.5. Stingerea începuturilor de incendiu în apropierea 
transformatoarelor se va face cu stingătoare manuale cu spu- 
mă sau praf (după caz). Dacă incendiul ameninţă să cuprindă 
transformatorul, acesta va fi scos de sub tensiune și golit de 
ulei, în caz că există instalaţii de colectare de capacitate co- 
respunzătoare. 

29.6. Dacă incendiul a cuprins transformatorul (indiferent 
de cauze — interioare sau exterioare) se va proceda în felul 
următor : 

— se scoate translormatorul de sub tensiune; 

— se localizează și se stinge incendiul folosind toate mij- 
loacele de stingere de care se dispune : stingătoare portabile 
și carosabile cu spumă şi praf, hidranţi de incendiu, moto- 
pompe, autocisterne etc. 


30. Instalaţii electrice de distribuţie (circuite primare) 


30.1. Întrucît pericolul de incendiu, la instalaţii elec- 
trice de distribuţie (circuite primare), îl constituie echipa- 
mentele care conţin ulei sau izolaţie combustibilă (întrerup- 
toare și transformatoare de măsură) și care, datorită unor 
defecte în inlterior sau la depășirea parametrilor 'de funcționare, 
pot provoca explozii urmate de aprinderea substanţelor com- 
bustibile, se va iniția utilizarea lor în conformitate cu preve- 
derile de proiectare PCI. 

30.2. Se interzice menţinerea în funcţiune a întrerup- 
toarelor şi transformatoarelor de curent, ale căror caracte- 
ristici tehnice nu mai corespund condiţiilor de funcţionare în 
regim de scurtcircuit, ca urmare 'a dezvoltării sistemului ener- 
getic. Ele vor fi înlocuite cu echipamente corespunzătoare. 

30.3. La aparatele cu ulei mult, prevăzute cu colectoare 
de ulei sau praguri de reținere, se vor lua măsuri în vederea 
împiedicării scurgerii uleiului în canalele de cabluri. 

30.4. Înfășurările secundare ale transformatoarelor de 
tensiune vor fi protejate împotriva scurtcirrcuitelor prin sigu- 
ranțe sau întreruptoare automate. Se interzice întreruperea 
circuitelor secundare ale transformatoarelor de curent, cînd 
instalațiile sînt în funcţiune. 


99 


30.5. La toate aparatele cu ulei, precum și la izolatoarele 
de trecere umplute cu ulei, se va urmări menţinerea nivelu- 
lui de ulei prescris. 

30.6. La instalaţiile de distribuție de tip interior, la cabi- 
nele metalice de distribuţie montate în exterior, precum şi la 
cutiile E din staţiile exterioare, toate orificiile -pentru 


| ta or în care se găsesc instalații de 
distributie trebuie să asigure o temperatură care să nu depă- 
şească valoarea maximă admisibilă a mediului pentru apara- 
tajul montat în aceste încăperi. În cazul în care această tem- 
peratură nu se poate asigura cu instalația de ventilație 
existentă, se vor stabili prin instrucțiuni tehnice interne 
curbele de încărcare maximă admisibilă a instalaţiei de dis- 
tribuție respectivă, în funcție de depăşirea de temperatură. 

30.8. La încăperile stațiilor și posturilor de transformare 
este interzisă depozitarea oricăror materiale sau obiecte care 
nu au legătură directă cu exploatarea instalațiilor respective. 
Materialele şi echipamentele de exploatare și întreținere din 
stațiile de transformare vor fi depozitate numai în încăperile 
şi spațiile special destinate acestui scop. 

30.9. Pentru stingerea incendiilor din instalațiile electrice 
de distribuție se vor folosi stingătoare manuale cu CO, cu praf 
și CO cu spumă (pentru ulei), cu hidranți de incendiu. 

În prealabil, se vor scoate de sub tensiune atît instalația 
cuprinsă de incendiu cît și instalațiile vecine periclitate. În 
cazul instalațiilor interioare se vor închide toate uşile, feres- 
trele şi canalele de ventilație cu aer proaspăt. După stingerea 
incendiului se vor lua măsuri de aerisire a încăperilor în care 
acesta a avut loc. Dacă se produc depuneri periculoase de 
funingini pe izolatoarele părţilor de instalații rămase în func- 
ţiune, acestea vor fi scoase de sub tensiune. 


31. Baterii de acumulatoare 


31.1. Pentru măsurile de pază contra incendiilor la bate- 
riile de acumulatoare se aplică prevedrile din Instrucţiunile 
pentru proiectarea centralelor și stațiilor electrice : Servicii 
proprii în curent continuu lEa-2-1969, cap. 13 „Igiena mun- 
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cii, tehnica securităţii, protecţia contra incendiului și a explo- 
ziilor“, din care se menționează mai jos măsurile de ex- 
ploatare. 

31.2. Concentrația maximă admisibilă la acid sulfuric, 
anhidridă sulfurică și hidroxizi alcalini în aer este de 1 mg/m3 
aer. Această limită se consideră respectată, dacă se asigură 
debitul de aer necesar pentru ventilația prevăzută în proiect. 

31.3. Camerele de acumulatoare trebuie să fie permanent 
ventilate, indiferent dacă bateriile se găsesc în încărcare, în 
descărcare sau în repaus. 

21.4. Dacă există ventilație mecanică trebuie ca sistemul 
de blocaj, care întrerupe încărcarea ocazională cînd nu func- 
ționează instalaţia de ventilaţie mecanică, să fie permanent în 
stare de funcţionare. La terminarea încărcării ocazionale, ven- 
tilaţia forțată va funcţiona în continuare cel puţin 1,5 ore. 

31.5. Dispozitivul de semnalizare a întreruperii nedorite 
a alimentării cu energie electrică a instalaţiei de ventilaţie 
mecanică trebuie să se afle permanent în stare de funcționare. 

31.6. Defectele pe partea mecanică a instalaţiei de ven- 
tilaţie (la curelele de antrenare, la burdufurile dintre venti- 
lator şi canale de ventilaţie, la lagăre, la rotorul ventilato- 
rului etc.) vor fi evitate pe baza unor revizii lunare obligatorii. 

De asemenea, cînd există o instalație de ventilație me- 
canică, organele de exploatare trebuie să ia toate măsurile 
organizatorice necesare pentru instruirea personalului de de- 
servire, în vederea exploatării corecte și a evitării incidentelor 
de exploatare şi a accidentelor. 

31.7. Dacă există pericolul introducerii unei cantităţi 
neobișnuite de praf, odată cu aerul de ventilație, se vor lua 
măsuri pentru purificarea aerului proaspăt. 

31.8. Pe uşile camerelor de acumulatoare se prevede un 
indicator de securitate conform STAS 2974-68 „NU, INTRATI 
CU FOCUL“; în interiorul camerelor de acumulatoare se 
prevăd inscripţii STAS 297/2-68 : EUMATUL ŞI FOCUL 
STRICT INTERZISE, PERICOL DE EXPLOZIE. 

31.9 Cū ocazia încărcărilor ocazionale se va evita depă- 
șirea tensiunii de 2,7 V/element, la care începe degajarea in- 
tensă de gaze. 

31.10. Corpurile de încălzit din camerele de acumula- 
toare nu vor fi incandescente, nu vor produce scîntei şi nu 
vor avea temperaturi proprii mai mari de 200°C. 
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31.11. Se vor scoate din funcţiune instalaţiile de încăl- 
zire la atingerea temperaturii de 25°C.. 

31.12. Lucrul cu flacără (cu aparate de sudură) în sălile 
de acumulatoare este permis numai în următoarele condiţii : 

a) lucrul poate începe după cel puţin două ore de la ter- 
minarea încărcării, timp în care ventilația (dacă există) a 
funcționat fără întrerupere sau s-a asigurat o ventilaţie na- 
turală prin deschiderea ușilor și ferestrelor ; 

b) instalaţia de ventilaţie rămîne în funcţiune în tot tim- 
pul lucrului. Dacă nu există instalație de ventilaţie, se vor 
deschide ferestrele ; 

c) operaţiile se execută de persoane calificate în condi- 
țiile indicate la punctele 6.3. şi 6.4. 


32. Instalaţii de măsurat, protecţie, automatizări, comandă, 
control și telemecanică 


32.1. Pentru înlăturarea pericolului de incendiu, la lucră- 
rile de reparaţii și modificări în instalaţiile existente, este 
interzisă utilizarea cablurilor de comandă, control şi a con- 
ductoarelor izolate în învelișuri din materiale combustibile, 
precum și a clemelor de şine şi tilelor combustibile. 

32.2. Se va acorda o deosebită atenție supravegherii și 
întreținerii instalaţiilor pentru detectarea şi înlăturarea scurt- 
circuitelor pe cablurile de comandă și control al contactelor 
slabe din clemele de şir. Este interzisă folosirea flăcării des- 
chise și introducerea unor surse de căldură, în afara celor 
prevăzute în proiect, în zona cablurilor de circuite secundare. 

32.3. La lucrările de modificare a traseelor de cabluri se 
interzice așezarea cablurilor și aparatelor electrice pe supra- 
fețe ce radiază căldura, cu excepţia transformatoarelor de 
măsurat, montate pe zidăria agregatelor de cazan, precum şi 
în imediata apropiere a gurilor de vizitare şi de observaţie. 

Conductoarele izolate și cablurile de control se vor dis- 
pune la cel puţin 1 m distanţă faţă de conductele conținînd 
fluide și față de pereţii fierbinţi sau se vor proteja cu plăci 
de azbest, dacă nu se poate respecta distanţa. 

32.4. Toate trecerile de cabluri prin planșee și pereţi se 
vor executa cu etanşare prin dopuri din vată, de sticlă, con- 
solidate lateral prin rame metalice şi închise cu tencuială din 
ipsos. 


102 


32.5. Curăţirea de praf a aparatelor și a panourilor se va 
face în funcţie de gradul de prăfuire, cu o periodicitate ce 
se va stabili prin instrucțiuni tehnice interne. 

32.6. Stingerea începuturilor de incendiu la cabluri, și- 
ruri de cleme, relee, aparate etc. se va face cu stingătoare 
portative cu bioxid de carbon şi praf, zăpadă carbonică sau 
alte substanţe dielectrice. 


33. Gospodării de cabluri în centrale şi staţii 


33.1. Pentru evitarea pericolului de incendiu la: gospo- 
dăriile de cabluri, atenţia personalului de exploatare se va 
îndrepta asupra principalelor cauze ale incendiilor: defecte 
interioare ale cablurilor, supraînicălzirea acestora, căderi peste 
cabluri a materialelor incandescente, apropierea de surse exte- 
rioare de căldură etic. 

Din punct de vedere PCI, toate cablurile normale se con- 
sideră materiale combustibile. În consecinţă, sînt necesare 
măsuri de prevenire şi combatere a incendiilor la toate gospo- 
dăriile de cabluri. 

Lucrările de întreținere și modificări în gospodăria de 
cabluri (pozarea în tuneluri, poduri sau canale de cabluri), a 
cablurilor de înveliş din materiale combustibile (bitum, iută 
etc.) se vor efectua în condiţiile și cu respectarea ,,Normati- 
vului pentru proiectarea şi execuția reţelelor de cabluri“, 
din care se menţionează următoarele : 

33.2. În toate cazurile, cablurile armate protejate exterior 
sau interior cu iută şi bitum sau numai cu bitum se vor 
monta mumlai după îndepărtarea iutei și bitumului exterioare 
armăturii. 

33.3. În interiorul clădirilor, tunelurilor, puţurilor de ca- 
bluri este obligatorie păstrarea curăţeniei exemplare. În acest 
sens se va asigura accesul normal la toate locurile ascunse şi 
posibilitatea executării curăţeniei în mod curent în aceste 
spaţii. i 

33.4. Pentru fiecare linie de cablu, la darea în exploatare, 
se va preciza sarcina maximă de durată. Această sarcină se 
determină în funcție de porțiunea de traseu, cu condițiile ter- 
mice cele mai favorabile (lungimea porțiunii considerate fiind 
de cel puțin 10 m) şi în funcție de regimul de durată a sar- 
cinii. De asemenea, se vor indica şi datele care caracterizează 
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stabilitatea la scurtcircuit, durata admisă, în funcție de va- 
loarea stabilizată a curentului de scurtcircuit. 

33.5. Sarcina maximă de durată a fiecărui cablu trebuie 
să fie stabilită în conformitate cu temperaturile admise, 'co- 
respunzătoare secțiunii conductoarelor, conform  indicaţiilor 
fabricilor constructoare sau conform instrucţiunilor în vigoare. 

33.6. Temperatura din canale, tuneluri, puțuri şi poduri 
de cabluri trebuie verificată la orele de sarcină din timpul 
verii. În aceste condiţii, valorile măsurate nu trebuie să de- 
păşească temperatura aerului exterior cu mai mult de 10°C, 
prevăzindu-se, eventual, în acest scop dispozitivele de 
ventilaţie. 

33.7. La efectuarea lucrărilor cu flacără deschisă sau cu 
arc electric, în apropierea cablurilor sau în spaţii cu cabluri, 
se vor lua măsuri pentru protejarea acestora contra efec- 
tului flăcărilor, arcului sau a particulelor incandescente și a 
transmisiei de căldură, avînd la îndemină mijloace pentru 
stingerea incendiilor şi închiderea în lăzi metalice a mate- 
rialului combustibil rezultat din lucru. Aceste lucrări se vor 
executa în conformitate cu prevederile punctelor 6.3 şi 6.4. 

33.8. Pentru stingerea incendiilor în gospodăriile de ca- 
bpluri neprevăzute cu instalaţii fixe de apă pulverizată, se 
vor utiliza stingătoare portative cu bioxid de carbon și praf, 
zăpadă carbonică sau alte substanțe dieleatrice, cu nisip etc. 

Intervenţia rapidă este deosebit de importantă. După ce 
focul a cuprins mai multe rînduri de cabluri, degajarea de 
gaze «este atit de abundentă şi temperatura din încăpere 
poate fi atît de mare, încît nu mai e posibilă intervenția di- 
rectă cu stingătoare portative. În aceste condiţii stingerea se 
face prin intervenție din exterior cu jet de apă sau inundare 
cu spumă. Cablurile pentru care există pericolul de a fi 
cuprinse de incendiu vor fi scoase de sub tensiune. Pentru 
a inira în poduri de cabluri cuprinse de incendiu, se vor 
utiliza măști de gaze şi aparate autonome de respirat, iar în 
cazul că în poduri mai sînt cabluri care nu lau fost scoase de 
sub tensiune, se vor utiliza mănuşi şi cizme electroizolante. 

33.9. După orice scurtcircuit din rețeaua de cabluri, se 
va face imediat un control al traseului de cablu pentru a 
depista un eventual început de incendiu. 

33.10. Starea de funcţionare a instalațiilor de avertizare 
şi de stingere a incendiilor din gospodăriile de cabluri tre- 
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buie verificată periodic. Periodicitatea şi conţinutul verifi- 
cărilor se vor stabili în funcţie de condiţiile locale şi se vor 
preciza în instrucţiuni interne. 


34. Instalaţii de producere şi distribuţie a aerului comprimat 


34.1. La rezervoarele de aer comprimat se vor lua mă- 
suri pentru a se evita scăpările de ulei de la supapele com- 
presoarelor, care în combinaţie cu oxigenul, în prezența par- 
ticulelor silicoase şi feruginoase, formează un amestec foarte 
inflamabil. 

34.2. Măsurile principale de prevenire a formării ames- 
tecului de mai sus sînt următoarele : 

— întreţinerea. bună a compresoarelor pentru limitarea 
scăpărilor de ulei ; 

— întreţinerea filtrelor de pe aspirația compresoarelor 
pentru evitarea particulelor silicoase ; 

— întreţinerea rețelei de aer comprimat și purjarea 
periodică a conductelor ; 

— utilizarea uleiurilor minerale pure (fără aditivi). 

34.3. La revizia interioară a rezervoarelor de aer com- 
primat, se va proceda în felul următor : 

— după deschiderea rezervorului, acesta va fi suflat cu 
aer comprimat, ţinindu-l cu capacul descoperit, timp de 
citeva. ore ; 

— pentru iluminatul rezervoarelor trebuie folosite lămpi 
cu acumulator de tip asigurat împotriva exploziei (tip mină). 

34.4. Fiecare compresor va fi prevăzut cu o instalaţie 
corespunzătoare de captare şi dirijare a produselor de pur- 
jare către un loc special, care să nu prezinte pericol de 
incendiu. 


Partea a III-a 
DOTATII PCI 


35. Dotarea obiectivelor energetice cu materiale tehnice și 
produse pentru combaterea incendiilor 


35.1. Utilajele și materialele de luptă împotriva incen- 
diilor se împart în două categorii : 

— utilajele și materialele de luptă împotriva incendiilor 
cu care se dotează pichetele de incendiu și formațiile de 
pază contra incendiilor în obiectivele energetice ; 

— materiale tehnice şi produse pentru combaterea in- 
cendiilor incipiente. 

35.2. Utilajele şi materialele din prima categorie se 
stabilesc de proiectant, care fixează încadrarea spaţiilor pre- 
văzute pentru instalațiile PCI în ansamblul general al 
obiectivului. 

35.3. Prezentul capitol se referă exclusiv la materialele 
tehnice şi produsele pentru combaterea incendiilor jinci- 
piente care, o dată stabilite de proiectant, trebuie să fie 
completate şi întreținute în permanentă stare de funcționare 
de către personalul unităţii de exploatare căreia le aparțin. 

35.4. În anexa 1 se dau prevederile acestor materiale și 
produse pe clădiri și obiective energetice. În continuare, în 
anexa l, se dă componența panourilor de incendiu de tip 
interior, a panourilor de incendiu de tip exterior pentru uz. 
general și pentru stațiile electrice exterioare. 

35.5. Tabelul din anexa 1 nu prevede materiale tehnice 
şi produse de combatere a incendiilor pentru echipamentul 
mobil din dotaţia obiectivului energetic, ca: descărcătoare 
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cu cupe, buldozere, tractoare, macarale, autovehicule etc. 
Dotaţia acestora cu produse şi materiale PCI urmează să 
se facă în conformitate cu instrucţiunile fabricilor furni- 
zoare și a prevederilor PCI specifice ramurilor industriale 
de care aparţin de regulă. 

35.6. Mijloacele de combatere a incendiilor vor fi am- 
plasate astfel, încît personalul să ştie în orice moment locul 
unde se află. La amplasarea lor se va avea în vedere, în 
primul rînd, accesibilitatea în caz de intervenție, în funcție 
de specificul și configurația obiectului pe care-l deservește. 

Astfel, stingătoarele vor fi amplasate pe cît posibil în 
imediata apropiere a uşilor de acces, la capete de cori- 
doare etc. 

În cazul agregatelor din centrale și staţii electrice, ele 
vor fi aşezate cît mai aproape de locul expus pericolului ide 
incendiu, dar în așa fel încît la un eventual început de in- 
cendiu să nu fie în zona expusă direct incendiului, pentru a 
fi accesibile. 

Lăzile cu nisip împreună cu lopeţile se vor dispune la 
intrarea în tuneluri, poduri sau într-un colț accesibil al 
încăperii pe care-l deserveşte. 

Mijloacele cu titlul de obiect de inventar (aparate au- 
tonome de oxigen, lanterne cu acumulator etc.) vor fi păs- 
trate în dulapuri în camera de comandă sau în alte încăperi 
supravegheate, accesibile oricînd personalului. 

Panourile de incendiu de tip interior se amplasează în 
interiorul clădirii sau încăperii pe care o deservesc, cît mai 
aproape de ușa de comunicaţie cu exteriorul, iar panourile 
de incendiu de tip exterior se amplasează cît mai aproape 
de locul de acces la obiectivul pe care-l deservește. 

În cazul clădirilor, panourile de incendiu de tip exterior 
se amplasează în exteriorul clădirii, cît mai aproape de in- 
trarea în clădire. 


Anexa 1 


TABEL 


Dotarea clădirilor din obiectivele energetice cu materiale 
tehnice și produse pentru combaterea incendiilor incipiente 


Centrale termoelectrice 


Denumirea , 
| materialului tehnic Cota, zero a sălii cazanelor Platiorme de circulaţie 
Nr. sau a produsului aferente cazanelor 


ecrt.| pentru combaterea 
incendiilor inci- 


pene | a | cazane ce a i | le emgane ce 
solid păcură şi gaze solid păcură şi gaze 
0 ] 2 3 4 5 
| I | Stingătoare por- 2 2 l 2 
| tative cu spumă cazan cazan niv. de ar- platformă 
chimică i 
zāloare 
2 | Stingăloare por- | | 
tative cu CO;, A E i 
de 3 kg cazan cazan 
3 | Stingătoare por- 2 | 
tative cu CO;, E di 
de 6 ke cazan cazan 
4 | Stingătoare por- 2 | | 
H aee aeaea NA — 
o cu praf cazan cazan niv. de ar- 
i 2 zătoare 


i 109 


Anexa 1 (continuare) 


Centrale termoelectrice | 
Denumirea 
materialului tehnic Cota zero a sălii cazanelor Platforme de circulaţie 
Nr. sau a produsului aferente cazanelor 
crt.| pentru ccmbaterea 
incendiilor inci- i , 
piente ele cate T la cazane cu | lă sall Ra la cazane cu 
ROD lia păcură ş' gaze PERA ; păcură şi gaze 
0 | 2 3 3 5 
| l | 
5 | Slingăto re caro- l l 
| sabile cu spumă AR sită da 
A T 2 cazane Tr.Cd pere 
chimică ii 
6 | Stingătoare caro- l ] ci = 
sabile cu CO% 2 cazane îr.căpere 
7 | Stingătoare caro- Il. l 2 
sabile cu praf ra a 
: încăpere încăpere 
ȘI CO, ap i P 
ii Fa 1x0,5 m? 1x0,5 m3 
8 | Lăzi cu nisip m TE ari m 
cazan cazan 
, 3 2 2 
9 | Lopeți cu coadă | —————— | ——~——— — — 
ladă ladă 
10| Lanterne cu acu- ] ] ze zi 
mulator încăpere încăpere 
11| Aparate autono- l l DR ia 
IE SME SAI încăpere încăpere 
12| Măști contra fu- 2 2 zii mn 
mului încăpere încăpere 
13| Panouri de in- ] | 
cendi de TD pe a — E 
interior incapere lncapere 
14| Panouri de in- ie ici ze sit 
cendiu de tip 
exterior pentru 
relele exterioare 
i 
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Centrale termoelectrice 


Sala mașinilor 
Ai Cota inferioară Cota zero Cota de deservire 
la turbine la turbine la turbine la turbine la turbine la turbine 
pînă la de 20 MW pînă la de 20 MW pînă la de 20 MW 
20 MW şi mai mari 20 MW şi mai mari 20 MW şi mai mari 
i 6 7 8 9 10 T 
| 2 2 2 2 2 2 
turbină turbină turbină turbină turbină turbină 
j | ] | | | l 
turbină turbină turbină turbină turbină turbină 
a | | l l | | 
turbină turbină turbină turbină turbină turbină 
à l l ] | | | 
turbină turbină turbină turbină turbină turbină 
5 | l l ] ] | 
încăpere -| 2 turbine încăpere | 2turbine | 2turbine | 2iurbine 
Š l | l | 
E încăpere | 2turbine | 2turbine | 2turbine 
| ] l | 
T A ba A yA A {v e ars = 
încăpere | încăpere încăpere | 2 turbine 
a IX1 m? 1X1 m? 1X0,5 m?| 1x0,5 mè | 1x0,5 m? | 1x0,5 m3 
500 m? 800 m? 500 m? 800 m? 500 m? 800 m? 
9 2 2 2 2 2 2 
ladă ladă ladă ladă ladă ladă 
| | l l | | 
VO e e ee | ES == 
încăpere încăpere încăpere încăpere încăpere încăpere 
| | 
11 ii = = = Di zero tt A E RER 
încă pere încăpere 
2 2 2 2 2 2 
12 A bed A v A d A v A v A v 
încăpere încăpere încăpere încăpere încăpere încăpere 
] ] | | 
13 Di ză A N A i A 7v T A v 
încăpere încăpere încăpere încăpere 
| ] 
14 a E a a Îl Dea = = 
clădire clădire 


111 


w 


Centrale termoelectrice 


Corpul de Corpul buncărelor Construcții auxiliare Construcţii, pentru 
Nr.| degazoare în spatele cazanelor | cazane de apă fierbinte 
crt. 


sii P platforme 
pie n buncăre, Su) tran- cola PICO ae cota, şi planşec 
planşee de| încărcare | sportoare zero ȘI Scari de Zero de deser- 
deservire spre mori acces vire 


| Î DD În 


20 m 20 m 20 m cazan 29 m 
2 


Cazal 


| 
| 
| 
| 


N ——— 
ÎL 


20 m 20 m 20 m cazan  |platiormă| cazan 

| 
2 cazane 
ES R 
2 cazane 


ladă 
SERE CE RPR DI SE 
4 buncăre| încăpere încăpere 
at SER 
clădire 
E EE O ea PEEN E 
2 buncăre| încăpere încăpere 
| | l l 


încăpere | încăpere | încăpere încăpere 
14 : 
clădire clădire 
Ca a a a e 
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Centrale termoelectrice 


Staţia de epurare chimică a apei Gospodăria de cărbune 
SE pontra de- Stații de Bstacale d Pre 
| prepararea | Incăperile sáli descărcare | pentru | Şi staţii de 
şi vehicula- | filtrelor cu | de pompe închise Şi | benzi trans- | descărcare 
rea instalas | celuloză sutiene | portoare | deschise, 
ei Eu acoperite rite*) 
Pt 0: 20 21 22 ga | a4 
2 2 2 i | 
încăpere încăpere | încăpere 50 m2 25 m K 
2 s — == = em 25 
| ] 
E Ri încă pere 50 m2 E zi 
| | 
i - T = = 2m T 
] 
i E E stație E iii 
6 E: — Sa ui = s 
z e = = sea a = 
1x1 mê 
i E i E încăpere în E 
2 
| = a i A, e d e 
2 2 
x i clädire stație B E 
l 
Š B E E staţie E T 
2 
IE E E a stație să E 
l 
i Ri clădire N ti iii 
] ] l 
$ clădire clădire E 5000 m? 


*) Se prevede rețea de hidranți exteriori. 


8 — c. 66 113; 


|13 
14 


114 


Centrale termoelectrice 


Gospodăria de combustibil 


rezer oare 


Stații 
de 
pompe 
de apă 


Staţiil : 
Remize| de pro- 
de loco-| ducerea 
motive | Ha. De- 


Do va a a pE | c ——— Dei 


lichid Staţii Staţii 
de re- | de pom- Casa 
— a 7 i 
Rezervoare| Rampă dă pla ps sitelor și bul- | pozite 
de păcură | de des- | de păcură dozere | de Hg 
și ulei  |cărcare | şi ulei Şi COa 
25 26 27 28 29 30 32 33 
20) | 4 ] l l | 
rezervor | 10 m | clădire încă- 50 m? 50 m2| încă- 
pere pere 
| | | | 
încă- | 50 m2 50 m2| încă- 
pere pere 
9 ] | 
clădire încă- încă- 
pere pere 
2 | 
clădire incă- 
pere 
2*) 2 
zospolării cládire 
1X0,5 
1X1 m? |lxl1m?| 2x1 m? mê 
rezervor | 50 m? | clădire = 100 m? 
2 2 2 J 
ladă ladá ladá ladă 
l | | 
stație | staţie Ri E clădire 
2 2 l 
grup de | stație | staţie E 
rezervoare 
| | | 
grup de clădire Ri clădire 


*) Nu sînt necesare acolo unde există instalaţii fixe de stins in- 
cendiul cu apă pulverizată, spumă sau abur. 


Nr. 
crl. 


Centrale hidroelectrice (de putere peste 1 MW) 


Nivelul excitatoa- 


Nivelul generatoa- 


Sala mașinilor inclusiv panourile agregatelor 


NA turbine- 


Nivelul aspiratoa- 


O | ÎL | ÎI = 


e ——————L_ _ —— — PP —— 


a d — | —— = PC ——— 


| ee Î ——— eee | e S Î 


relor 
cu agrc- CI AeL 
gate sub E dai 
50 mai mari 
34 35 
G 2 
agregat | agregat 
l | 
agregat | agregat 
] 
agregat 
l l 
agregat | agregat 
l | —2 


încăpere| agregat 


l [=== 


încăpere| agregat 


| l 


încăpere| încăpere 
1X1 m?|1X1 m3| 2X0,5m3 


relor: *) 
Eu ag Să tai 
gate sub |50MW şi 
50 MW | mai man 
36 37 
l 2 
agregat | agregat 
l | 
agregat | agregat 
| 
agregat 
| l 
agregat | agregat 
1—2 
E agregat 
|.==2 
agregat 
r= 
agregat 


relor 
cu agre- 
gate sub | 50 MW şi 
50 M mai mari 
40 4l 
l l 
agregat | agregat | 
| 
agregat 


— 


2xX0,5m3| 3X1 m? 


e—a .——— LL _ —.——_ _—— DL LL ———— LL 


i În mzma O aeee m A e P ENE E 


500 m2 | 500 m? 
2 2 
ladă ladă 
| l 
nivel nivel 
l ] 


[e | —— —— | —-—|l_ ———l_ .——— ——— 


5000 m? | 5000 m? | 5000 m? | 5000 m? 


5000 m2 | 5000 m2 


— — 


2x1 m3 
50 m? | 300 m? 
2 2 
ladă ladă 
l l 
nivel nivel 


— — 


Oră) 
cu agre Sate de. 
gate sub 50 MW şi 
50 MW | mai mari 
38 39 
| 2 
agregat | agregat 
| | 
agregat | agregat 
3 
Ri agregat 
| ] 
agregat | agregat 
1x0,5m3| 1X1 m3 
500 m? | 300 m? 
2 2 
ladă ladă 
| | 
nivel nivel 


— — 


*) Nu e cazul dacă lipseşte GUP (grupe de ulei pornire). 


velul excitatoarelor. 


***) Nu sînt necesare cînd nivelul turbinelor se află la 


generatoarelor. 


**) Nu sînt necesare cînd nivelul generatoarelor se află 


nivel nivel 
2 2 
ladă ladă 
| ] 
nivel nivel 
la ni- 
nivelul 
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Centrale hidroelectrice 


Camera rezer- |Casa de vane şi ca- 
Grupuri de ulei sub Staţii de pom- | voarelor, depo- imera de mecanisme 
Nr. presiune pare apă**) zitelor de ulei |pentru vane, stavile| Camera 
crt. interioare batardouri instala- 


Hro de 
Zay coridoare : ~] încălzire 
Pi aa peste (galerii) | cu 1—3| peste |pînă la| peste a iii a cu ulei 
ia A Â A A 
10 m3 | 10 mê iti za Pompeo pompe 10,0 N electrice | draulică 
F a| 4 44 45 46 47 48 49 50 51 
i | l | I2 2 
| |30 m? ca meră|2 rezer- grup | instal. 
voare 
5 l ] | —-2 
i RR agregat|2 pompe motor 
e (E pe EEE e? ei = z zš NE = 
l | [= 
4| — — = — — CERNII, ÎI — CERE — 
cameră]? rezer- grup 
vore 
Bi ac oe E za za Baci sai a a = 
rA EE, det ER zisa St, -= ea a -a ED 
Ix | 1x] 1x l X l X l X | X | X 1x | X 


0,5m3| 1 m2| 0,5 m3|0,5m3|0,5m3|0,5 m3| 1 m3 | 0,5 m3|0,5 m3|0,5 m? 


2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Jadal dal aus ada | dai d ladă | dada. | dale II la lada 
10 — — — > — — d E — 
grup | grup încăpere] încăpere 
i a i -a en en m Z "e =: z= 
E PR: — n Si E _ o jd dL e 
grup | grup încăpere| încă pere 
| ] ] | 
grup | grup E E E B B B încăpere| instal. 
u — I — m S i sis = dea TA 2 


*) Nu e cazul cînd sînt la nivelul generatoarelor sau turbinelor. 
**) Nu este cazul cînd stația se află la nivelul aspiratoarelor. 
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Centrale diesel Instalaţii electrice 


Camere de comandă 


NS e Sec, Staţii 
Nr. electrice 
crt.| Cota in- | Cota de c ` Tuneluri | Poduri Săli de | exterioa- 
ferioară | deservire | CU perso- | Fără per- |de cablurilde cabluril conexiuni] re, exclu- 
nal per- |sonal per- siv clădi- 
manent | manent rea stației 
i g 53 54 55 56 57 58 59 
ale l 
l 5*) 5) 2s En ae = rN 
2 celule 
echipate 
cu ulei 
l l 
2 Ee en n cai ia ia 
grup grup 
3 l 2 2 | | | l 
grup cameră | cameră] 20 m 50 m? | 10 celule 
j | 3*) 2 2 l | | | 
grup grup | cameră | cameră| 20 m 50 m? | 10 celule| 2 celule 
s echipate 
cu ulei 
5} — | EI _ _ eS __ Lai) 
stație 
l | ji 
D arema 159 s = = E er “Ie 
nivel Cameră 
| ** 
7| — = _ _ a A, IRI a 
pod 
1 X0,5m3| 1X1m3 1X0,5m3| 1X0,5m3| 1X0,5m3 
“grup grup Ei 25 m | 50m2 |lOcelule] O 
2 2 - 2 2 ] 
ladă ladă Ea ladă ladă ladă 


117 


Centrale diesel Instalaţii electrice 


Camere de comandă 


ADN E OZ E Staţii 
Nr. . E electrice. 
cri.] Cota in- | Cota de |o Fără Tunecluri | Poduri | Săli de |exterioa- 
ferioară | deservire | GU Perso- | Fara Per- jde cablurilde cabluri] conexiuni] re, exclu- 
nal per- |sonal per- siv clădi- 
manent manent rea stației] 
52 53 54 55 56 57 58 59 
l l ETER) je) 
10| — a a -e E a 
nivel nivel | cameră | cameră 
De) je) 
1] = = IERNII A — == Eg == 
camera camera 
Dea) | greet 
]2 = Eg Eea — A = E = Tas 
camera camera 
| 
13 — — — — — se e — 
camera 
pers 
14 = = z= — Ea = — l 
stație 


*) Pentru grupuri de pornire şi avariere se va prevedea numai 
cîte o bucată pe grup. 


**) Nu se prevede, în cazul în care există instalații fixe de stins 
incendiul cu spumă sau apă pulverizată. 


***) De tipul pentru stații electrice exterioare 


.****) Mijloacele se găsesc în camera de comandă, dar se pot folosi 
în toate instalațiile centralei sau stației electrice. 


#****) La stațiile electrice exterioare, la care se prevăd stingătoarele 
carosabile cu spumă chimică pentru grupul de transformatoare al stației 
respective (poz. 5, col. 60), acest al doilea stingător carosabil cu spumă 
chimică se prevede numai în stațiile cu întreruptoare cu ulei mult 
(IUM sau MKP) sau la care numărul transformatoarelor cu puteri peste 
6.3 MVA este mai mare de 2. 
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Instalaţii electrice Labora- 


toare 
Posturi p 
Nr.| Transformatoare în ex- |de tran- Incă- Incă 
crt. terior sau în boxe siorma-| Baterii| Instala-| pere nca- 
| re sau jde acu-| ţii de | bobine| . pere RAM Calori- 
t puncte | mula- | redre- | de re- | bobinc|P metrice 
ME 1—6,3 | sub 1 |de ali- | toare soare | actanţă| de stin- 
? MVA MVA [mentare x) gere 
MVA 
1 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
2 2 | | | 2 
l PAra Maa TFE a) Aaa s a se d e 
transf. | transf. | transf. baterie bobină încăp. 
| l 
2| a = = erT 53 == e je aa | ES 
baterie încăp. 
| | 
3 iza = SEA za = e asa 
20 m? | 50 m? 
r 2 2 ] | | | | ] 
transf. | transf. | transf. | post 20 m? |50 m? | bobină| încăp. 
] 
5 [| 2 -e zn z5 Ee -x — = NS 
grup 
transf. s 
| 
6 s 2a -o — == — — Să sie 
intrare 
7 ai e SE sai „ta == Z — ea A 
IxIm?]|1X] m8 |1X 1m8 IXxim8|1Xlm?] * 
transf. | transf. | transf. iei intrare | bobină 
a 2 2 2 2 J 
ladă | ladă | ladă E ladă | ladă = 
10| — Es — — == — = — — — 
ll | — ste — = — — -— — — — 
| 
12| — — — —- — = — — — — 
încăp 
e Sl AIR E da japi =n E — za kea = -x 
HE EE z 


*) Dotarea PCI se completează pe echipe de intervenție. 
gr. transf. = grup de transformatoare. 


**) Nu este cazul cînd bobinele se găsesc în compartimente ale sălii 
de conexiuni (col. 58). 
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Laboratoare Ateliere 


Nr. 
crt.) de himi de , , de tîm-| de vop- 
mercur | foto chimice] uleiuri | mecanice | electrice plărie | sitorie 
SE Da e 72 73 74 75 76 77 ; 
| ] 2 2 2 | | | 
încăp. | încăp. | încăp. | încăp.| 100 m? E 25 m? |25 m? 
: 
5 ] l | l | 
E încăp.| 100 m? | 50 m? |50 m? |50 m? 
3 =a a s= ai o: z z Is, 
4 ] | ] l 
încăp. E E 100 m2 | 50 m? [încăp.| 
5 IER si == er 24 aa PR a 
6 due =n mm az s z s E 
P 
7 SE = == T za Sie Sf e E 
8 1X1 m8 
o E B 200 m? i E 
2 
9 e c= tz, = a e geti 
ladă 
| 
IE ge E e e e A 3 ii = 
încăp. 
II = nn 2a SEI e AN z n 
12 i 
E aj E clădire E 
13| — — -= — — — — — 
IAF — == = = iza SEE Să za 
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Anexe 


Turn de decuvare 


Camera de si Gospodă-| Magazii 
4 regenera-| Stații rii de | de mate. 
cameră delcamera de| camera | re a ule- | de com- | acetilenă | riale şi Garaje 
decuvare | bobinare aa iului) | Pfesoare | şi Oxigen | depozite 
| 79 80 81 82 83 84 85 86 
] | 2 2 | l | | 
50 m? |încăpere | încăpere | încăpere| 50 m? | 50 m? | 25 m? | 50 mê 
l E l 
E E i E 50 m? E E 50 m? 
l 
= încăpere E o E B Ri ii 
| | | 
încăpere o încăpere | încăpere E i Ri E 
RAE: en ®© = E z =i S= 
[X1 mă IX] m? |I1X1 m? |X] mê IXI m?| 1x1 m8 
încăpere] încă perc | încăpere | 100 m? Ri 200 m? | 100 m? 
2 2 9 2 D 2 
ladă N ladă ladă ladă E ladă ladă 
l l l 
încăpere] Ri B Ri i clădire | clădire 
2 2+) 
clădire | clădire | E Ei di 
1*2) 
E E D T T ~ | depozit] 7 
e SA ! 
clădire E E E E depozit 


*) Nu este cazul cînd decuvarea și regenerarea sînt în aceeaşi clă- 
dire. 
**) La încăperi cu suprafaţa de 200 m? şi mai mari. 
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Clădiri cu caracter neproductiv 
Nr. iu ANI Sdin a Camera 
cri. ST . lţe, club,| Spălă- Uscă- - a 
sală de | Săli de PER isp arhivă, | toric torii | „peniru | de ven- 
mesc prepa- | bucătărie | de ali- | biblio- încălzire | tilație 
rare mente tecă centrală 
87 88 89 90 91 92 93 94 95 
2 l 2 | | 2 2 ] 
culoar | culoar] culoar | culoar | 50 m2|încăp. |încăp.| 25 m? 
ð 2 | 2 l | 
culoar | culoar încăp. | încăp încăp 
3 SE Se ae zi 2 Z ES 
4 Da — — == SE s= = n 
5 BE) ta E = ze = 
6 = = FR — Z 
7 THA pes at 2z aa, 
| x L m [xI m? IXI m? 
culoar culoar încăp. 
2 2 2 
ladă ~ | ladă ladă 
l l 
10 a S LI aaa Mae = seca DN T 
încăp. centrală 
LI sea: rm = ba — — = 
12 = SAR să e ne —— SEE 
| 
13 — — — — — armia, a — 
centrală 
14 — — 
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D A V Ne 


a S 


Panou de incendiu pentru interior tip a 


(pentru clădiri prevăzute cu guri de incendiu) 


. Panou din lemn de brad pentru material PCI . 
. Furtun cauciucat tip C= 50 mm de 20 m lungime 
. Racord de refulare tip C. 

. Garnitură de cauciuc tip C. 

„ Cheie pentru racorduri A, B, C, 
. Topor 'tîrnăcop 


Lopată cu coadă 


. Cange cu coadă tip A 
. Găleată de tablă 


Panou de incendiu pentru interior tip b 
(pentru clădiri fără guri de incendiu) 


. Panou din lemn de brad pentru materiale PCI 
+. Topor tirnăcop 


Lopată cu coadă 


. Cange cu coadă tip A 
. Găleată de tablă 


buc. 


N N N N i CO A N e 
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Panou de incendiu de tip exterior de uz general 


O” 
< 
O 


. Panou din lemn de brad pentru materiale PCI . 
. Furtun B lungime 20 m 

. Racorduri refulare B . 

. Garnituri cauciuc racord B 

+ Cheie racorduri A, B, C,. 

+. Hidrant portativ tip B 

+ Chei pentru hidranți 

. Mufe pentru chei hidranți 


O O N Aa UA UUN i 


+ Topor tirnăcop 


n 
© 


. Lopată cu coadă 


þad 
pad 


. Cange cu coadă A 
. Găleată de tablă 


posi 
LN 


Panou de incendiu de tip exterior pentru 
staţii electrice exterioare 


buc. 


+ Panou din lemn de brad pentru materiale PCI 
+. Lopeţi cu coadă 

+ Tîrnăcoape cu coadă 

„ Căngi cu coadă tip A 

„ Cărucior cu 100 m furtun *) . 

. Ladă cu nisip (1 m°) 


DDR O ON Pi 
DN RR DR NI NO 


*) Numai în cazul cînd la o distanţă de 100 m de staţie se gă- 
seşte o gură de incendiu. 
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INTREPRINDERCA tou celiaca 3009 eat ea Anexa 2 


anvomnannosnmanoaonenoono.. n .ncnvnnanaa ua anemnanoomnaneanenennnssanmemnanannunaaassa 


PERMIS 


PENTRU EXECUTAREA UNOR LUCRĂRI PREZENTIND 
PERICOL DE INCENDIU 


În urma controlului efectuat la faţa locului în ziua de 
PETE PEAP luna ---------------------- ANU] .---.------------ Precum Și în baza art. 6.4 
din instrucțiunile PCI pentru ramura energiei electrice şi 
termice emise cu Ord. nr. 143/1971 de M.E.E. 


SE APROBA: cà tovatásil escia at g 
OEE E AE PRI ACIN E EAT EE SEEE E să efectueze lucrarea cu pericol 
de incendiu Ta sesnis cei dea E (locul 
unde urmează a se efectua lucrarea: încăpere, instalație, 
depozit etc.) de la ora ..-------------------- pină aOFă. sosea catea în ziua 
o | CNE na ANRE ERE RD TU BOR a i a IERI RE PREA cu urmă- 


toarele condiţii : 

1. Se va anunța ora începerii, cu cel puţin o oră înainte, 
la formaţia PCI a obiectului. 

2. Se vor curăța şi îndepărta toate materialele combus-— 
tibile de la locul unde se execută lucrarea, precum și înjurul 
acestuia pe o rază de MINIMUM m.--.--------------------------- m 

3. Se vor asigura la locul de efectuare a lucrării urmă- 
toarele materiale iniţiale pentru stingerea incendiilor : 

4. Se va instala la locul de efectuare a lucrării, un post. 
fix de pompieri (pompier angajat sau voluntar, care să ve- 
gheze la respectarea regulilor de prevenire a incendiilor şi să 
acționeze la stingere, atunci cînd este cazul). 


*) Persoanele în cauză vor avea o calificare corespunzătoare efec- 
tuării lucrărilor respective. 


12% 


5. Se vor goli, curăța şi purja vasele și conductele care 
-conțin lichide combustibile, dacă prin poziţia și funcţia lor 
pot duce la izbucnirea incendiilor. De asemenea, se vor etanșa 
prin blindare conductele prin care circulă lichide combustibile 
și care sînt racordate la părți la care se execută lucrări pe- 
riculoase. 

6. Ușile, ferestrele, obloanele, gurile de ventilaţie din 
încăperile, în care se execută lucrările, și din încăperile ve- 
cine vor fi închise. 

7. La sfîrşitul execuţiei se vor controla locurile în care 
s-au efectuat lucrări periculoase, în vederea constatării și în- 
depărtării posibilităților ce iar putea produce izbucnirea unui 
incendiu după părăsirea locului. 

8. Se va anunța terminarea lucrărilor șefului secției care 
a emis permisul și șefului formației PCI. 


9. Alte condiţii *) 


"nnonnanuenanmnuannunanumaomnanamnnennnnnnnnannnnmneaenmannamuananunnnenannannseneesmunesenaunanamenenassreneneenueemaennnananmnesmnanana» 


menmnunnnunonnnnonaonnnenuannomnenanannennaeemmeonnmaenanamueaamannannenmannmmonanmonmnaeanomoennmnnnneeonennnnoeunanueomnannnmannunnnnmaananaw 


ȘEFUL SECȚIEI, Am primit și am luat la 
cunoștință 


*) Organul care a eliberat permisul poate stabili şi alte condi- 
tii, în funcţie de situaţia concretă, menite să înlăture pericolul de 
incendiu. 


Partea I. Prevederi cu caracter general 


OA UI 


13. 


. Generalităţi 
Organizarea activității pazei contra incendiilor la 


locurile de muncă și anunțarea incendiilor 


. Întreţinerea si Catei și instalaţiilor de stingere 


a incendiilor 


. Ordinea şi curăţenia în instalaţii, pentru evitarea 


pericolului de incendiu 


. Organizarea intervenţiei în caz de incendiu ; : 
. Reguli privind fumatul şi folosirea focului deschis 
. Reguli de folosire a sistemelor de încălzit 
. Reguli de folosire a instalaţiilor și aparatelor 'elec- 


trice 


. Reguli de folosire a sistemelor de ventilaţie 
Reguli generale de depozitare a diferitelor mate- 


riale 


„ Reguli generale de întreţinere Și folosirea maşi- 


nilor unelte și a utilajelor 


. Reguli generale cu privire la materiale şi lichide 


combustibile introduse în secţii și ateliere 
Reguli PCI pentru ateliere, garaje, laboratoare şi 
încăperi administrative e i 


Partea a Il-a. Prevederi cu caracter special pentru 


instalaţiile energetice 


. Instalaţii de alimentare cu combustibil solid . 
. Instalaţii de alimentare cu combustibil lichid 

. Instalaţii de alimentare cu combustibil gazos 

. Instalaţii de cazane . 

. Conducte și instalații de alimentare 
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30. 
. Baterii de acumulatoare 


. Instalaţii de turbine cu abur 

. Instalaţii de epurare a apei 

. Instalaţii şi rețele de termoficare 

. Instalaţii de motoare diesel . 

. Instalaţii de turbine cu gaze 

. Gospodării de ulei . . 

. Instalaţii de turbine hidraulice 

. Instalaţii hidrotehnice 

. Generatoare și compresoare sincrone 
. Motoare electrice 

. Transformatoare (autotransformatoare, bobine de 


stingere, bobine de şuntare și reactoare) 
Instalații electrice de distribuție (circuite primare) 


32. Instalaţii de măsurat, protecție, automatizări, co- 


33. 
34. 


mandă, control şi telemecanică . 

Gospodării de cabluri în centrale și staţii 
Instalaţii de producere şi distribuţie a aerului 
comprimat e ie a e de e te de 


Partea a III-a. Dotaţii PCI 


35. 


Dotarea obiectivelor energetice cu materiale teh- 
nice şi produse pentru combaterea incendiilor . 


Anexa 1. Tabel. Dotarea clădirilor dim obiectivele 


energetice cu materiale tehnice şi produse 
pentru combaterea incendiilor incipiente . 


Anexa 2. Permis pentru executarea unor lucrări 


prezentînd pericol de incendiu 


c. 66 — I. P. „Tiparul“ 


pi 
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